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使用前に必ずお読み < ださい 


お買い上げいただきありがとうございます。 

本機には2種類の取扱説明書がありま 
す。 

「取扱説明書」（別冊)と「八ンディカム八ン 
ドブック」 （ PDF / 本書)では、本機の操作方 
法や取扱いについて記載しています。 

本機で使える“メモリースティック”に 
ついて 

本機では、 Memory Stick Dud (“メモリース 
ティックデュオ-)、 Memory Stick PRO Duo (“メ 

モリースティック PRO デュオ”）マーク付きの 
“メモリースティックデュオ”が使えます(詳し 
くは105ページ)。 

"メモリースティックデュオ” 

(本機で使用するサイズ） 


"メモリースティック” 

(本機では使用できません） 

• •■メモリースティックデュオ”以外のメモリー 
カー ドは使用できません。 

• “メモリースティック PRO ”、 ■■メモリース 
ティック PRO デュオ 1 ■は“メモリースティック 
PRO " 対応機器でのみ使用可能です。 

• “メモリースティックデュオ”本体およびメモ 
リースティックデュオアダプターにラベルな 
どは貼らないでください。 

“メモリースティックデュオ”を“メモ 
2—スティック”対応機器で使用する場 

必ず-メモリースティックデュオ"をメモリース 
テイックデュオアダプターに入れてからお使い 
ください。 


メモリースティックデュオアダプター 



故障や破損の原因となるため、特にご注 
意ください。 

• 次の部分をつかんで持たなし、でください。 



液晶画面 



バッテリー 


• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
「本機の取り扱いについて」もご覧ください 
(108 ページ)。 

• 本機の電源ランプ (22 ページ)やアクセスラン 
プ(22、26ページ)が点灯中に次のことをする 
と、八ードデイスクが壊れたり、記録した映像 
が失われる場合があります。 

一 本機からパッテリーや AC アダプターを取り 
はずす 

—本機に衝撃や振動を与える 

• USB ケーブルなどで接続する場合、端子の向き 
を確認してつないでください。無理に押し込む 
と端子部が破損することがあります。また、本 
機の故障の原因となります。 

• AC アダプターをノ V ンデイカムステーシヨンか 
ら抜くときは、 DC プラグと八ンデイカムス 
テーシヨンを持って取り外してください。 

• 本機を八ンデイカムステーシヨンに取り付け 
たり、取り外すときは、必ず本機の電源を切っ 
てください。 

メニュー項目、液晶画面およびレンズに 
ついてのご注意 

• 灰色で表示されるメニュー項目などは、その撮 
影生条件では使えません(同時に選べませ 
ん)〇 


2 

















• 液晶 i _ は前力画素99.99°/¢似±の非常に精密度 
の高い技術で作られていますが、黒い点が現れた 
り、白や赤、青、緑の点が消えなかつたりすること 
があります。これは故障ではありません。これら 
の点は記録されません。 


• 特に機種^の説明が必要なところを除き、本書 
のイラストは DCR - SR 300をモデルにしてい 
ます。 

電波障害自主規制について 



黒い点 

白や赤、青、緑の点 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制 
協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置がラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると受 
信障害を弓 I き起こすことがあります。取扱説明 
書に従って正しい取り扱いをしてください。 


• 液晶画面やレンズを太陽に向けたままにする 
と故障の原因になります。 

• 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因 
になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない 
場合は撮影できます。 

録画/録音に際してのご注意 

• 事前にためし撮りをして、正常な録画顧音を 
確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディア 
などの不具合により記録や再生がされなかつ 
た場合、画像や音声などの記録内容の補償につ 
いては、ご容赦ください。 

• あなたがビデオで録画/録音したものは個人と 
して楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用できません。なお、実演や興業、展示物な 
どのうちには、個人として楽しむなどの目的が 
あつても、撮影を制限している場合があります 
のでご注意ください。 

• 本機で記録した画像以外は動画、静止画ともに 
本機では再生できません。本機以外の DCR - 
SR 62/ SR 300 で記録した画像も本機では再生 
でぎません。 


カールツァイスレンズ搭載 

本機は力ールツァイスレンズを搭載し、繊細な 
映像表現を可能にしました。本機用に生産された 
レンズは、ドイツカールツァイスとソニーで共 
同開発した、 MTP 測定システムを用いてその品 
質を管理され、カールツァイスレンズとしての 
品質を維持しています。 

また DCR - SR 300に搭載されたレンズは 
T 氺コーティングを採用しており、不要な反射を 
抑え、忠実な色再現性を実現しております。 

モジユレーシヨン トランスファーファンクシヨン 

* Modulation Transfer Function の略。コント 
ラストの再現性を表す指標です。被写体のあ 
る部分の光を、画像の対応する位置にどれだ 
け集められるかを表す数値。 


本書について 

• 醜の例としてスチルカメラによる写真を使つ 
ています。画像や本機の画面表示は、実際に見え 
るものと異なります。 

• 疆メディアやアクセサリーの仕様および外 
観は、予告なく変更することがあります。 
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八ードディスク八ンデイカム取り扱い上のご注意 


撮影した画像データは保存してくださ 

い 

• 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像デー 
夕を保存してください。画像データはパソコン 
を使って DVD - R などのディスクに保存するこ 
とをおすすめします(73、86ページ)。ビデオ、 
DVD/HDD レコーダー で画像データを保存す 
ることもできます (43 ページ)。 

• 撮影後は:^的に保存することをおすすめし 
ます。 

本機に振動や衝撃を与えないでくださ 

い 

• 本機の八ードディスクが認識されなくなった 
り、記録や再生ができなくなることがありま 
す。 

• 特に撮影屑生中は衝撃を与えないでくださ 
し)。撮影終了後もアクセスランプが点灯し続け 
ている間は、本機に振動や衝撃を与えないでく 
ださい。 

•ストラップベルト(別売り）を使用中は、本機を 
物にぶつけないようにしてください。 

落下検出について 

• 落下による衝撃から内蔵八ードディスクを保 
護するため、本機は[落下検出]機能 (61 ページ) 
を搭載しています。そのため、本機が落下状態 
になったり、無重力状態になると、八ードディ 
スク保護のための動作音が録音されることが 
あります。また、繰り返し落下状態を検出した 
場合は、撮影や再生が停止することがありま 
す。 

バッテリー/■源アダプターに関するご 
注意 

• アクセスランプ点灯中に次の彳ラ為は避けてく 
ださい。故障の原因となります。 

-バッテリーを取り外す 
一 AC アダプターを取り外す ( AC アダプターか 
ら電源供給時） 

•ノ（ッテリーや AC アダプターは、電源スイッチ 
を「切」にしてから取り外してください。 


本機の温度に関するご注意 

• 本機の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、 
カメラを保護するために撮影や再生ができな 
<なることがあります。この場合は、本機の液 
晶画面にメッセージが表示されます （ 1〇〇ベー 
ジ )。 

パソコンと接続したときのご注意 

•パソコンから本機の八ードディスクをフォー 
マッ トしないでください。正常に動作しなくな 
ります。 

高地などでの使用に関するご注意 

• 気圧の低い場所(海抜3,000メー トル以上)で 
は本機の電源を入れないでください。八 ー ド 
ディスクを破損する恐れがあります。 

本機の廃棄/譲渡に関するご注意 

• 本機で[©初期化] (47 ページ)やフォーマツ 
卜を行っても、八ードディスク内のデータは完 
全には消去されないことがあります。本機を譲 
渡するときは[©データ消去] (49 ページ)を 
行って、八ードディスク内のデータの復元を困 
難にすることをおすすめします。本機を廃棄す 
るときは、本機を物理的に破壊することをおす 
すめします。 

画像が正しく記録/再生されないときは 
[ Q 初期化]してください 

• 長期間、画像の撮影满去を繰り返してし〉ると、 

本機の八ードディスク内のファイルが断片化 
(フラグメンテーシヨン)されて、画像が正しく 
記録/保存できなくなる場合があります。この 
ような場合は、画像を保存 (35 ページ）したあ 
と、[©初期化] (47 ページ)を行ってくださ 
い0 

フラグメンテーシヨン货用語集 （ 119ページ) 
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本機の設定を変える 


困ったとぎは 


ホームメニューの (設定）カテゴ 
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設定のしかた . 50 

Si (設定)カテゴリーの項目一覧 ..... 51 

動画撮影設定 
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「やりたいこと J から探す目次 


ゴルフのスイング 

一一 ^-% 


ゲレンデや浜辺で 


をチェックしたい 

% 


きれいに撮りたい 


►なめらかスロー 録画* . 28 ►逆光補正 . 27 

►スポーツレツスン** . 66 ►ビーチ . 66 

►スノー . 66 


動画撮影中に静止 
画も撮りたい 



►デュアル記録* . 25 


ステージ 上の子供 
の顔がライトで白 
くなつてしまう 



►スポットライト . 66 


花をアップで 

■ - '丫 .1 

花火をきれいにに 

くっきり撮りたい 

'、ヽ . \ 



►ソフトポートレート . 65 ►打ち上げ花火 . 65 

►フォーカス . 64 ►フォーカス . 64 

►テレマクロ . 64 


画面左の犬に 
ピントを合わせた 
い 


►フォーカス . 64 

►スポットフォーカス . 64 



暗い部屋で子供の 
寝顔を 

きれいに撮りたい 


►NightShot plus**. 26 

►NightShot*. 26 

►Color Slow Shutter.67 



* DCR-SR300 
**DCR-SR62 

























































使いかたの流れ 


►準備する (12 ページ)。 


►本機で撮影する (22 ページ)。 

動画はノ V — ドディスクに、静止画は八ードディスク、 
■■メモリースティックデュオ”に記録することができま 
す0 



►再生する。 

■ 本機の液晶画面で見る （29 ページ)。 
■ テレビにつないで見る （33 ページ)。 


►撮影した画像を保存する。 

■バソコンを使って DVD に保存する（73、86ページ)。 
■ パソコンに取り込む (78 ページ)。 

■ ビデオ、 DVD/HDD レコーダーにダビングする 
(43 ページ）〇 




►画像を削除する。 

本機の八ードディスクがいっぱいになると、新しい画 
像を撮影できなくなります。パソコンや DVD に保存済 
みのデータは本機から削除しましよう。削除してでき 
た八ードディスクの空き領域に再び画像を記録できま 
す。 

■ 画像を選んで削除する （36 ページ)。 

■ すべての画像を削除する （47 ページ)。 
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「喪ホ ー ム」と「与オプション」 

_2種類のメニューで本機を使いこなす！ 


m ( ヘルプ） 

項目の内容を知りたいときに使います (1 〇ページ) 


1 



削除 

編集 

1/2 



El 

プレイ u スト編集 

[St) 



その他の機能 

包丨 （ E 1 丨 ® 

|ち丨 S 


1^( HDD / メモリ-管理)カテゴリ- 


項目 

ページ 

Q 初期化》 

47 

□ 初期化 * 

48 

Q 情報 

48 


(設定)カテゴリー 

お買い上げ時の設定の変更など、さまざま 
な設定ができます (50 ページ)。 


* シンプル操作 （IM —ジ)中も設定できます。 
£ (設定)カテゴリーで使える項目について 
詳しくは、51ページをご覧ください。 
**DCR-SR300 
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I 

カテゴリー 

►ホームメニューのカテゴリーと項目 


ns (撮影)カテゴリー 


項目 

ぺージ 

動画* 

23 

静止画 a 

23 

なめらかスロー 録画 1 ^ 

28 

(画像再生)カテゴリー 

項目 

ぺージ 

V. インデックス* 

29 

プレイリスト 

40 

(その他の機能）カテゴリー 

項目 

ぺージ 

削除+ 

36 

編集 

38,39 

プレイリスト編集 

40 

印刷 

44 

パソコン接続 

69 


併藤 ol 艄 cftTC さ ri 










































1 賺源スイッチをずらして、 
本機の電源を入れる。 



2為（ホーム)ポタン0(または囿) 
を押す。 


4希望の項目をタッチする。 

例）[編集]のとき 



5本機の表示にしたがつて設定す 
る 0 


ホームメニユー画面を消すには 

1 X 1 マークをタッチする。 



3希望のカテゴリーをタッチする。 

例）国（その他の機能)カテゴリーのと 



►ホームメニユーの各項目を見るに 
はーヘルプ 

1科（ホーム）ポタンを押す。 

ホームメニューが表示されます。 



2 m (ヘルプ)をタッチする。 

m (ヘルプ)ボタンの下辺がオレンジ 
色に変わります。 
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3 内容を知りたい項目をタッチす 
る 0 



タッチした項目の内容が表示される。 

その項目を実行するには[はい]、実行しな 
いとぎには[いいえ]をタツチする。 


ヘルプを解除するには 

手順2で m (ヘルプ)をもう1度タツチす 
る 0 


撮影、再生中など、その状況で使える機能 
を表示して、気軽に設定できます。詳しく 
は62ページをご覧ください。 



料讒 d^uftTC さ n 
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準備する 

準備1:付属品を確かめる 


箱を開けたら、付属品がそろっているか確 
認してください。万一、不足の場合はお買 
い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数。 

AC アダプター (1)(1 3ページ） 



ワイヤレスリモコン （1)(1 15ページ) 



ポタン型リチウム電池があらかじめ取り付けら 
れています。 

リチャージャブルパッテリーパック 
NP-FH40C1)(1 3、107ページ) (DCR- 
SR62) 


電源コード （1)(1 3ページ) 



ハンディカムステーション （1)(13 ページ） 



AV 接続ケーブル（1)(33、43ページ) 


NP-FH60(1)(1 3、107ページ) (DCR- 
SR300) 



CD-ROM「Handycam Application 
Software」（1)(69 ページ） 

- 「Picture Motion Browser」 （ソフトウェア） 
一 「八ンデイカム八ンドブック」（本書） 

取扱説明書 （1) 

保証書⑴ 


USB ケーブル（1)(44、74、78ページ) 



令 
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準備 2 :バッテリーを充電する 


パツテリー 


DC IN 端子 



AC アダプター 


電源コードコンセントへ 


専用の“インフォリチウム”バッテリー （H 
シリーズ )（1 07ページ)を本機に取り付け 
て充電します。 

〇ご注意 

• ‘‘インフォリチウム”パツテリ ーH シリーズ以 
外は使えません。 


1バッテリーを「カチッ」というまで 
矢印の方向にずらして取り付ける。 

2電源スイッチを「切（充電)」（お買 
い上げ時の設定)にする。 

3 DC プラグの▲マークを上にして、 
ハンデイカムステーションの DC 
IN 端子につなぐ。 


4電源コードを AC アダプターとコ 
ンセントにつなぐ。 

0本機をハンデイカムステーション 
に図の向きで奥まで確実に取り付 
ける。 

充電ランプが点玎し、充電が始まる。 
充電ランプが消えると充電が終了しま 
す(満充電)。 

• 本機をノ v ンデイカムステーションに取り付 
けるときは、本機の DC IN 端子のカパーを 
閉じてください。 



1 ^^ 
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AC アダプターのみで充電するには 

電源スイッチを「切(充電)」にした状態で、 
本機の DC IN 端子に直接 AC アダプターを 
つないで充電する。 



〇ご注意 

• AC アダプターを抜くときは、本機と DC プラグ 
を持って抜いてください。 


本機を八ンデイカムステーションから 
取り外すには 

電源スイツチを「切(充電)」にして、本機と 
八ンデイカムステーシヨンを持って取り 
外す。 



保管するときは 

長い時間使わないときは、バッテリーを使 
い切つてから保管する （ 107ページ)。 

コンセントからの電源で使うには 

充電するときと同じ接続で使う。 

バッテリーを取り付けたままでもバッテ 
リーは消耗しません。 


バッテリーを取りはずすには 

電源スイッチを「切(充電)」にする。 

BATT (ノ （ ッテリー)取り外しレノ （一 をずら 
しながら、バッテリーを取り外す。 



〇ご注意 

•パッテリーや AC アダプターは、本機の(動 
画)ランプ/〇 (静止画)ランプ (22 ベージ)が 
点灯していないことを確認してから取り外し 
てください。 


バッテリーの残量を確認するには 

電源スイッチを「切(充電)」にしたあと、画 
面表示/ノ（ッテリーインフォボタンを押 
す0 


しばらくすると、バッテリーの情報が約7 
秒間表示されます。情報が表示されている 
間にボタンを押すと、最大20秒まで表示 
を延長できます。 



◎ 

画面表 7J^/ 
パッテリー^ンフォ 
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DCR - SR 300: 


* 男最影時とは、録画スタンバイ、電源スイッチ 
の切り換え、ズームなどを繰り返したときの 
時間です。 

〇ご注意 

• それぞれの時間は、録画モードが [SP] で、次の 
条件によるものです。 

上段:液晶画面パックライトが「入 J のとき 
下段:液晶画面パックライトが「切」のとき 

再生可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 


DCR - SR 62: 

バッテリー型名 

再生可能時間+ 

NP-FH40( 付属） 

110 

NP-FH50 

130 


NP-FH70 280 


NP-FH100 

635 

DCR - SR 300: 

バッテリー型名 

再生可能時間+ 

NP-FH50 

120 

NP-FH60( 付属） 

160 

NP-FH70 

255 

NP-FH100 

590 


バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時+ 

NP-FH4CK 付属) 

90 

100 

45 

50 

NP-FH50 

105 

115 

50 

55 

NP-FH70 

230 

245 

115 

120 

NP-FH100 

525 

565 

260 

280 


およそのノ（ッテリー残量 



およその撮影可能時間 


充電時間(満充電） 

使い切つた状態からのおよその時間(分) 〇 


バッテ U —型名 

満充電時間 

NP-FH40* 

125 

NP-FH50 

135 

NP-FH60** 

135 

NP-FH70 

170 

NP-FH100 

390 


DCR-SR62 付属 
k DCR-SR 300付属 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間(分) 〇 

DCR - SR 62: 


バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時+ 

NP-FH50 

70 

75 

35 

35 

NP-FH60C 付属) 

95 

100 

45 

50 

NP-FH70 

155 

165 

75 

80 

NP-FH100 

365 

385 

180 

190 


彰可能時間 


儒蠢呌か 


液晶画面パックライトが「入」のとき 
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離 i 溫 r 日 


パッテリーについて 

•ノ '(ッテリーの交換は、電源スイッチを「切(充 
電)」にして an ( 動画)ランプ/(静止画)ラ 
ンプ (22 ページ)が消えてから行ってください。 

• 次のとき、充電中の充電ランプが点滅したり、 
バッテリーインフォ （14 ページ)が正しく表示 
されないことがあります。 

ー バッテリーを正しく取り付けてし、ないとき 
ー バッテリーが故障しているとき 
ー バッテリーが劣化しているとき 
(ノ（ッテリーインフォ表示のみ） 

• 電原]- ドをコンセントから抜いても、 AC ア 
ダブターが本機やノ \ンディカムステーション 
の DC IN 端子につながれている限り、バッテ 
リーからは電源供給されません。 

• ビデオライト(別売り）を取り付けたときは、 
バッテリーパック NP-FH70/FH 100のご使用 
をおすすめします。 

• NP-FH30 は撮影/再生可能な時間が短いため、 

本機での使用はおすすめできません。 

充電/撮影 屑生可能時間について 

• 25t；(10~30°C が推奨)で使用したときの時 
間です。 

• 低温の場所で使うと、撮影屑生可能時間はそ 
れぞれ短くなります。 

• 使用状態によって、撮影屑生可育 g 時間が短く 
なります。 

AC アダプターについて 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用して 
ください。本機を使用中、不具合が生じたとき 
はすぐにコンセントからブラグを抜き、電源を 
遮断してください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に 
設置して使用しないでください。 

• AC アダプターの DC プラグやノ （ ッテリー端子 
を金属類でショートさせないでください。故障 
の原因になります。 


初めて電源を入れたときは日付、時刻を設 
定してください。設定しないと、電源を入 
れたり、電源スイッチを切り換えるたびに 
[日時あわせ]が表示されます。 


レンズカバー 



1緑のポタンを押しながら、電源ス 
イッチを矢印の方向に繰り返しず 
らして、本機の電源を入れる。 

tJ (動画）：動画を撮影するとき 
a (静止画）:静止画を撮影するとき 
日時あわせ画面が表示される。 



2 ▲/ ▼でエリァを選び、[次へ]を 
タツチする。 
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3 サマータイムを設定し、[次へ]を 
タツチする。 

日本国内で使用するときは[切]を選 
ぶ 0 


4 ▲/ ▼で[年]をあわせる。 



5 ◄/ ►で[月]に移動し、 ▲/ ▼であわ 

せる。 


6同様に旧]、時、分をあわせ、[次 
へ]をタッチする。 


7設定された日付時刻を確認し、 

_をタツチする。 

設定した日時から時計が動き始めま 
す。 

2037年まで設定できます。 

真夜中は 12:00 AM 、 正午は 12:00 PM 
です。 


〇ご注意 

• 3 か月 近く使わないでおくと、内蔵の充電式電 
池が放電して、日付、時刻の設定が解除されま 
す。内蔵の充電式電池を充電してから設定し直 
してください （109 ページ)。 

• 電源を入れてから撮影が可能になるまで数秒 
かかります。その間、本機の操作はできません。 

• 本機の電源を入れると自動的にレンズカパー 
が開きます。再生画面に切り換えたり、電源を 
切ったりすると閉まります (DCR-SR 300)。 

• お買い上げ時は、電源を入れて何もしなし狀態 
が約5分続くと、バッテ U —消耗防止のため、自 
動的に電源が切れます（[自動電源オフ]、61 
ぺージ)。 

ちょっと一言 

• 日付時刻は撮影時には表示されません。自動的 
に八ードディスクに記録され、再生時に表示さ 
せることができます（[日時/データ表示]、57 
ページ)。 

• 世界時刻表は103ページをご覧ください。 

• サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を 
有効に使うために時計を標準時間より進める 
制度で、欧米諸国では広く採用されています。 
本機で[サマータイム]を[入]にすると、時計が 
1時間進みます。 

• 反応するボタンがずれていると感じるときは、 
タッチパネ)レの調節(キヤリブレーシヨン)を 
してください （109 ページ)。 


電源を切るには 

電源スイッチを「切(充電)」にする。 

日付時刻を設定しなおすときは 

ホームメニューの sgs ( 設定)一►[時計設 
定]—[日時あわせ]で設定する。 
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準備 4: 撮影前の調節をする 


レンズ カバーを 開ける 
(DCR-SR62) 


レンズカパースイッチを動かして、レンズ 
カ パーを 開けます。 



ちょっと一言 

• 撮影が終わったときや画像を再生するときは、 
レンズカパーを閉めてください。 

• DCR-SR 300は、自動でレンズカバーが開閉し 
ます。 


液晶画面を見やすく調節する 


液晶画面を90°まで開き(① ) 、見やすい角 
度に調節する(②)。 


画面表 爪/ パ ッ テリー 
インフォポタン 



明るい場所で使うときや、バッテリーを長 

持ちさせるときに効果的です。録画される 

画像に影響ありません。 

解除するには、が消えるまで画面表 

示/ノ （ ッテリーインフォボタンを押したま 

まにします。 

〇ご注意 

• 液晶画面を開閉するときや、角度を調節すると 
きに、液晶画面横のボタンを誤って押さないよ 
うにご注意ください。 

'§* ちょっと一言 

• 液晶画面を開いた状態でレンズ側に180°回転 
させると、外側に向けて本体に収められます。 
再生時に便利です。 

• 液晶画面の明るさは、ホームメニューの 
& (設定)—[音/ ® 面設定]--[パネル明るさ] 
(58 ページ)で調節できます。 

• 画面表示/ノ（ッテリ ー ^ T ンフォボタンを押すた 
びに、バッテリー残量などの情報が表示—►非 
表示と切り換わります。 


グリップ ベル トを調整する 


グリップベルトを図の順番にしっかりと 
締め、正しく構えます。 



液晶画面バックライトを暗くしてバッ 
テリーを長持ちさせるには 

画面表示/バッテリーインフォボタンを 
が表示されるまで数秒間押したまま 
にする。 
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撮る/見る 

かんたんに撮って見る(シンプル操作） 


唸 


ほとんどの設定を自動化するので、細かい設定なしに簡単に撮影、再生できます。 
また、文字も大きく見やすくなります。 



レンズカバーを開ける 



動画を撮る 


■ 

静止画を撮る 


3 


1電源スイッチ固で 

n (動画)ランプを . ofci 

点灯させる。 

2シンプルポタン因を押す。 

f % が液晶画面に表示さ 

シンプル ’ 

3スタート/ストツプポタン0(また 
は囿)を押して撮影を開始する。* 


お買い上げ時は八ードディスクに記録さ 
れるように設定されています。"メモリー 
スティックデュオ”に記録することもでき 
ます (26 ページ)。 


1賺源スイッチ圆で 


o ( 静止画)ランプを 


点灯させる。 

和 


2シンプルポタン〇を押す。 

1が液晶画面に表示さ 




シンプル 


れる。 


3フォトポタン [ B を押して撮影す 

■z. ** 

W 〇 


[スタンバイ]— [參録 園 
もう1度押すと、録画ストップ。 



軽く押して 点滅 一 ►点灯 深く押して 

ピント合わせ 撮影 


H 晴 R 

H i«i 






動画は録画モード [ SP ] (52 ページ)で記録されます。 
静止画は画質[ファイン] (5 W —ジ)で記録されます。 


il か/細か 
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撮影した動画/静止画を見る 


1電源スイッチ囹を矢印の方向にずらして、電源を入れる。 


2 H (画像再生)ポタン[□(または回）を押す。 

ビジュアルインデックス画面が表示されます(数秒かかります)。 


それぞれのタブで最後に再生/撮影した画像に 
表示される(静止画は卜)。 


撮影画面に戻る 
前の6枚 

次の6枚 
撮影画面に戻る 



動画を表示する 


撮影日から画像を 
探す (31 ページ） 


八ードディスクに記録した 
静止画を表示する 


“メモリーステ イツ 
クデュオ”に記録し 
た静止画を表示する 


3 再生を始める。 

動画のときは： 

目 IB タブをタッチして、見たい画像をタッチする。 

タッチするたびに、 
再生/一時停止 


次の動画へ 
撮影した日時 t 

早戻し/早送り 


インデックス画面へ） _ 


画像の先頭/ 
前の動画へ 


停止（ビジュアル 
インデックス画面へ : r 


mm 


シンプル 


剛刚口酬 


〇 


DM 


ms u 


i0 ► ii isi; 匕 ! 
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旧時/データ表示]は旧付時刻データ] (57 ベージ)で記録されます。 

























•泛ちょっと一言 

• 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、ビジュアルインデックス画面に戻ります。 

• 一時停止中に^!]/をタッチするとスロー再生が始まります。 

• 動画の龍は、ホームメニュ ー0 —ss (設定)—[音設定]- »[ 音量]をタッチし、 r ^ i / m で 
調節します。 


静止画のときは： 

a タブをタツチして、見たい画像をタツチする。 


スライ ド シヨーボタン (32 ページ) 


戻る（ビジュアル 
インデックス画面へ) 


ビジュアルイン 
デックス画面へ 




* 旧時/データ表示]は旧付時刻データ] (57 ベージ)で記録されます。 


撮影した日時 1 * 

前/次の静止画 
表示 


シンプル操作をやめるには 

シンプルポタン IS をもう一度押す。液晶 
画面の® HH 表示が消える。 

シンプル操作中のメニュー設定 

A (ホーム)ボタン EK または_をタッ 
チすると設定可能なメニューが表示され 
ます(9、51ページ)。 

〇ご注意 

• ほとんどのメニュー項目はお買し、上け特の設 
定に自動で戻ります (91 ページ)。 

• モ（オプション)メニューは使えません。 

• 画像に効果を加えたり、いろし、ろな設定をした 
いときはシンプル操作を解除してください。 


シンプル操作中は使えないポタン 

ほとんどの機能は自動設定されるため、使 
えないボタン/機能があります (91 ペー 
ジ)。使えないポタンを押すと、「シンプル 
操作中は無効です」とメ ツ セージが出るこ 
とちあります。 











撮る 


(ホーム）ポタン [0 レンズカバー 



〇ご注意 

• 撮影終了後、アクセスランプ点灯中、または点 
滅中は、撮影したデータを記録メディアに書き 
込み中です。本機に衝撃や振動を与えたり、 
パッテリーや AC アダプターを取り外したりし 
ないでください。 

• 動画の連続撮影可能時間は13時間です。 

• 動画のファイルサイズが 2 G 巳を超えると、自動 
的に次のファイルが生成されます。 

ちょっと一言 

•八ードディスクの残量を確認するには、ホーム 
メニューので ( HDD / メモリー管理)一 ► 

[© 情報]をタツチする (48 ページ)。 
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動画を撮る 


八ードディスクに動画を記録できます。撮 
影可能時間については52ページをご覧く 
ださい。 


1電源スイッチ囡を矢印の方向に 
ずらして 、 n (動画)ランプを点灯 
させる。 


2スタート/ストップポタン回(また 
は囵)を押す。 



[スタンバイ]— [♦録画] 

撮影をやめるときは、スタート/ストップ 
ボタンをもう一度押す。 


静止画を撮る 


お買い上げ時は八ードディスクに記録さ 
れるように設定されています。■■メモリー 
スティックデュオ”に記録したいときは、 
記録先を変更してください。撮影可能枚数 
については55ページをご覧ください。 


1電源スイッチ®を矢印の方向に 
ずらして、〇 ( 静止画)ランプを点 
灯させる。 


2フオトポタン [ B を押す。 





fs~1 


[籲 録画 丨 


0:00:00 

□□□© 




(ホーム)ポタン EK または園)で撮 
影モードを切り換えるには 
ホームメニューの® (撮影)—►[動画]ま 
たは[静止画]をタッチする。 

動画撮影中に、高画素の静止画を記録す 
るには(デュアル記録) （ DCR - SR 30 0) 

—詳しくは25ページをご覧ください。 

静止画の記録先を変更するときは 

—詳しくは26ページをご覧ください。 


繭か/細か 
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ーム する 


お使いの機種により、以下の倍率までズー 
ムでぎます。 

(光学ズーム） 

DCR - SR 62 25倍 

DCR - SR 300 10倍 

倍率はズームレノ（一 または液晶画面横の 
ズームポタンで調整します。 



望遠: Telephoto 

(テレフオト） 


ズームレノ（一を軽く動かすとゆつくり、さ 
らに動かすと速くズームする。 

〇ご注意 

• T (望遠)側にズームすると、手ブレ補正が効き 
にくくなります ( DCR - SR 62) 。 

• ズームレパーから急に指を離すと操作音が記 
録される場合があるのでご注意ください。 

• 液晶画面横のズームポタンでは、ズームする速 
さを変えることはできません。 


•ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約1 cm 以上、望遠は約 80 cm 以上です。 

'§* ちょっと一言 

• [デジタルズーム] (52 ページ)を使うと、さらに 
ズームで きます。 


臨場感のある音で記録する 
(5. Ich サラウンド記録） 
( DCR - SR 300) 


内蔵マイクで取り込んだ音を 5. Ich サラ 
ウンド音声に変換して記録します。 


内蔵マイク 



本機は、ドルビーデジタル 5.1 クリエー 
ターの搭載により、 5.1 ch サラウンド音声 
を記録できます。 5.1 ch サラウンドに対応 
した機器で再生すると、臨場感あふれる音 
を楽しめます。 

ドルビーデジタル 5. 1クリエーター、 5. 1 ch サラ 
ウンド音声货用語集 （1 19ページ)へ 

〇ご注意 

• 本機で 5. Ich 音声を再生すると、 2 ch に変換さ 
れて出力されます。 

•5.1 ch 記録屑生時 I こは、國に 上5 .1 ch が表示 
されます。 
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フラッシュを使う 
(DCR-SR300) 


フラッシュ発光部 



4 (フラッシュ）ボタンを繰り返し押して、 
お好みの設定を選ぶ。 

表示なし（自動調節）:撮影状況により光量が 
足りなし)と判断した場合、自動的に発光する。 


4 (強制発光）:周囲の明るさに関係なく、常 
に発光する。 


® (発光禁止）：常に発光しない。 

〇ご注意 

• 内蔵フラッシュの推奨撮影距離は約 0.3 m 〜 
2.5 m です。 

• フラッシュ表面の汚れは取り除し VC ください。 
光による熱で汚れが変色、貼り付くなどしてフ 
ラッシュが充分な量を発光できなくなること 
があります。 

• フラッシュ充電ランプはフラッシュ充電中に 
点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。 

• 逆光時など明るし W 斤では、離職を行っても 
フラッシュ効果が得られにくいことがあります。 

• コンパージョンレンズ(另院り）やフィルター 
(別売り）取り付け時は、フラッシュは発光しま 
せん。 

ちょっと一言 

• [フラッシュレベル]で発光量を手動で変えた 
り （56 ページ)、[赤目軽減]で目が赤く写るのを 
抑制したりできます (56 ページ)。 


動画撮影中に高画素の静止画を 
記録する（デュアル記録） 
(DCR-SR300) 


動画撮影中に、高画質の静止画を記録する 
ことがでぎます。 



①電源スイッチをずらして口（動画)ラン 
プを点灯させたら、スタート/ストップポ 
タンを押し、動画撮影を開始する。 

@フォトボタンを深く押す。 

動画撮影を開始してから終了するまでに、 
最大3枚までの静止画を記憶することが 
で'ぎる。 


nn 静止画記憶枚 
数 

記憶されると、 
オレンジ色に 

- 変わる0 

③スタート/ストップポタンを押して動画撮 
影を終了する。 

記憶していた静止画が1枚ずつ表示され、 
記録される。11111111が消えると記録が完了す 
る 0 

〇ご注意 

• “メモリースティックデュオ”を使ってデュア 
ル記録をしたときは、動画撮影を終了して** メ 
モリースティックデュオ”への記録が完了する 
まで、本機から“メモリースティックデュオ"を 
抜かないでください。 

• フラッシュ撮影はできません。 

交ちょっと一言 

• d (動画)ランプ点灯時'静止画の画像サイズ 
は a 4.6 M (16:9) または 3.4 M (4:3) になり 
ます。 


■ □口© 

L_L 


繭か/細か 
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• 撮影スタンノ （ イ中は〇 (静止画)ランプ点灯 
時と同様に静止画を記録できます。フラッシュ 
撮影も可能です。 


静止画を“メモリースティック 
デュオ”に記録する 


静止画の記録先を“メモリースティック 
デュオ”に変更することができます。お買 
い上げ時は本機内の八ードディスクに記 
録されるように設定されています。 

Memory Stick Duo 、 Memory Stick PRO Duo 

マーク付き“メモリースティックデュオ” 
のみ使えます （ 105ページ)。 



(“メモリースティックデュオ”） 

液晶画面を開き、"メモリースティック 
デュオ”を正しい向きに、「カチッ」という 
まで押し込む。 

静止画の記録先を変更するときは 

① 生(オプション)一タブ—[静止画記 
録先]をタッチする。 

② 静止画を記録するメディアを選び、_を 
タッチする。 

撮影画面 ( こ戻る0記録先 I こ[メモリース 
テイック]を選んだときは、画面に a が 
表される0 


"メモリースティックデュオ”を取り出 
すには 

液晶画面を開き、"メモリースティック 
デュオ”を軽く1回押して取り出す。 

〇ご注意 

• アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 
読み込みや書き込みを行っています。本機に振 
動や強い衝撃を与えないでください。また、電 
源を切ったり、“メモリースティックデュオ”や 
バッテリーを取り外したりしないでください。 
画像データが壊れることがあります。 

• 誤った向きで無理に入れると、"メモリース 
ティ ック デュオ”やメモリースティ ック デュ 
オス □ッ ト、画像データが破損することがあり 
ます。 

ちょっと一言 

• 画質や画象サイズによって撮影可能枚数は異 
なります。撮影枚数については55ページをご覧 
ください。 


暗い場所で撮る （NightShot 
plus / NightShot ) _ 


DCR - SR 62: 



NIGHTSHOT PLUS スイッチを「入」にす 
る。（©が表示される。） 

〇ご注意 

• NightShot plus と Super NightShot plus は 
赤外線を利用するため、赤外線発光部を指など 
で覆わないでください。コンノ（ージヨンレンズ 
(別売り）は外してください。 

• ピントが合いにくいときは、^]ピント合わせ 
([フォーカス]、64ページ)をしてください。 

• 明るい場所で使うと、故障の原因になります。 
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ちょっと一言 

• さらに高感度で撮影するには Super 
NightShot plus (67 ページ)が使えます。 

• 薄暗い場所でも明るくカラーで撮影するには 
Color Slow Shutter (67 ページ)が使えます。 

DCR - SR 300: 


赤外線発光部 

NIGHTSHOT スイッチを「入」にする 
(@)が表示される。 


自分撮り（対面撮影)する 



液晶画面を90°まで開いてから(①)、レン 
ズ側に180°回す(②)。 

ちょっと一言 

• 液晶画面には左右反転で映りますが、実際には 
左右正しく録画されます。 




〇ご注意 

• NightShot と Super NightShot は赤外線を利 
用するため、赤外線発光部を指などで覆わない 
でください。コンパージョンレンズ(別売り）は 
外してください。 

•ピントが合いにくいときは、手動ピント合わせ 
([フォーカス]、64ページ)をしてください。 

•明るし ''場所で使うと、故障の原因になります。 

ちょっと一言 

• さらに高感度で撮影するには Super 
NightShot(67 ページ)が使えます。 

• 薄暗い場所でも明るくカラーで撮影するには 
Color Slow Shutter (67 ぺージ)が使えます。 


逆光を補正する 



逆光補正ポタンを押すと囫が表示されて 
補正される。解除するにはもう一度押す。 


撮影する画像の比率（ワイド/ 
4:3) を選ぶ 



動画の比率を選ぶには 

① 電源スイッチをずらして、口（動画)ラン 
プを点灯させる。 

② ワイド切換ボタンを繰り返し押して、希望 
の設定にする。 

〇ご注意 

• 4:3とワイド （16:9) での画角の差は、ズームの 
位置によって異なります。 

• テレビで見るときは、メニュー [TV タイプ] 

で、お使いのテレビに合った画像の比率を設定 
できます (34 ページ)。 

• [TV タイプ]を [4:3] に設定して、ワイド （16:9) 
で撮影した画像を見ると、被写体によっては画 
像が粗く見えることがあります (34 ページ)。 


































静止画の比率を選ぶには 

① 電源スイッチをずらして、〇 (静止画)ラ 
ンプを点灯させる。画像の比率が4:3に切 
り換わります。 

② ワイド切換ボタンを押して、希望の設定に 
する。 


〇ご注意 

• DCR-SR62 では、静止画の画像サイズはワイ 

ド （16:9) のとき [1X1 0_7M](^ 7M )、4:3 では 
最大で [1.0M] ([^ M ) になります。 

• DCR-SR 300では、静止画の画像サイズはワイ 
ド （16:9) のとき [a 4.6M](DT 6M )、4:3 では 
最大で [6. 1 M] () になります。 

ちょっと一言 

• 撮影可能な枚数につし、ては55ページをご覧く 
ださい。 


速い動作をスローモーションで 
記録する（なめらかスロー録画) 

( DCR - SR 300) 


通常撮影では見ることができない高速な 
動作、現象を、なめらかなスローモーシヨ 
ン映像として撮影します。ゴルフ、テニス 
のスイングなどの速い動きの撮影時に便 
利です。 



科（ホーム)ポタン回 


奔（ホーム）ポタン® 


① 電源スイツチをずらして、本機の電源を入 
れる。 

② A (ホーム)ボタン®(または回)を押し 
て、ホ _ ムメニユ _ を表示する。 

@ (撮影)をタッチする。 


④[なめらかスロー録画]をタッチする。 


盼スタンパイ 

なめ5かス□一録画 


_ L^J 

⑤スタート/ストップポタンを押す。 

約3秒間の動画が、約12秒間のスローモー 
ション映像として記録される。 [HDD に録 
画中]が消えると記録が完了する。 

解除するには、_をタッチする。 

設定を変更するには 

与 （オプション) —jgj タブをタッチして 
変更したい設定を選ぶ。 

• [タイミング] 

スタート/ストップボタンを押してから 
記録を開始するタイミングを選択する 
(お買い上げ時の設定は[ここから3秒 
間])〇 



[ここから3秒間] 


[ここまでの3秒間] 


• [音声記録] 

[入](赴よ）にすると、スローモーシヨン 
映像に会話などを追加記録できる（お買 
い上げ時の設定は[切] ) 。手順⑤で 
[HDD に録画中]が表示されている約12 
秒間に録音する。 

〇ご注意 

• 録画中_3秒間には音声を記録できません。 

• なめらかスロー録画の画質は、通常撮影時より 
劣化します。 
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見る 



電源スイツチ®をずらして本機の電源を入れる。 


2 H (画像再生)ポタン回（または囵）を押す。 

ビジュアルインデックス画面が表示されます(数秒かかります)。 


それぞれのタブで最後に再生/撮影した画 
像に表示される（静止画は畛)。 


撮影画面に戻る 
前の6枚 

次の6枚 
撮影画面に戻る 



一撮影日から画像を 
探す (31 ページ） 


を^|ー オプションポタン 


① :動画を表示する。 

② 〇 :八ードディスクに記録した静止画を表示する。 

⑤ ri ■:“メモリースティックデュオ”に記録した静止画を表示する。 

ちょっと一言 

• ズームレパー [E を動かすと、ビジュアルインデックス画面の表示枚数が敝— -1 激と切り換わりま 
す。ホームメニューの兹（設定)一^画像再生設定]- -[M 表示枚数]でビジュアルインデックスに表 
示させる枚数を固定できます (58 ページ)。 


ii ^ /細か 
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3 再生を始める。 


動画を見る 


ロタブをタッチして、見たい画像をタッチする。 


戻る（ビジュアル 
インデックス画面へ） 

画像の先頭/ 
前の動画へ 

停止（ビジュアル 
インデックス画面へ) 



タッチするたびに、 
再生/一時停止 
次の動画へ 
オプションポタン 
早戻し/早送り 


静止画を見る 




〇、または rf - タブをタッチして、見たい画像をタッチする。 

戻る（ビジュアル 
インデックス画面へ） 


ビジュアルイン 
デックス画面へ 



前/次の静止画表示 


r - オプションポタン 


スライドシヨーポタン (32 ページ） 


ft (ホーム)ポタン E (または E ) で再 
生モードに切り換えるには 

ホームメニューの [3 (画像再生）一> [V. イ 
ンデックス]をタッチする。 

動画の音量を調整するには 

与（オプション）— E タブ—[音量]を 
タッチし、^ i/m をタッチして調節す 
る0 


'§* ちょっと一言 

• 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、 
ビジュアルインデックス画面に戻ります。 

• —時停止中に 1，1 ©I / をタッチすると、 

スロー再生が始まります。 

• / は1度タッチすると約5倍速、2 

度タッチすると約1〇倍速、3度タッチすると約 
30倍速、4度タッチすると約60倍速で動作しま 
す0 
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再生ズームする 


静止画を1 . 1〜5倍の範囲でズームできま 
す。 

倍率はズームレノ (一 または液晶画面横の 
ズームボタンで調整します。 



① 拡大したい静止画を表示する。 

② T (望遠)で画像を拡大する。 

画面に枠が表示される。 

③ 画面中央に表示したい部分をタッチする。 
タッチした部分が画面中央に移動する。 

④ W (広角)/ T (望遠)で画像の大きさを調節 
する。 

終了するには、_をタッチする。 


撮影日から画像を探す（日付イン 
デツクス） 


撮影日から効率よく画像を探すことがで 
きます。 



① 本機の電源を入れて、 IZ1 (画像再生)ボタ 
ンを押す。 

ビジュアルインデックス画面が表示され 
る 0 

② 動画を探しているときは m タブを、静止 
画のときは〇タブをタッチする。 

• 日付インデックス機首旨は、••メモリース 
ティックデュオ”に保存した静止画には使 
用できません。 

③ [日付]をタッチする。 



画像の撮影日が表示される。 

戻る （ ビジュアルインデックス画面へ) 


日付送り/戻しポタン 


④ 日付送り展しボタンをタッチして、見た 
い画像の撮影日を選ぶ。 

⑤ 見たい画像の撮影日が選ばれた状態で、 

ボタンをタッチする。 

選んだ日付に撮影した画像が表示される。 



il か/細か 
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静止画を連続再生する（スライド 
ショー） 



静止画再生画面で、®をタツチする。 
選んだ画像からスライドショーが始まる。 
中止するには、を]をタツチする。 

再開するときは、もう一度®をタッチす 
る 0 


〇ご注意 

• スライドショー再生中に再生ズームは使えま 
せん。 

ちょっと一言 

•全（オプション）— （ E 3 タブ—[スライド 
ショー設定]で、スライドショーの繰り返し再 
生を設定できます(お買い上げ時は[入])。 
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テレビにつないで見る 


AV 接続ケーブル OH ). または S 映像端子付き AV 接続ケーブル〇2)で本機をテレビやビデ 
才の入力端子につなぎます。本機の電源は、付属の AC アダプターを使ってコンセントから 
とってください （ 13ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• 撮影した画像をノ ':ソコンで見るときは、 6M —ジをご覧ください。 



S (または S1/S2) 
映像端子なしの機器 

入力 

(黄）映像 

• (uni lBB [h ㉟ 


(白） 

t 3 © —I 



S (または S1/S2) 
映像端子付きの機器 


入力 S (または S1/S2) 
ビデオ 



テレビやビデオ 



IH AV 接続ヶーブル(付属） 

A/V 〇 UT 端子はノVンデイカムステーション 
および本機にそれぞれ装備しています 
(1 13、114ページ)。 AV 接続ケーブルは、ハン 
デイカムステーションまたは本機のどちら 
か一方に接続してください。 

m SB 央像ケーブル付きの AV 驗ケーブル 
(別売り） 

S (SI 、 S2) 映像端子のある機器につなぐと 
きは、このケーブルで接続すると、付属の AV 
接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現 
できます。白と赤のプラグ(左右音声端子)と 
S 映像ブラグ (S 映像端子)のみ接続し、黄色 
いブラグ(映像端子)は接続不要です。 S 映像 
プラグのみつないだ場合、音声は出力されま 
せん。 


〇ご注意 

• 本機は S1 映像端子対応のため、つなぐ端子が S 
または S2 映像端子のときは画像が正しく表示 
されない場合があります。その場合、テレビの 
設定を変更することで改善されることがあり 
ます。テレビの取扱説明書もあわせてご覧くだ 
さい。 

• AV 接続ケーブルは、本機とノツデイカムス 
テーシヨンに同時につながないでください。画 
像が乱れることがあります。 

グちょっと一言 

• [画面表示出力]を[ビデオ出力/パネル]に設定 
すると、テレビ画面でカウンターなどの情報を 
見ることができます (59 ページ)。 











































ビデオ経由でテレビにつなぐには 

ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに 

入力切り換えスイッチがある場合は「外部 

入力」 （ ビデオ1、ビデオ2など)に切り換え 

る。 

テレビ(ワイド/4: 3) に合わせて画像の 

比率を変えるには 

ご覧になるテレビに合わせて再生時の画 

像の比率を設定する。 

① 本機の電源を入れる。 

② ホームメニューの这 J (設定）一 ► [出力設 
定]— [ TV タイプ]— [16:9] または 
[4:3] -► _をタッチ。 

〇ご注意 

• ID-1/ID-2 対応テレビやテレビの S(S1、S2) 映 
像入力端子につないで再生する場合、 [TV タイ 
プ]を [16:9] に設定してください。テレビが自 
動的に再生画像の比率に切り換わります。テレ 
ビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• [TV タイプ]を [4:3] に設定したときは、画質が 
下がることがあります。また、ワイド （16:9) と 
4:3の映像が切り換わるとき、画面が乱れるこ 
とがあります。 

• -HP の4:3テレビでは、4:3で撮影した静止画が 
テレビ画面いっぱいに表示されないことがあ 
りますが、故障ではありません。 


モノラルテレビ(音声端子がひとつ)の 
とぎは 

AV 接続ケーブル(付属)の黄色いブラグを 
映像入力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプ 
ラグ(右音声)のどちらかを音声入力へつ 
なぐ。モノラル音声で聞くときは、市販の 
接続ケーブルを使ってください。 



•ワイド （16:9) 画像をワイド信号非対応の4:3 
テレビでご覧になるときは、 [TV タイプ]を 
[4:3] に設定してください。 



34 



























画像を保存する 


本機で撮影した画像は、内蔵八ードディスクに記録されます。内蔵八ードディスクの容量に 
は限りがあるため、 DVD - R などのディスクやパソコンに撮影した画像データを保存してく 
ださい。 

本機で撮影した画像は、以下の方法で保存(パックアップ)できます。 


パソコンを使って、画像を保存する 


付属の CD - ROM 収録のソフトウェアを使って、本機で撮影した画像を保存できます。 


ワンタッチで DVD を作成 
する 

本機で撮影した画像を、簡単操 
作でそのまま DVD に保存でき 
ます。 



「ワンタッチで DVD 
を作成する」 （73 ペー 
ジ)をご覧ください。 


画像をパソコンに保存 
する 

本機で撮影した画像をノ v ° ソコ 
ンの八ードディスクに保存し 
よ 9 〇 



「画像をパソコンに 
取り込む」 (78 ペー 
ジ)をご覧ください。 


画像を選んで DVD を作成 
する 

パソコンに取り込んだ画像を選 
んで、 DVD に保存できます。ま 
た、パソコンで画像の編集もで 
ぎます。 



「DVD を作成する/コ 
ピーする」 （86 ペー 
ジ)をご覧ください。 


本機を他の機器につないで画像を保存する 


ビデオ' DVD/HDD ノ - — 

レコーダーに ダビングする CSiS ；/ 


「ビデオ' DVD/HDD 
レコーダーにダビン 
グする」 （43 ページ） 
をご覧ください。 
















編集する 


難2 


(その他の機能)力 
ででぎること 


画像を削除する 


本機で画像編集や、印刷 J てソコン接続を 
可能にします。 



g (その他の機能)カテゴリー 


項目一: 


削除 

八ードディスクや“メモリースティック 
デュオ”の画像を削除します (36 ページ)。 

編集 

八ードディスクや“メモリースティック 
デュオ”の画像を編集します(38、39ペー 
ジ)。 

プレイリスト編集 

プレイリストを作成、編集します (40 ペー 
ジ)。 

印刷 

PictBridge プリンターに接続して、静止 
画をプリントします (44 ページ)。 

パソコン接続 

本機とパソコンを接続します (69 ぺ一 
ジ)〇 


八ードディスクや“メモリースティック 
デュオ”に記録された画像を本機で削除す 
ることができます。 

〇ご注意 

• いったん削除した画像は元に戻せません0 

ちょっと一言 

• 1度に100個までの画像を選べます。 

• 画像の再生画面から、守 E (オプション）一 ► 

® タブ[削除]で削除することちでぎます。 


八ードディスクの画像を削除する 


画像データを削除して、本機の八ードディ 
スクの空き領域を増やすことができます。 
本機の八ードディスクの空き領域は、 [© 
情報] (48 ページ)で確認できます。 

〇ご注意 

• 大切な画像データは、あらかじめ保存してくだ 
さい (35 ページ)。 

• ノ くソコンから本機の八ードデイスク内のファ 
イルを削除しないでください。 


1喪(ホーム) メニューの(その他 
の機能)—[削除]をタツチする。 


2 [©削除]をタッチする。 


3削除したい画像が動画の場合は 
[ tj 削除]を、静止画の場合は 
[■削除]をタッチする。 
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4 削除したい画像をタッチする。 



選んだ画像にノが表示される。 

画像を確認するには、その画像を長押 
しする。選択画面に戻るには同を 
タッチする。 


5 ♦[はい]—_をタッチす 

る 0 


すべての動画または静止画を一括して 
削除するには 

手順 3 で [ 0=1 全削除]または[[■全削除] 
―►「はし VI— * •「はし VI— ►回^をタッチする。 

八ードディスク内の画像を日付ごとに 
一括して削除するには 

© ft (ホーム)メニューの国（その他の機 
能)—[削除]— [G 削除]をタッチする。 
②削除したい画像が動画の場合は [ns 日付 
指定削除]を、静止画の場合は[I■日付指 
定削除]をタッチする。 



日付送り/戻しボタン 


③日付送り展しポタンをタッチして、削除 
したい画像の撮影日を選ぶ。 


© 削除したい画像の撮影日が選択された状 
態で_をタッチする。 

選択された日付の画像が表示される。 
画像を確認するには、その画像をタッチす 
る。選択画面に戻るには同をタッチす 
る 0 

⑤ [M1— ►「はし VI—►[URI をタッチする。 

〇ご注意 

• 削除中は、本機からノ （ ッテリーや AC アダプ 
ターを取り外さないでください。八ードディス 
クが壊れる恐れがあります。 

• 削除した動画がプレイリスト (40 ページ)に追 
加されている場合は、プレイリスト上の動画も 
削除されます。 

ちょっと一言 

•八ードディスクに記録されてし、るすべての画 
像を削除して記録容量を元に戻す場合は、初期 
化します (47 ページ)。 

• 本機で撮影して八ードディスクに記録された 
画像を「オリジナル」といいます。 


"メモ u —スティックデュオ”の 
静止画を削除する 


“メモリースティックデュオ”に記録され 
た画像を削除するときは、あらかじめ本機 
に-メモリースティックデュオ”を入れて 
おいてください。 


1 A (/tv ーム)メニューの国（その 
他の機能)—[削除]をタッチす 
る。 


2 [5 □削除]をタッチする。 


3 [圈削除]をタッチする。 


議姍呌か 
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画像を分割する 


4肖 u 除したし個像をタッチする。 



選んだ画像にノが表示される。 

選んだ画像を確認するには、その画像 
を長押しする。選択画面に戻るには 
_をタッチする。 


5 [はい]- ►_ をタッチす 

る 0 


“メモリースティックデュオ”内のすべ 
ての静止画を削除するには 

手順3で[I■全削除]—[はい]—[はい] 

— をタッチする。 

〇ご注意 

• 次の場合は削除できません。 

一 "メモリースティックデュオ”が誤消去防止 
状態になっているとき （105 ベージ） 

-他機で画像にプ□テクト(誤消去防止)をか 
けているとぎ 

ちょっと一言 

• ■■メモリースティックデュオ”内のすべての 
データを削除するには、初期化します (48 ペー 
ジ)〇 


撮影した動画を分割することができます。 
〇ご注意 

• シンプル操作中は動画の分割はできません〇シ 
ンプル操作を解除してください。 


1科(ホーム)メニューの(その 
他の機能)〇 [編集]をタッチす 
る0 


2 [分割]をタッチする。 

3分割したい動画をタッチする。 

選んだ動画が再生される。 

4分割したいところでをタッチ 
する。 

再生が一時停止する。 

[^in で分割位置を決定して 
から微調整をする 




^■■ C »60 分 

分割 

1 E 

►II 100/112 

0:00:24 

□kJ 


□iED 

口 101-0001 


卜 Ml | SI >| [ [ 


選んだ動画の先頭に戻る 

を押すたびに、再生と一時停止が 
切り換わる。 

5 —►[はし〉]— ►_ をタッチす 

る 0 


〇ご注意 

• いったん分割した動画は元に戻せません。 
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静止画を コピーす る 


• 編集中は、本機からバッテリーや AC アダプ 
ターを取り外さないでください。八ードディス 
クが壊れる恐れがあります。 

• プレイリストに追加されていた動画を分割す 
ると、プレイリスト上の動画も分割されます。 

• 本機では約 0.5 秒ごとに分割点を検出するた 
め、^]で決定した分割点と実際の分割点と 
では若干のずれが生じることがあります。 


八ードディスクの静止画を“メモリース 
ティックデュオ”に コピーで きます。 
あらかじめ、“メモリースティックデュオ” 
を本機に入れておいてください。 

ちょっと一言 

• 1度に100枚までの静止画を選べます。 

• 静止画の再生画面から、& (オプション）一 ► 
[3 タブ— [5 □へコピー]でコピーすること 
ちできます。 


1喪(ホーム)メニューの(その 
他の機能)—[編集]—[コピー]を 
タッチする。 


2 [ Q — a コピー]をタッチする。 


3コピーしたい画像をタッチする。 



選んだ画像にノが表示される。 

選んだ画像を確認するには、その画像 
を長押しする。選択画面に戻るには 
_をタッチする。 


4 ►[はい]をタッチする。 

静止画の コピーが 始まる。 


5 [完了しました]と表示されたら、 
_をタッチする。 


議姍呌か 
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プレイリストを作る 


静止画を日付ごとに一括してコピーす 
るには 

① 喪（ホーム)メニューの国（その他の機 
能)—[編集]—[コピ ー] をタツチする。 

② [©—a 日付でコピ _] をタッチする。 
日付選択画面が表示される。 



日付送り辰しポタン 


③ 日付送り展しボタンをタッチして、コ 
ピーしたい画像の撮影日を選ぶ。 

④ コピーしたし個像の撮影日が選択された 
状態で®をタッチする。 

選択された日付の画像が表示される。 
画像を確認するには、その画像をタッチす 
る。選択画面に戻るには^]をタッチす 
る 0 

⑤ [Ml— ►[はい]— ►[Ml をタッチする0 
〇ご注意 

• 途中で電源が切れないように、 AC アダプター 
を使うことをおすすめします。 

• 静止画のコピー中は、本機に振動を与えたり' 
電源を抜いたりしないでください。 

• コピーする静止画の枚数が多いと時間がかか 
る場合があります。 

• ■■メモリースティックデュオ”の静止画を八一 
ドデイスクにコピーすることはできません。 


「プレイリスト」とは、オリジナルの動画の 
中から、好みのものを選んで作成したリス 
卜のことです。 

プレイリスト上で画像を編集してち、オリ 
ジナルの画像には影響ありません。 

〇ご注意 

• シンプル操作中は、プレイリストへの登録、編 
集はできません。シンプル操作を解除してくだ 
さい0 


1裔(ホーム)メニューの(その 
他の機能)〇 [プレイリスト編集] 
をタツチする。 


2 [ hi 追加]をタッチする。 


3追加したい画像をタッチする。 



選んだ画像にノが表示される。 

画像を確認するには、その画像を長押 
しする。選択画面に戻るには同を 
タッチする。 


4 —►[はし VI —►_ をタッチす 

る 0 
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動画を日付ごとに一括してプレイリス 
卜に追加するには 

© A (ホーム)メニューの® (その他の機 
能)—[プレイリスト編集]をタッチする。 
② [口 日付指定追加]をタッチする。 

日付選択画面が表示される。 



日付送り展しボタン 


③ 日付送り辰しボタンをタッチして、追加 
したい画像の撮影日を選ぶ。 

④ 娜したい画像の驗日が觀された状 
態で [ M ] をタッチする。 

選択された日付の画像が表示される0 
画像を確認するには、その画像をタッチす 
る。選択画面に戻るには@をタッチす 
る 0 

⑤ ►[はい]—_をタッチする。 

〇ご注意 

• 編集中は、本機からノ（ッテリーや AC アダプ 
ターを取り外さないでください。八ードディス 
クが壊れる恐れがあります。 

• 静止画はプレイリストに追加できません。 

ちょっと一言 

• プレイリストには最大99個の動画を追加でき 
ます。 

• 動画の再生画面から、を（オプシヨン）一 
(3 タブー ► [0 へ追加]で追加することもで 
きます。 

• 付属のソフトウェアを使って、プレイリストを 
そのまま DVD にコピーすることができます 
(87 ページ)。 


プレイリストを再生する 


1喪(ホーム)メニューの (3 (画像 
再生)一►[プレイリスト]をタッチ 
する。 

プレイリストに追加された画像が表示 
される。 



2再生を始めたい画像をタッチす 
る。 

選んだ画像からプレイリストの最後ま 
で再生され、プレイリスト画面に戻る。 


追加した画像をプレイリストから外す 
には 

① A (ホーム)メニューの国(その他の機 
能)—[プレイリスト編集]をタッチする。 
@ [固消去]をタッチする。 

すべての画像を一括して外すには、 

[EI 全消去]—[はい]—[はい]-►圆を 
タッチする。 

③プレイリストから外したし)画像をタッチ 
する。 



選んだ画像にノが表示される。 

画像を確認するには、その画像を長押し 
する。選択画面に戻るには r ^ i をタッチ 
する。 
















④ I OK I — ►[はし VI —► 巧幻 をタッチする。 

'§* ちょっと一言 

• プレイリストに追加した画像を外しても、オリ 
ジナルの画像には影響ありません。 


追加した画像を並べ換えるには 

① A (ホーム)メニューの国(その他の機 
能)—[プレイリスト編集]をタッチする。 

② [ D 移動]をタッチする。 

③ 移動させたい画像をタッチする。 



選んだ画像にゾが表示される。 

画像を確認するには、その画像を長押し 
する。選択画面に戻るには_をタッチ 
する。 

④ I OKI をタッチする。 

(§>[—]/[_►] で移動先を選ぶ0 



移動先表示 


⑥國一►[はい]-►國をタッチする。 


ちょっと一言 

• 複数の画像を選んだ場合は、プレイ U スト上で 
並んでいた順番で移動します。 
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ビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングする 


本機と他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーを接続すると、本機の画像を他の DVD やビデオ 
テープへダビングできます。下図のどちらかの方法で接続してください。 

本機の電源は、付属の AC アダプターを使ってコンセントからとってください （13 ページ)。 
また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

〇ご注意 

• アナログデータを経由してダビングするため、画質が劣化することがあります。 



m av 接続ヶーブル(付属） 

A / V 〇 UT 端子はノ V ンデイカムステーシヨン 
および本機にそれぞれ装備しています 
(113、114ページ)。 AV 接続ケーブルは、ハン 
デイカムステーシヨン、または本機のどちら 
か一方に接続してください。 

囹 SB 央像ケーブル付きの AV 接続ケーブル 
(別売り） 

S ( SI 、 S 2) 映像端子のある機器につなぐと 
きは、このケーブルで接続すると、付属の AV 
接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現 
できます。白と赤のプラグ(左右音声端子)と 
S 映像ブラグ ( S 映像端子)のみ接続し、黄色 
いブラグ(映像端子)は接続不要です。 S 映像 
プラグのみつないだ場合、音声は出力されま 
せん。 


〇ご注意 

• 接続した機器の画面にカウンターなどの表示 
を出さない場合は、ホームメニューの S (設 
定)—[出力設定]—[画面表示出力]—[パネ 
ル](お買い上げ時の設定)にしてください (59 
ベージ)。 

• 日時やカメラデータをダビングしたいときは、そ 
れらを惠〒させてください (57 ページ)。 

• 他機がモノラル(ひとつの音声入力/出力)の場 
合は、 AV 接続ケーブルの黄色いプラグを映像 
入力へ、白いプラグ(左音声)または赤いプラグ 
(右音声)を音声入力へつなぎます。 
































1 本機の電源を入れ 、 H (画像再生) 
ポタンを押す。 

再生機器(テレビなど）に合わせて、 
[ TV タイプ]を設定する (34 ページ)。 


2 録画側のビデオは録画用カセツト 
テープ、 DVD レコーダーは 録画用 
DVD をセツトする。 

入力切り換えスイツチがある場合は、 
「入力」にする。 


3 本機と録画側の機器（ビデオ、 
DVD / HDD レコーダー)を、 AV 接 
続ケーブル(□]、付属)または S 映 
像端子付き AV 接続ケーブル ( H ]、 
別売り）でつなぐ。 

録画側の機器の入力端子につなぐ。 


4 本機で再生を始め、録画側の機器 
で録画を始める。 

詳しくは、録画側の機器の取扱説明書 
をご覧ください。 


5 ダビングが終わったら、録画側の 
機器の録画を停止し、本機の再生 
を停止する。 


記録した静止画を印刷 
する （ PictBridge 対応 
プリンター） 

PictBridge 対応のプリンターを使えば、 
本機で撮影した静止画をノ くソコンを使わ 
ずに印刷できます。 

PictBridge 

本機の電源は、付属の AC アダプターを 
使ってコンセントからとってください 
(13 ページ)。あらかじめ、プリンターの電 
源を入れておいてください。 

“メモリースティックデュオ"の静止画を 
印刷する場合は、あらかじめ本機に静止画 
を記録した“メモリースティックデュオ” 
を入れておいて < ださい。 


本機とプリンターを接続する 


1 AC アダプターを八ンデイカムス 
テーシヨンと壁のコンセントにつ 
なぐ。 


2 本機をハンディカムステーション 
に取り付けて、電源を入れる。 


3 USB ケーブル(付属)でハンデイ 

カムステーシヨンの > KUSB ) 端子 
とプ LI ン ターを つなぐ。 
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本機の画面に [ USB 機能選択]画面が 
表 7] T される。 


4印刷したし、画像に合わせて、 
[©印刷](ハードディスク）、また 
は[〇印刷]("メモリーステイツ 
クデュオ”）をタッチする。 



本機とプリンターの接続が完了 
すると画面に El (PictBridge 
接続中)が表示される 


静止画選択画面が表示される。 


〇ご注意 

• PictBridge 規格未対応機器との接続は、動作 
保証いたしません。 


印刷する 


1 EP 刷したい画像をタッチする。 



選んだ画像にが表示される。画像を 
確認するには、その画像を長押しする。 
選択画面に戻るには、臣]をタッチす 
る 0 


2を（オプション)ポタンをタッチ 
して次の設定をしたら、 圆 をタッ 
チする。 

[印刷部数]:1枚の静止画を印刷する部 
数。最大20部まで印刷部数を設定でき 
る 0 

旧付/時刻]:[年月日]、旧時分]また 
は[切](日付/時刻印刷なし)から選ぶ。 
[用紙サイズ]:印刷用紙のサイズを選 
ぶ 。 

変更しないときは、手順 3 に進む。 


3 [実行]—[はい]-*•:画をタッチす 
る。 

画像選択画面に戻る。 


印刷を終了するには 

画像選択画面で_をタッチする。 

〇ご注意 

• プリンターの取扱説明書もあわせてご覧くだ 
さい。 


議姍呌か 
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• に El が表示中に次の操作をすると、正常 

な処理が行われません。 

一 電源スイッチを切り換える 
-H (画像再生)ポタンを押す 
-本機を八ンディカムステーションから取 
り外す 

- 八ンディカムステーションやプリンターか 
ら USB ケーブルを抜く 
- [ a 印刷]のとき、本機から“メモリース 
ティックデュオ-を取り出す 

• プリンターが動作しなくなった場合は 、 USB 
ケーブルを抜いてプリンターの電源を入れ直 
してから、操作をやり直してください。 

• プリンターが対応してし〉なし佣紙サイズは選 
択できません。 

• プリンターによっては、画像の上下左右が切れ 
る場合があります。特に画像がワイド （16:9) 
のときは、左右が大きく切れる場合がありま 
す。 

• プリンターによっては、日時印刷に対応してい 
ないものがあります。プリンターの取扱説明書 
をご覧ください。 

• 次の画像は印刷できないことがあります。 

ー パソコンで編集した画像 
-他機で®した画像 
ー ファイルサイズが 3 MB より大きい画像 
—画素数が 2848 x 2136 より大きし■像 

ちょっと一言 

• PictBridge (ピクトブリッジ)とは、カメラ映 
像機器工業会 ( CIPA ) で制定された統一規格の 
ことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオ 
カメラやデジタルスチルカメラを直接プリン 
ターに接続し、ノ ':ソコンを使わずに画像を印刷 
でぎます。 

• 静止画の再生画面から、& (オプション）一 ► 
( E 3 タブ—[印刷]で印刷することもできま 
す0 
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記録メディアを使いこなす 

も （ HDD / メモリー 
管理)カテゴリーでで 
きること 

八ードディスクや“メモリースティック 
デュオ"に関するさまざまな操作ができま 
す0 



Khdd / メモリー管理)カテ 
ゴリー 


項目一: 


Q 初期化 

八ードディスクをフォーマットして初期 
状態に戻します (47 ページ)。 

□ 初期化 

"メモリースティックデュオ”をフォー 
マットして初期状態に戻します (48 ペー 
ジ)。 

Q 情報 

八ードディスクの容量の情報を確認しま 
す (48 ページ)。 


八ードディスク广メモ 
リースティックデュ 
才”を初期化する 


八ードディスクを初期化する 


記録した画像をすべて削除して、本機の 
八ードディスクの記録容量を元に戻し、再 
び書き込み可能にします。 

本機の電源は、付属の AC アダプターを 
使ってコンセントからとってください 
(13 ぺージ)。 

〇ご注意 

• 大切な画像データは保存 (35 ぺージ）してから、 
[©初期化]を行ってください。 


1价（ホーム）メニューの 

( HDD / メモリー管理)一 ► 
[©初期彳 U をタッチする。 


初期化しますか？ 

△ 初期化するとすベてのデータが 
削除されます 
実行時間:およそ12秒 

はし、 I I いいえ 


2 [はい]-►[はい]をタッチする。 


3 [完了しました]と表示されたら、 
_をタッチする。 


〇 ご注意 

• [〇初期化]中は、 AC アダプターやバッテ 
リーを取り外さないでください。 


BallllnJ 難 V.HIA.NJ 所荊 snrj 叫 
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益 S ィスク情報を 


“メモ U —スティックデュオ”を 
初期化する 


記録されているデータはすべて削除され 
ます。 


1本機の電源を入れる。 


2初期化したい“メモリーステイツ 
クデュオ”を入れる。 


3 我（ホーム)メニューの 
ち （ HDD / メモリー管理)— 
[ a 初期彳 U をタッチする。 


初期化しますか？ 

也初期化するとすベてのデータが 
削除されます 


4 [はい]—[はい]をタッチする。 


5 [完了しました]と表示されたら、 
_をタッチする。 


〇ご注意 

• 他機でプロテクト(誤消去防止)をかけた静止 
画も削除されます。 

• [実行中]が表示されているとき、次の操作はし 
ないでください。 

-電源スイッチまたはボタン操作 
一 “メモリースティックデュオ”の取り出し 


八ードディスクの情報を表示し、使用領域 
と空き領域の目安を確認することができ 
よ9 〇 


A (ホーム)メニューの KHDD / 
メモリー管理)— [ Q 情報]をタッチ 
する。 



終了するには 

[ g ] をタッチする。 

〇ご注意 

•八ードディスク容量は、1 M 巳が1,048,576パ 
イトで計算され、 MB に満たなし)端数は切り捨 
てられて表示されます。そのため、使用領域と 
空き領域を足しても、下記より若干小さい数値 
が表示されます。 

- DCR - SR 62: 

30,000 MB 
- DCR - SR 300: 

40,000 MB 

• 管理用ファイル領域があるため、[©初期化] 
(47 ページ)を行っても、使用領域の表示は 
0 MB になりません。 
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八ードディスク上のデータを復元しにくくする 


本機の八ードディスクに無意味なデータ 
を書き込んで、データの復元を困難にしま 
す。本機を廃棄したり譲渡する前に、情報 
の漏洩を防ぐために[©データ消去]を行 
ろことをおすすめします。 

本機の電源は付属の AC アダブターを使っ 
てコンセントからとってください （13 
ページ)。 

〇ご注意 

• [〇 データ消去]を行うと、画像はすべて消去 
されます。大切な画像データは保存 (35 ページ） 
してから、 [ g データ消去]を行ってくださ 

い0 

• AC アダプターを使って電源をコンセントから 
とっていないと、 [©データ 消去]を行うこと 
はできません。 

• AC アダプター以外のケーブル類は外してくだ 
さい。実行中は AC アダプターを外さないでく 
ださい。 

• [〇 データ消去]中は、本機に振動や衝撃を与 
えないでください。 


1 AC アダプターがつながれている 
ことを確認したら、本機の電源を 
入れる。 

^ちょっと一言 

• 電源ランプの点灯位置は、(動画)/ 〇 ( 静 
止画)のどちらでも操作できます。 

2喪（ホーム）メニューの^^ 
( HDD / メモリー管理)— [ Q 初期 
<匕]をタッチする。 

[© 初期化]の画面が表示される。 


3逆光補正ボタンを_少間長押しす 
る 0 

[〇データ消去]の画面が表示される。 


「©データ消去」を実行しますか？ 
△実行するとデータの復旧は 
でぎなくなります 
実行時問：およそ30分40秒 


] 匚 


©データ消去 


4 [はい]-►[はい]をタッチする。 

5 [完了しました]と表示されたら 
_をタッチする。 

〇ご注意 

• [©データ 消去]の実行時間は下記のとおり 
です。 

- DCR - SR 62: 

約30分 

- DCR - SR 300: 

約40分 

• [実行中]と表示されてし、る間に中止した場合 
は、次に本機を使う前に、 [ g 初期化]または 
[©デ-夕消去]を実行して完了させてくだ 
さい。 


也初期化するとすベてのデータが 
削除されます 
実行時問:およそ12秒 


«ぃ 

©初期化 


iallllCTJ 難 V.HIA.NJ 所荊 snrj 叫 
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本機の設定を変える 

ホームメニューの gs (設定)カテゴリーで 
できること 


お買い上げ時に設定されている撮影機能 
や本機の動作を、お好みに合わせて変更で 
ぎます。 


設定のしかた 


1本機の電源を入れ、喪(ホーム)ポ 
タンを押す。 



3 希望する設定項目をタッチする。 

画面にないときは、 ▲/ ▼をタッチして、 
表示させる。 


[ ca 60» スタンパイ 

動画擷83設定 




| 録画モード || nightshot ライト| 

1/2 

國 


|デジタルズーム|| 手ブレ補正 | 


|才一トス□シャツタ||ガイドフレーム | 



4 希望の項目をタッチする。 

画面にないときは、 ▲/ ▼をタッチして、 
表示させる。 



HQ ][ ] 



録画モード 


5 希望の設定にして、_をタッチす 
る。 


2 Sj (設定)をタッチする。 
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JS (設定)カテゴリーの項目一覧1 

動画撮影設定 (52 ページ） 

項目 

ぺージ 

録画モード 

52 

NIGHTSHOT ライト 

52 

デジタルズーム 

52 

手ブレ補正 

53 

才一トス□シャッタ 

53 

ガイドフレーム w 

53 

ゼブラ* 1- 

53 

0=1残量表示 

53 

フラッシュレベル* 1 

56 

赤目軽減*^ 

56 

静止画撮影設定 (54 ページ） 


項目 

ぺージ 

國画像サイズ 4 / 

54 

[■画質 

55 

ファイルナンバー 

56 

NIGHTSHOT ライト 

52 

手ブレ補正'* 1 

53 

ガイドフレーム* 1 

53 

ゼブラ*「 

53 

フラッシュレベル 

56 

赤目軽減 

56 

静止画記録先*/ 

26 

画像再生設定 (57 ページ） 

項目 

ぺージ 

日時/データ表示 

57 

ia 表示枚数 

58 


音/ 11 面設定^ 3 (58 ページ) 


項目 

ぺージ 

音量 u 

58 

操作音* 1 / 

58 

パネル明るさ 

58 

パネル BL レベル 

59 

パネル色の濃さ 

59 

出力設定 (59 ページ） 

項目 

ぺージ 

TV タイプ 

34 

画面表示出力 

59 

0 寺計設定 (60 ページ） 

項目 

ぺージ 

日時あわせ*ど 

16 

エリア設定 

60 

サマータイム 

60 

一般設定 (61 ページ） 

項目 

ぺージ 

デモモード 

61 

キャリブレーション 

109 

自動電源オフ 

61 

リモコン 

61 

落下検出 

61 


^ DCR - SR 300 のみ 

* 2 シンプル操作 （19 ページ)中に設定できる項目 
です。 

* 3 シンプル操作中は[音設定]になります。 


|饼譫0鄹冊^斛冲か 
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動画撮影設定 

(動画を撮影するときの設定) 


②- 


-®C 


動画撮彤設定 静止画撮影設定 


I 再生 8 S 定 b/BSISS | 


_ 

_ I 


卜① 


①一►②の順にタッチする。 

希望の項目が画面にないときは、▲/▼を 
タッチして画面を移動します。 

»設定方法は 

A (ホームメニュ ー)—50 ぺージ 
?=(オプシヨンメニュー)一>62ページ 

►はお買い上げ時の設定です。 


録画モード 


動画を撮影するときの画質を3段階から選 
ベます。 


HQ 

高画質で録画する。 
(9 MCHQ )) 


► SP 

標準画質で録画する。 
(6 MCSP )) 


し P 

長時間録画する。 
(3 MCLP )) 


撮影可能時間 
DCR-SR62: 


録画モード 

撮影可能時間 

HQ 

約7時間20分 

SP 

約10時間50分 

し P 

約20時間50分 


DCR-SR300: 


録画モード 

撮影可能時間 

HQ 

約9時間30分 

SP 

約14時間30分 

し P 

約28時間 


〇ご注意 

• LP モードで録画した画像を再生すると、多少 
画質が荒くなり、動きの速い映像ではブロック 
ノイズが出ることがあります。 


NIGHTSHOT ライト 


NightShot plus / NightShot (26 ぺージ） 
や [ S _ NIGHTSHOT PLS ] (67 ページ)/ 
[SUPER NIGHTSHOT ] (67 ページ)撮 
影時に、赤外線を発光するライトで、より 
はっきりとした画像を記録できます。 
お買い上げ時は[入]に設定されています。 

〇ご注意 

• 赤外線発光部を指などで覆わないでください。 

• コンパージョンレンズ(別売り）は外してくだ 
さい。 

•ライトが届く範囲は約 3 メートルです。 


デジタルズーム A 


撮影時に、光学ズーム (24 ページ)を超え 
てデジタルズームになったときの最大倍 
率を設定します。デジタル処理のため画質 
は劣化します。 


ラインより T 側が 
デジタル ズーム 
倍率を選ぶと表 
示される 


DCR-SR62: 

►切 

25倍光学 ズームの み 
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50 x 

25 倍光学ズーム + 最大 50 倍までのデジ 
タルズーム 

2000 X 

25倍光学ズーム+最大2,000倍までのデ 
ジタルズーム 

DCR-SR300: 

►切 

10倍光学ズームのみ 

20 X 

10倍光学ズーム+最大20倍までのデジ 
タルズーム 


手ブレ補正 


お買い上げ時の設定は[入]のため、手ブレ 
補正を使って撮影できます。コンメ（ージョ 
ンレンズ(別売り）や三脚を利用するとき 
は、[切:I ( 嘗）にすると自然な画像になり 
よ9 〇 


才一トス□シャツタ 

(オートス□ーシャツ ^ 

ター） 


暗い場所で撮影するときに自動的に1/30 
までシャッタースピードが遅くなります。 
お買い上げ時は[入]に設定されています。 


ガイドフレーム 
( DCR - SR 300) 


[入]にすると、フレームを表示して、被写 
体が水平、垂直になっているかを確認でき 
よ9 〇 

フレームは記録されません。画面表示/ 
バツテリ ー ^ r ンフオボタンを押すと、フ 
レームを消せます。 


ちょっと 一言 

•ガイ ドフレームの交差点に被写体を置くと、バ 
ランスの良い構図になります。 


ゼブラ （ DCR - SR 300) 


画面に映る画像の中で、設定した輝度レべ 
ル部分にしま模様が表示されます。明るさ 
を調節するときの目安にすると便利です。 
お買い上げ時の設定以外にすると、咳が 
表示されます。ゼブラは記録されません。 

►切 

表 7K しない0 

70 

輝度レベルが約70旧 E の部分に表示 

100 

輝度レべノレが約100旧 E 以上の部分に表 
示 

〇ご注意 

• 1001 REULLCM 分は白とびすることがありま 
す。 

ちょっと 一言 

• IRE とは輝度の単位です0 


¢1残量表示 


►才 _ 卜 

次のときに動画の撮影可能時間を約8秒 
間表示する。 

- 口（動画)ランプ点灯時に八ードディ 
スク残量を認識したとき 
-口 （ 動画)ランプ点灯時に画面表示/ 
バッテリーインフォボタンを押して、 
画面表示を非表示 一 ►表示に切り換えた 
とぎ 

—ホ _ ムメニユ _ で動画撮影画面に切り 
換えたとき 

入 

八ードディスク残量を常に表示する。 


併^0鄹砘埘胳冲か 
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静止画撮影設定 

(静止画を撮影するときの設定) 


〇ご注意 

• 動画の撮影可能時間が5分以下になったとき 
は、常に表示されます。 


フラッシュレベル 
( DCR - SR 300) 


動國撮彩設定 靜止画撮影設定 


再生股:定 S / 画面設定 I 






56ページをご覧ください。 


赤目軽減 
( DCR - SR 300) 


56ページをご覧ください。 


①一 ►© の順にタッチする。 

希望の項目が画面にないときは、▲/▼を 
タッチして画面を移動します。 

. 設定方法は 

A (ホームメニュー)一 -50 ページ 
与（オプシヨンメニュ ー)—62 ページ 


►はお買い上げ時の設定です。 


■画像サイズ 




DCR - SR 62: 


► 1 . OM ( D ^ om ) 

比較的きれいな画像をたくさん撮影す 
る 0 

VGA (0.3 M )([^ a ) 

たくさんの画像を撮影する。 

ちょっと一言 

•画像比率をワイド (16:9) にすると、画像サイズ 
は自動的に [a 0.7 M ] に設定されます。 


DCR - SR 300: 

► 6.1 

鮮明な画像を撮影する。 

比較的きれいな画像をたくさん撮影す 
る 0 

VGA (0.3 M )([^ Sa ) 

たくさんの画像を撮影する。 
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ちょっと一言 

• デュアル記録時の画像サイズは、画像比率がワ 
イド （16:9) のときは [a 4.6 M ]、4:3 のとき 
は [3.4 M ] に自動的に設定されます。 

•画像比率をワイド （16:9) にすると、画象サイズ 
は自動的に [a 4.6 M ] に設定されます。 

〇ご注意 

• 静止画撮影画面のときのみ設定できます。 

•ワイド （16:9) で撮影した静止画をお店でプリ 
ントするときは、注文時に「八イビジョンサイ 
ズ」とご指定ください。ご指定がない場合、画像 
の左右が切れてプリントされることがありま 
す0 


"メモリースティックデュオ”の容量 
(MB) と撮影可能枚数(枚） 



1.0 M 
1152 x 
864 

IZoM 

CX 7 M 
1152 x 
648 

VGA 
640 x 
480 

[VGA 

64 MB 

120 

160 

390 


325 

390 

980 

128 MB 

245 

325 

780 


650 

780 

1970 

256 MB 

445 

590 

1400 


1150 

1400 

3550 

512 MB 

900 

1200 

2850 


2400 

2850 

7200 

1 GB 

1800 

2450 

5900 


4900 

5900 

14500 

2 G 巳 

3750 

5000 

12000 


10000 

12000 

30000 

4 G 巳 

7400 

9500 

23500 


19500 

23500 

59000 


6.1 M 

4.6 M 

3.4 M 

3.1 M 

2848 x 

2848 X 

2136 X 

2048 x 

2136 

1602 

1602 

1536 

I^IM 

^4*6 M 

[^4 M 

[^1 M 

64 MB 21 

28 

37 

40 

53 

70 

93 

100 



6.1 M 

2848 x 
2136 

[ZlM 

4.6 M 
2848 x 
1602 

3.4 M 

2136 X 

1602 

Km 

3.1 M 
2048 x 
1536 

l^iM 

128 MB 

42 

56 

74 

80 


105 

135 

185 

205 

256 MB 

76 

100 

130 

140 


190 

250 

335 

370 

512 MB 

155 

205 

270 

295 


390 

510 

690 

760 

1 GB 

315 

420 

550 

600 


800 

1050 

1400 

1550 


2 GB 

650 

860 

1100 

1200 


1600 

2150 

2850 

3150 

4 GB 

1250 

3200 

1700 

4250 

2250 

5700 

2400 

6300 


〇ご注意 

• それぞれの数値は次の設定によるものです。 
上段は画質が[ファイン]のとき 
下段は画質が[スタンダード]のとき 
• ソニー製”メモリースティックデュオ”使用時。 

枚数は、撮影環境によつて変わります。 

•八ードディスクには静止画を最大で9,999枚 
撮影できます。 

• ソニー独自のクリアビット CMOS センサーの 
画素配列と画像処理システム新エン八ンスド 
イメージングプロセッサーにより、静止画は表 
記の記載サイズを実現しています ( DCR - 
SR 300)〇 


画質 


►ファイン （ fine ) 

高画質で記録する。 

スタンダード （ STD ) 

標準の画質で記録する。 


























アイルナンバー 


赤目軽減 


►連番 

静止画の記録先を変更したり、“メモリー 
スティックデュオ”を交換してもフアイ 
ル番号を連続してつける。 

リセット 

現在の記録メディアに存在している最大 
ファイル番号の次の番号を付ける。 


本機の内蔵フラッシュ （DCR-SR 30 0) 、ま 
たは本機に対応している外付けフラッ 
シュ(別売り）をお使いのときに設定でき 
よ9 〇 

撮影前に予備発光して、目が赤く光るのを 
抑制します。 

DCR - SR 62: 


NIGHTSHOT ライト 


52ページをご覧ください。 


手ブレ補正 
( DCR - SR 300) 


53ページをご覧ください。 


ガイド フレーム 

( DCR - SR 30 0) 

fi 

53ページをご覧ください。 

ゼブラ （ DCR - SR 300) 

ft 


53ページをご覧ください。 



本機の内蔵フラッシュ （DCR-SR 30 0) 、ま 
たは本機に対応している外付けフラッ 
シュ(別売り）をお使いのときに設定でき 
よ9 〇 


使用するときは、[入]に設定する。 

DCR - SR 300: 

[入]に設定して4 (フラッシュ）ボタン 
(25 ページ)を繰り返し押し、お好みの設 
定を選ぶ。 

<§> (自動赤目軽減）：自動でフラッシュ撮影 
するときのみ撮影前に予備発光し、撮影時 
に発光する。 

1 

<§>4 (強制赤目軽減)：常に予備発光し、撮影 
時に発光する。 

1 

® (発光禁止）：常に発光しない。 

• 赤目軽減で撮影しても、効果が頑れにくいこと 
があります。 


静止画記録先 


26ページをご覧ください。 


明るい （4+) 

発光量が増える。 

► ノーマル （4) 

暗い(4_) 

発光量が減る。 
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画像再生設定(表示内容の 

設定） 



1 麵 C 360 分スタンパイ 1 g 1 


B |動画撮影設定||静止画»影設定 

©- 

IMtS 甬生投定 I 苜/画面 IS 定 | 



1. !ご [==i ifL -^ iIeji 


① 


①一►②の順にタッチする。 

希望の項目が画面にないときは、▲/▼を 
タッチして画面を移動します。 

»設定方法は 

喪（ホームメニュー)一 *>50 ページ 
^ (オプシヨンメニュー)一*^62ページ 

►はお買い上げ時の設定です。 


カメラ データ 
(動画) 



(静止画） 


B101-0015 F1.8 4 

I 々 I [~h»ri !■& hi r^=j 


m 

m 

掘 


日時/データ表示 


撮影時に自動的に記録された情報（日付時 
刻データやカメラデータ）を再生時に確認 
でぎます。 

►切 

日付時刻データやカメラデータを表示し 
ない0 

日付時刻 データ 

記録した画像の日付•時刻データを表示 
する。 

カメラデータ 

記録した画像のカメラデータを表示す 
る 0 

日付時刻 データ 


囹手ブレ補正 
0] 明るさ調節 
H1 ホワイトパランス 
囹ゲイン 

囝シャッタースピード 
囹絞り値 
囹露出 

ちょっと一言 

• フラッシュを使って撮影した画像では、4が表 
示されます。 

• 本機をテレビにつなぐとテレビ画面にも表示 
されます。 

• リモコンのデータコードボタンを押すと、[日 
付時刻データ]—[カメラデータ]—切(表示な 
し）と切り換わります。 

•八ードデイスクの状態によっては、 [ - ] と 

表示されます。 



r ■ 1 r-oi 」因卜 1 I 空 1 


m 日付 
囵時刻 





















音/ li 面設定(操作音ゃパネ 

ルの設定） 


表示枚数 


ビジュアルインデックス画面に表示する 
サムネイルの枚数を設定します。 


►ズーム麵 

本機のズームレノを動かすと6枚表示 
と12枚表示が切り換わる， 

6枚 

常に6枚のサムネイルを表示する。 


_ C 3 60 分 スタンバイ 


動固撮影設定 


靜止画撮影設定 


I 画像再生設:定 ^ 音/画面設定」一 Q 2} 


①一 ►© の順にタッチする。 

希望の項目が画面にないときは、▲/▼を 
タッチして画面を移動します。 


12枚 

常に12枚のサムネイルを表示する。 

* 液晶画面横のズームボタン、 U モコンのズーム 
ポタンでも操作できます。 


. 設定方法は 

A (ホームメニュー)一 -50 ページ 
与（オプシヨンメニュ ー)—62 ページ 

►はお買い上げ時の設定です。 


音量 


rn / m をタツチして調節します。3〇 

ページをご覧ください。 


操作音 



►入 

撮影スタート/ストップ時、タッチノてネル 
での操作時などにメロディが鳴る。 


切 

操作音とシャツタ_音を出さない。 


パネル明るさ 


液晶画面の明るさを調節できます。 
①I — 1/1 + 1 で調節する。 

(D _をタッチする。 

'§* ちょっと一言 

• 録画される画像に影響ありません。 
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出力設定 (他の機器とつない 
だときの設定） 


パネル BL レベル 


液晶画面のバックライトの明るさを調節 
でぎます。 

► ノ ーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

画面が暗いと感じたときに選ぶ。 

〇ご注意 

• AC アダプターにつなし、で使うと、設定は自動 
的に[明るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 
若干短くなります。 

• 液晶画面を180度回転させ、外側に向けて閉じ 
た状態で使うと、設定は自動的に[ノーマル]に 
なります。 

^ちょっと一言 

• 録画される画像に影響ありません0 


パネル色の濃さ 


r^n/m で液晶画面の濃さを調節でき 
よ9 〇 

_ 1111111111111111 H 

薄くなる 濃くなる 

ちょっと一言 

• 録画される画像に影響ありません。 




圍 

-BC 


0360分 スタンパイ 


n 「 -纖定 | 


①一►②の順にタッチする。 

希望の項目が画面にないときは、▲/▼を 
タッチして画面を移動します。 

»設定方法は 

A (ホームメニュ _)— ^50ぺージ 
生（オプシヨンメニュー) —62 ページ 

►はお買い上げ時の設定です。 


TV タイプ 


34ぺージをご覧くださし)。 


画面表出力 


►パネル 

カウンターなどの画面表示を液晶画面に 
出す。 

ビデオ出力/パネル 

画面表示をテレビ画面、液晶画面に出す。 
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時計設定 (時刻などの設定) 


| tfl 60 分 スタンバイ 


, 「-眺定, 

_ 


-® 

-① 


①一►②の順にタッチする。 

希望の項目が画面にないときは、▲/▼を 
タッチして画面を移動します。 

»設定方法は 

A (ホームメニュー)—50ぺージ 
?=(オプシヨンメニュー) —62 ページ 


日時あわせ 


16ページをご覧ください。 



時計を止めることなく時差補正ができま 
す。 

海外で使用するときは、 ▲/ ▼で使用する 
地域を選び、現地時刻に合わせます。「世界 
時刻表」 （103 ページ)をご覧ください。 


サマータイム 


時計を止めることなく設定を変更できま 
す。 

[入]に設定すると、時計が1時間進みます。 
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—般 設定 (その他の設定) 


②- _ -棚定1 

El lil ^3(^9 -① 


①一►②の順にタッチする。 

希望の項目が画面にないときは、▲/▼を 
タッチして画面を移動します。 

»設定方法は 

A (ホームメニュー)一^50ページ 
?=(オプシヨンメニュー)一*^62ページ 


自動電源オフ 


► 5 分後 

何ち操作しない状態が約5分以上続くと、 
自動的に電源が切れる。 

なし 

自動的に電源は切れない。 

〇ご注意 

• コンセントにつないで使うと自動的に[なし] 
になります。 


►はお買い上げ時の設定です。 


デモモード 


お買い上げ時の設定は[入]のため、電源ス 
イッチをずらして 仁目 （動画)ランプを点 
灯させた約10分後に本機の機能のデモン 
ストレーシヨンを見ることができます。 

ちょっと一言 

• 次のいずれかを行うと、デモンストレーシヨン 
を中断できます。 

ー スタート/ストップボタン、フォトボタンを 
押す 

-デモンストレーシヨン中に画面をタッチす 
る(約10分後に再開します） 

-■■メモリースティックデュオ”を取り出す/入 
れる 

- Cm (静止画)ランプを点灯させる 
- fi (ホーム)ボタン /E (画像再生)ポタン 
を押す 


109ページをご覧ください。 


お買い上げ時の設定は[入]のため、付属の 
ワイヤレスリモコン （11 5ページ)が使え 

よ9 〇 

ちょっと一言 

• [切]に設定すると、他機のリモコンによる誤動 
作を防げます。 


落下検出 


お買い上げ時の設定は[入]のため、本機が 
落下状態を検出すると、内蔵八ードディス 
クの保護のために、正常な記録/再生がで 
きなくなることがあります。落下検出時 
は、 1 白が表示されます。 

〇ご注意 

• 通常は[入](お買し、上げ時の設定)にして本機 
を使用してください。[切](餘 FF ) にすると、落 
下時に本機の八ードディスクを損傷するおそ 
れがあります。 

• 本機が無重力状態になると落下検出が作動し 
ます。ジ エツ トコースターやスカイダイビング 
など、本機が無重力状態で撮影するときは、 

[切]に設定すると落下検出が作動しません。 
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生オプシヨンメニユーで設定する 


バソコンの右クリックのような役割が才 
プシヨンメニューです。そのときに設定で 
きるさまざまな機能が表示されます。 


設定のしかた 


1本機を使用中に、画面の与(オプ 
シヨン）ポタンをタッチする。 


希望の項目が見当たらないときは 

他のタブをタッチしてください。それでも 
見つからないときは、その機能は使えない 
状態になっています。 

〇ご注意 

• 表示されるタブや項目は、撮影、再生時の» 

の状態によって変わります。 

• タブが表示されない場合もあります0 
• シンプル操作中はオプションメニューは使え 
ません。 



令 E (オプション）ポタン 


[ フォ_カス 丨Iスポ•ントフ:！_カス 


^ テレ j 


タブ 


2希望の項目をタッチする。 

画面にないときは、他のタブをタッチ 
して、表示させます。 



ビント合わせの方法を肢定します 


3希望の設定にして、_をタッチす 
る。 
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フエーダー 

- 

67 

デジタルエフエクト 

- 

68 

P . エフエクト 

- 

68 


I 苜目 ホ_ムにセ 

ある項目 

ぺージ 

er タブ 

フォーカス ー 

64 

スポットフォーカス ー 

64 

テレマクロ ー 

64 

カメラ明るさ 一 

65 

スポット測光 一 

65 

シーンセレクション ー 

65 

ホワイトバランス ー 

66 

COLOR SLOW 

SHTR ^ 

67 

S . NIGHTSHOT 

PLS * 1 一 

67 

SUPER 

NIGHTSHOT * 2 — 

67 



ci タブ 


£； タブ 

録画モード 

〇 

52 

マイク基準レベル 

- 

68 

圓画像サイズ 

〇 

54 

■画質 

〇 

55 

セルフタイマー 

- 

68 

静止画記録先 

〇 

26 

フラッシュモード * T 

- 

68 

タイ5ング& 

- 

28 

音声記録 

- 

28 


Ei へ追加 

〇 

41 

園へ日付指定追加 

〇 

41 

印刷 

〇 

44 

スライドシヨー 

- 

32 

立 

日里 

〇 

58 

日時/データ表示 

〇 

57 

スライドシヨー設定 

- 

32 

m 追加 

〇 

40 

u 日付指定追加 

— 

□ へコピー 

〇 

~~〇~~ 

41 

39 

□へ日付でコピー 

〇 

40 


——(タブなし） 

印刷部数 

- 

45 

日付/時刻 

- 

45 

用紙サイズ 

- 

45 


^ DCR-SR62 
* 2 DCR-SR300 


項目 

ホームにち 
ある項目 

ぺージ 

ffi タブ 

削除 

〇 

36 

日付指定削除 

〇 

37 

全削除 

〇 

37 


S タブ 

分割 

〇 

38 

消去 

〇 

41 

全消去 

〇 

41 

移動 

〇 

42 



一一(状況によってタブが変わる） 
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オプションメニューで設定する機能 


ここではオプシヨンメニューからのみ設 
定できる機能について説明します。 

►はお買い上げ時の設定です。 


スポットフォーカス 


画面中央から外れた被写体を基準にして、 
ピントを合わせられます。 


フォーカス 


手動でピントを合わせられます。ピントを 
合わせる被写体を意図的に変えるときに 
も使えます。 




① [マニュアル]をタッチする。 

卷が表示される。 

② S3 (近くにピント合わせ) /Ea (遠く 
にピント合わせ)をタッチしてピント調 
節。それ以上近くにピントを合わせられな 
いときは i が、それ以上遠くにピントを 
合わせられないときは从が表示される。 

③ をタッチする。 

自動ピント合わせに戻すには、手順①で 
[才一卜 1— をタッチ。 

〇ご注意 

•ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約1 cm 以上、望遠は約 80cm 以上です。 

ちょっと一言 

•ピントは、始めにズームを T 側(望遠)にしてピ 
ントを合わせてから、 W 側(広角）に戻していく 
と合わせやすくなります。接写時は、逆にズー 
ムを W 側(広角)いっぱいにしてピントを合わ 
せます。 

• 次のとき、フォーカス距離情報（ピントが合う 
距離。暗くてフォーカスが合わせにくいときに 
目安として使用します)を数秒間表示します。 
(別売りのコンバージョンレンズを付けている 
ときは正しく表示されません。） 

ー ピントを合わせる設定を自動から手動に切 
り換えたとき 

-フォーカスを手動調節したとき 


① 画面枠内の被写体にタッチする。 

® が表示される。 

② [終了]をタッチする。 

自動ピント合わせに戻すには、手順①で 
[才一卜]—[終了]をタッチする。 

〇ご注意 

• スポットフォーカス中は、[フォーカス]が自動 
的に [マニユア <1レ]になります。 


: レマクロ 


背景をぼかして、被写体をより際立たせる 
ことができます。花や昆虫など小さいもの 
を撮るときに便利です。 

[入] (Tft) にするとズーム (24 ベージ)が 
自動で望遠 (T 側)になり、 DCR-SR62 では 
約 38cm、DCR-SR 300では約 45cm まで 
の近接撮影ができます。 

解除するには、[切]をタッチする。または 
ズームを広角 (W 側)にする。 

〇ご注意 

• 被写体が遠いときはピントが合いに<<、ピン 
卜が合うまでに時間がかかる場合があります。 
• ピントが合いにくいときは、^]でピントを合 
わせてください（[フオーカス]、64ページ)。 
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カメラ明るさ 


シーンセレクシ 


画像の明るさを手動で固定できます。背景 
に比べて被写体が明るすぎたり暗すぎた 
りするときなどに調節します。 


①- 


| GB60 » スタンパイ 


5 ^- 




手動で調88した明るさに固定します 


① [マニュアル]をタッチする。 

- ■ K が表示される。 

② | — |/| + 1 で明るさを調節する。 

(D _をタッチする。 

自動調節に戻すには、手順①で[オート] 
— をタッチする。 


スポット測光（フレキシブ 


ルスポット測光） 


被写体が最適な明るさで映るように画面 
全体の明るさを調節し、固定できます。舞 
台上の人物の撮影など、被写体と背景のコ 
ントラストが強いときに使います。 


②- 

①- 


|〇« 60 分 スタンパイ 


スポット測光 


I オート I 


①画面枠内の撮影するポイントをタッチす 
る 0 

- ■ が表示される。 

(D [終了]をタッチする。 

自動調節に戻すには、手順①で[オート] 
—[終了]をタッチする。 

〇ご注意 

• フレキシブルスポット測光中は、[カメラ明る 
さ]は自動的に [マニュアル] になります。 


場面に合わせて、効果的な画像で撮影でき 
ます。 

►才 _ 卜 

シーンセレクシヨンを使わずに、自動的 
に効果的な画像になる。 


夜景〇) 

暗い雰囲気を損なわず 
に、遠くの夜景を撮影で 
きる。 

夜景&人物 （ fr >) 

静止画撮影時にフラッ 
シュを使い、人物と背景 
を撮影する (DCR- 
SR300) o 

キャンドル（含） 

キャンドルライトの雰囲 
気を損なわずに撮影でき 
る 0 

日の出&夕焼け* (令） 

日の出や夕焼けなどを雰 
囲気たっぶりに表現す 
る 0 

打ち上げ花火 +(«:•) 
打ち上げ花火をきれいに 
撮影する。 

風景* (圆) 

遠景まではっきり撮影で 
きる。ガラスや金網越し 
に撮るときも、向こうの 
被写体にピントが合うよ 
うになる。 

ソフトポートレ _ 卜 

(&) 

背景をぼかして、前にい 
る人物や花などをソフト 
に引き立てる。 





IWI 


w 
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スポットライト** (福^ 

スポットライトを浴びて| 

ぃる人物の顔などが白く ■MSB 
飛んでしまうのを防ぐ。 


スポーツレッスン** (卞） 

動きの速い被写体のぶれ 
を小さくします (DCR- 



SR62)o 


ビーチ 

海や湖畔などで、水の青 
さを鮮やかに撮影でき 
る 0 



スノー* *(©) 

ゲレンデなどの白い風景 
で、画面が暗くなるのを 
防ぎ、明るくする。 



遠景のみにピントが合うように設定されます。 
近くのものにピントが合わないように設定さ 
れます。 


〇ご注意 

• [シーンセレクション]を設定すると、[ホワイ 
トパランス]の設定が解除されます。 


ホワイトパランス 


撮影する場面に合わせて色合いを調節で 
ぎます。 


►才一卜 

自動調節される。 


屋内(:合） 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋内 

-パーティー会場やスタジオなど照明条 
件が変化する場所 

-スタジオなどのビデオライトの下、ナ 
トリウムランプや電球色蛍光灯の下 

ワンプッシュ （ bSd ) 

光源に合わせてホワイトバランスを固定 

する。 

① [ワンプッシュ]をタッチする。 

② 被写体を照らす照明条件と同じところ 
に白い紙などを置き、画面いっぱいに 
映す。 

③ [bKd] をタッチする。 

bSd が速い点滅に変わり、ホワイトバ 
ランスが調節される。終わると点灯に 
変わる。 

〇ご注意 

• 白色や昼白色の堂^灯下では、[才一卜]に設定 
するか、[ワンプッシュ]の手順で色合いを調節 
してください。 

• ワンプッシュ設定時の bftd の速い点滅中は、白 
いものを映しつづけてください。 

• [ワンプッシュ]が設定されなかった場合、 
fcAj がゆっくり点滅します。 

• [ワンプッシュ]で設定するとき、國をタッチ 
しても bSd が点滅する場合は、[オート]に設定 
してください。 

• [ホワイトバランス]を設定すると、[シーンセ 
レクシヨン]が[才一卜]に戻ります。 


屋外（殊〇 

次の撮影環境に合った色合いになる。 
-屋外 

-夜景やネオン、花火など 
-日の出、日没など 
-昼光色蛍光灯の下 


'§* ちょっと一言 

• [才一卜]でバッテリーを交換したときや屋内 
外を移動したときは、白っぽい被写体に向けて 
[才一卜]で約10秒間撮影すると、最適な色合い 
になります。 

• [ワンプッシュ]設定中に、[シーンセレクショ 
ン]の効果を変えたり、屋外と屋内を行き来し 
たりしたときは、再び[ワンプッシュ]の手順を 
行ってください。 
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COLOR SLOW SHTR g _ 
(Color Slow Shutter ) 


SUPER NIGHTSHOT 
( DCR - SR 300) 




[COLOR SLOW SHTR] を[入]にする 
と、暗い場所でも明るくカラーで撮影でき 
ま9 〇 

画面に [H が表示される。 

解除するには、[切]をタッチする。 

〇ご注意 

•ピントが合いにくし〉場合は、手動でピントを合 
わせてください（[フォーカス]、64ページ)。 

• シャッタースピードが明るさによって変わり、 
画像の動きが遅くなることがあります。 

• Cm (静止画)ランプが点灯しているときは、 
DCR-SR 300でのみ設定できます。 


S . NIGHTSHOT PLS 
(Super NightShot plus ) 1 ST 
( DCR - SR 62) 


暗い場所で NightShot plus の最大16倍の 
感度で撮影できます。 

あらかじめ NIGHTSHOT PLUS スイッチ 
(26 ページ)を「入」にした状態で [S. 
NIGHTSHOT PLS] を[入]にする。 

S© が表示される。 

解除するには、 [S. NIGHTSHOT PLS] を 
[切]にする。 

〇ご注意 

• 明るい場所で使うと故障の原因になります。 

• 赤外線発光部を指などで覆わなし、でください。 

• コンパージョンレンズ(另院り）は外してくだ 
さい。 

•ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 
わせてください（[フォーカス]、64ページ)。 

• シャッタースピードが明るさによって変わる 
ため、画像の動きが遅くなることがあります。 


暗い場所で NightShot の最大16倍の感度 
で撮影できます。 

あらかじめ NIGHTSHOT スイッチ (26 
ページ)を「入」にした状態で [SUPER 
NIGHTSHOT] を[入]にする。 S© が表 
示される。 

解除するには、 [SUPER NIGHTSHOT] 
を[切]にする。 

〇ご注意 

• 明るし、場所で使うと故障の原因になります。 

• 赤外線発光部を指などで覆わないでください。 

• コンパージョンレンズ(另院り）は外してくだ 
さい 。 

• ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 
わせてください（[フォーカス]、64ページ)。 

• シャッタースピードが明るさによって変わる 
ため、画像の動きが遅くなることがあります。 



場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮り 
でぎます。 


① スタンパイ中(フ I— ドインのとき)、また 
は撮影中（フエードアウトのとき)に使い 
たい効果を選んで_をタッチする。 

② スタート/ストップボタンを押す。 

フ エーダー 表示が点灯に変わり、終了後消 
^■る。 

操作開始前に解除するには、①で[切]を 
タッチする。 

一度スタート/ストップボタン押すと設定 
は解除されます。 
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フエー ドアウト フエー ドイン 

ホワイトフエーダー 



マイク基準レベル 


録音時のマイクレベルを選べます。 
演奏会などで、臨場感のある音を録音した 
いときは[低]を選びます。 


►標準 

周囲の音を一定のレベル内におさめて録 
音する。 


低(ド） 

周囲の音を忠実に録音する。（日常の会話 
の録音などには適していません。） 



[オールドムービー]を選択すると Hi が 
表示され、昔の映画のような画像で撮影で 
きます。 

解除するには、[切]をタッチする。 


p . エフェクト（ピクチャー 
エフェクト） 


特殊効果を加えて撮影できます。 [Ei が表 
示されます。 

►切 

ピクチャーエフェクトを使わない。 


セピア 

古い写真のような画像。 

モノトーン 

白黒の画像。 


セルフタイマー 


約10秒後に静止画を撮影します。 

[入] (G) のときにフオトポタンを押す。 
秒読みを停止するには[リセツト]をタツ 
チする。 

解除するには[切]をタツチする。 


ちょっと一言 

• リモコンのフォトポタンでち操作できます 
(115 ページ)〇 


フラッシュモード 

( DCR - SR 62) 


本機に対応している外付けフラッシュ(別 
売り）をお使いのときに設定できます。外 
付けフラッシュを本機のアクテイブイン 
ターフェースシュー（113ページ)に取り 
付けてください。 


パステル 

淡い色の画像。 



►入⑴ 

撮影時に常に発光する。 

才一卜 

撮影時に自動で発光する。 
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八ソコンとつなぐ 

Windows ； 〇ノコンでできること 


付属の CD - ROM から Windows パソコン 
に 、 「Picture Motion Browser 」 をインス 
I ルすると、次のような操作を楽しむこ 
とがでぎます。 

〇ご注意 

• 付属のソフトウエアは Macintosh では使用で 
きません。 



主な機能 


■ ワンタッチディスク機能で DVD を 
作成する (73 ページ） 

ノ \ンディカムステーシヨンのワンタッ 
チディスクボタンを押して、撮影した 
画像をそのまま DVD に保存できます。 
かんたんな操作で DVD を作成できます。 

■ 本機で撮影した画像をパソコンに取 
り込む (78 ページ） 

本機で撮影した画像をかんたんな操作 
でパソコンに取り込むことができます。 

■ 本機の画像をパソコンから削除する 
(81 ページ） 

バソコンを操作して、本機に記録され 
た画像を削除できます。 


■ パソコンに取り込んだ画像を見る 
(82 ページ） 

本機で撮影した画像を撮影した日時ご 
とに管理し、サムネイル表示から選ん 
で見ることができます。拡大表示やス 
ライドシヨーでの再生もできます。 

■ 取り込んだ画像を編集して DVD を 
作成する 

パソコンに取り込んだ画像を編集でき 
ます( 8 4ページ)。また、画像を選んで 
DVD を作成できます (86 ページ)。 

■ 本機のプレイリストをもとに DVD 
を作成する （87 ページ） 

本機でプレイリストに登録した画像 
を、かんたんな操作で DVD に保存でき 
ます。 

■ 作成した DVD をコピーする 
—► Video Disc Copier (89 ページ） 

作成した DVD をそのままコピーでき 
よ9 〇 


ソフトウェア付属のヘルプの 
ご案内 


ソフトウェアのすべての機能を説明して 
います。本書で操作の概要を理解したうえ 
で、さらに詳しい操作方法を知りたいとき 
は、ヘルプをご覧ください。 

ヘルプを見るには、画面上の [ U マークを 
クリックしてください。 


サボー トのこ'案内 


パソコンとの接続方法など 
http :// www . sony . co.j p / cam/s upport / 


III Kyuvfvo 釘/ > 


付属ソフトウェア （Picture Motion 
Browser ) について 
http :// www . sony . co . jp / support - disoft / 


69 




















パソコンの環境 


「Picture Motion Browser 」 を 
使うときのパソコン環境 


対応 OS : Microsoft Windows 2000 
Professional/Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional / 
Windows XP Media Center Edition 

上記の〇 S が工場出荷時にインス I -ールさ 
れていることが必要です。 

上記の OS 内でもアップグレードした場合 
やマルチブート環境の場合は、動作保証い 
たしません。 

CPU : Intel Pentium III 1 GHz 以上 
必要なソフトウェア： DirectX 9.0 c 以降 
( DirectX テクノロジに対応しております 
ので、ご使用の際は DirectX が組み込まれ 
ている必要があります。） 

サウンドカード： Direct Sound 対応のサウ 
ンド カー ド 

メモリー： 256 M 巳以上 
八ードディスク： 

インス I ルに必要な八ードディスク容 
量：約600 MB ( DVD を作成する場合は、 
5 G 巳以上必要になることがあります。） 
ディスプレイ： DirectX 7以上対応のビデオ 
力ー ド、解像度は 1024 X 768 ドット以上、 
High Color (16 ビットカラー） 

その他必要な装置： USB 端子標準装備 、 DVD 
作成が可能なディスクドライブ(インス 
I ルには CD - ROM ドライブが必要） 


パソコンで'‘メモリースティック 
デュオ”の画像を見るときのパソ 
コン環境 


対応 OS : Microsoft Windows 2000 
Professional/Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional / 
Windows XP Media Center Edition 

上記の OS が工場出荷時にインス I -ールさ 
れていることが必要です。 

上記の OS 内でもアップグレードした場合 
は動作保証いたしません。 


CPU ： MMX Pentium 200 MHz 以上 

その他必要な装置: USB 端子標準装備 

〇ご注意 

• 動作保証されているノ くソコン環境でも、画像が 
コマ落ちしてなめらかに再生できない場合が 
あります。取り込んだ画像や作成するディスク 
の画質には影響ありません。 

• 上記の必要条件を満たすすべてのノ ':ソコン環 
境について動作を保証するものではありませ 
ん。 

•「Picture Motion Browser」 は 5.1 ch 音声の再 
生に対応しておりません。 2ch 音声の再生にな 
ります。 

• ノートパソコンをご使用の場合、パソコンを 
AC アダプターにつないでご使用ください。パ 
ソコンの省電力機能により、正常に動作しない 
場合があります。 

ちょっと一言 

•パソコンにメモリースティックスロットがあ 
る場合は、メモリースティックデュオアダプ 
夕一(別売り）を使って、“メモリースティック 
デュオ”に保存した画像をパソコンに取り込む 
こともできます。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ”をお使 UD 
際にパソコンが“メモリースティック PRO 
デュオ”に対応していない場合は、バソコンの 
メモリースティックス□ットを使用せずに本 
機を USB ケーブ ) レでつないでください。 

故障や破損の原因となるため、特にご注 
意ください 

• USB ケーブルなどで接続する場合、端子の向 
きを確認してつないでください。無理に押し込 
むと端子部が破損することがあります。また、 
本機の故障の原因となります。 

• ノ W コンから本機の画像を操作する場合は、必 
ず付属のソフトウェアをご使用ください。 

本書のパソコン画面について 

• 本書の説明に使用しているノ ':ソコンの画面は、 
Windows XP のものです。お使いの OS によっ 
て画面表示は異なります。 

• 本書では、日本語のパソコン國を使用して説 
明しています。インストール時に他の言語を選 
ぶこともできます (71 ページ)。 
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ソフトウェアをインス I ^ールする 


本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェア 

をインス I -ールします。1度ィンストールす 
れば、次回からインストールは不要です。 
パソコンの〇 S によってインス I ルする 
内容や手順が異なります。 

あらかじめ本機と八ンディカムステー 
シヨン、 USB ケーブルをご用意ください。 


1パソコンに本機がつながれていな 
いことを確認する。 

2パソコンの電源を入れる。 

• Administrator 権限/コンピューターの管 
理者でログオンしてください。 

• 使用中のアプリケーションは、インストー 
ルの前に終了させておいてください。 

3パソコンのディスクドライブに 
CD - R 〇 M (付属)をセットする。 

インス \ -ール画面が表示される。 


インストール画面が表示されないとき 
は 

❶[スタート]-►[マイコンピュータ]の 
順にクリックする 。 (Windows 2000 
の場合は、[マイコンピュータ]をダブ 
ルクリックする。） 

❷ [SONYPICTUTIL ( E :)] ( CD - 
R 0 M )* をダブルクリックする。 
〒ライブ文字 （( E :) など)は、使うバソコ 
ンによって異なることがあります。 


4 [インス！•/レ]をクリックする。 

5旧本語]を選び、[次へ]をクリッ 
クする。 

6お住まいの国/地域を確認し、[次 
へ]をクリックする。 

ちょっと一言 

• ソフトウエアに対して、国/地域の設定を行い 
ます。 

7 [使用許!^約]の内容をよく読み、 
同意する場合は[使用許諾契約の全 
条項に同意します]を選択し、[次 
へ]をクリックする。 

8 本機をハンディカムステーション 
に取り付けて、電源を入れる。 

9ハンディカムステーションとパソ 
コンを USB ケーブルで接続し、パ 
ソコンの接続確認画面で[次へ]を 
クリックする。 


〇ご注意 

• ノ 〇ノコンの再起動を求める画面が表示される 
ことがありますが、ここではバソコンを再起動 
する必要はありません。[いいえ]を選んで、イ 
ンス I ルを続けてください。 


xyuvfvu^cr 
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10 以降、画面の指示に従ってインス 
I -ールを進める。 

お使いのパソコン環境によっては、以 
下のソフトウェアのインス I ル画面 
が表示される場合があります。画面の 
指示に従ってインス I ルしてくださ 
い0 

一 i-Jump エンジン V.3.5 

画像を携帯電話やパソコンに送ること 
ができるソフトウェア 

一 Windows Media Format 9 Series 
Runtime (Windows 2000のみ） 
DVD 作成に必要なソフトウェア 
- Microsoft DirectX 9.0c 

動画を扱うために必要なソフトウェア 

〇ご注意 

• ノ ^ソコンの再起動を求める画面が表示された 
場合は、画面の指示に従ってパソコンを再起動 
してください。 


11 [はい、今すぐコンピュータを再起 
動します]が選択されていること 
を確認して、[完了]をクリックす 
る 0 


パソコンが再起動します。 

デスクトップ画面に篇 （Picture 
Motion Browser ) などのシヨート 
カツトが表示されます。 



12 パソコンから CD - R 〇 M を取り出 
す0 


'§* ちょっと一言 

• USB ケーブルの抜きかたは75ベージをご覧く 
ださい。 



インス I ルすると、デス 
クトップ上にソニー製品力 
スタマー登録 WEB サイト 
のショートカツトが表示さ 


れます。 


• カスタマー登録していただくと、安心- 
便利な各種サボートが受けられます。 
http :// www . sony . co . jp / di - regi / 
•Picture Motion Browser についての 
情報は、下記の WEB サイトをご覧くだ 
さい。 

http :// www . sony . co . jp / support - 

disoft / 



インス I ルすると、デス 
クトップ上に Sony マイ 
ページの シヨー トカツトが 
表示されます。 


• マイべージでは、お持ちの登録製品に 
合わせたサボート情報をご覧いただけ 
ます。 

http :// www . sony . co . jp/mypage 
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ワンタツチで DVD を作成する 


使用できる DVD の種類 


付属のソフトウェアで使用できる DVD は 
次の表のとおりです。これらの DVD でも、 
お使いのパソコンによっては使用できな 
い場合があります。お使いのパソコンが書 
き込み可能な DVD については、パソコン 
の取扱説明書をご覧ください。また 、 DVD 
を再生する機器によっては再生できない 
DVD があります。再生機器の取扱説明書 
もあわせてご覧ください。 


• 8cm ディスクはお使しきになれません。 

• DVD+RW に保存するときは、 VIDE 〇フォー 
マツ トで記録されるため、データの追記はでき 
ません。 

• 信頼できるメーカーの DVD を使用してくださ 
し、粗悪な品質の DVD を使用した場合、正常に 
画像を保存できない場合があります。 


ワンタッチで画像を DVD に保存 
する（ワンタッチディスク） 


ノ V ンディカムステーシヨンのワンタッチ 
ディスクボタンを押すだけで、八°ソコンの 
複雑な操作をしなくても、本機の八ード 
ディスクに撮影した画像をかんたんに 
DVD に保存できます（ワンタッチディス 
ク機能)。 

本機の八ードディスクに保存されている 
データのうち、まだワンタッチディスク機 
能を使って DVD に保存していない画像が 
自動的に選ばれて書き込まれます。 

ちょっと一言 

• すでにこの機能で DVD に保存した画像データ 
は、2度目以降は DVD に保存されません。2度目 
以降に画像を DVD に保存するには、いったん 
画像をパソコンに取り込んでください (78 ベー 
ジ)。そのあと「 DVD を作成する/コピーする」の 
手順で DVD に保存してください。 (86 ページ） 

• 画像の保存履歴は、ノ（ソコンのユーザーアカウ 
ントごとに保存されます。そのため、一度 DVD 
に保存した画像でも、異なるユーザーアカウン 
卜を使うと、再び DVD に保存されます。 

• 書き込む画像データが1枚の DVD に収まらな 
し鵂合は、自動的に複数枚の DVD に書き込み 
ます。必要な DVD の枚数は、手順 7 の画面に表 
示されます。 

• 複数枚の DVD に渡って画像を保存した場合 
は、静止画才1枚目の DVD に保存されます。 

• 5.1ch サラウンド音声で録画した動画は、 

5.1ch サラウンド音声のまま DVD に保存され 
ます (DCR-SR 300)。 

〇ご注意 

• ワンタッチディスク機能を使って DVD に記録 
した静止画は、通常の DVD プレーヤーでは再 
生できません。パソコンを使って再生してくだ 
さい0 


種類 

特徴 

DVD-R 

• 書き換えできません。 

•比較的安価で、主に保存用に 
使用します。 

• 再生可能な機器が最も多い。 

DVD+R 

• 書き換えできません。 

DVD+R D し 

• DVD+R の記録層を2層化し 
て、記録可能容量を増やした 
種類。 

• 書き換えできません。 

DVD-RW 

•書き換えて再利用可能です。 

DVD+RW 

• 書き換えて再利用可能です。 


| Kyuvfvu^ /> 
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1 パソコンにハンディカムステー 
シヨンがつながれていないことを 
確認する。 


2パソコンの電源を入れる。 


3 パソコンの DVD ドライブに、空の 
DVD を入れる。 

ちょっと一言 

• 新しい DVD を使用することをおすすめしま 
す。 

•パソコンで自動的にソフトウエアが起動した 
場合は、終了してください。 


4 AC アダプターをハンデイカムス 
テーシヨンと壁のコンセントにつ 
なぐ。 


5 本機をハンディカムステーション 
に取り付けて、電源を入れる。 

ちょっと一言 

• 本機の電源ランプの点灯位置は 、 an (動画)/ 
〇 (静止画)のどちらでも操作できます。 


6ハンディカムステーションのワン 
タッチディスクボタンを押す。 



7 USB ケーブルでハンディカムス 
テーシヨンのれ USB ) 端子とパソ 
コンをつなぐ。 



パソコンの画面に DVD の認識中の画 
面が表示されます。 

認識されると、 DVD への書き込みが始 
まります。 

〇ご注意 

• 端子の向きを確認せずに^に押し込まない 
でください。押し込むとケーブルやノ V ンデイカ 
ムステーシヨン、ノ ':ソコンの故障の原因となり 
ます。 
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ちょっと一言 

•本機は Hi-Speed USBOJSB 2_0_)に対応 
しています。 Hi-Speed USBOJSB 2.0 準拠） 
対応の USB インターフェイスに接続すると、高 
速な転送 (High-Speed 転送)が行えます。 Hi- 
Speed USBOJSB 2.0準拠)に未対応の USB 
インターフェイスに接続した場合、 USB1.1 相 
当の転送速度 (Full-Speed 転送)になります。 



囡ワンタッチディスク作成全体の進渉状 
況 

圆 DVD 1 枚の書き込み進捜状況 
1 C ] 作成に必要な DVD の枚数 
E 作成中の DVD の枚数 

DVD への書き込みが完了すると、自動 
的にパソコンの DVD ドライブが開きま 
す0 


〇ご注意 

• DVD 作成中は本機に振動を与えなし、でくださ 
し、。 DVD 作成が中断することがあります。 

•パソコンの他の USB 端子には何もつながない 
で < ださい。 

ちょっと一言 

• 手順 3 で、記録済みの DVD-RW/+RW を入れた 
場合には、記録されたデータを消去するか選択 
するメッセージが表示されます。 

• 記録するデータ量が1枚の DVD で収まらない 
場合は、ノ〈ソコン画面の指 TjU こ従って、新しい 
DVD をパソコンに入れてください。 


8 パソコンの画面に DVD 作成終了 
の画面が表示されたら、[閉じる] 
をクリックする。 

続いて同じ DVD を作成する場合には、 
[もう一組作成]をクリックする。 


^ちょっと一言 

•本機の [USB 機能選択]画面で[ワンタッチ 
ディスク]を選んで、 DVD を作成することもで 
きます。 （76 ページ） 

•「HDD ハンディカムユーティリティー」で[ワ 
ンタッチディスク]を選んで、 DVD を作成する 
こともできます。 （76 ページ） 

USB ケーブルを抜くには 

① 本機の画面上の[終了]をタッチする0 

② パソコン画面の右下にあるタスクトレイ 
の中の、[八ードウエアの安全な取り外し] 
アイコンをクリックする。 



③ [ USB 大容量記隱装置デバイスを安全に 
取り外します]をクリックする。 



④ 本機の画面上の[はい]をタッチする。 

⑤ US 巳ケー ブルを八ンデイカム ステーシヨ 
ンとパソコンから抜く。 


















〇ご注意 

• 本機のアクセスランプが点灯中は USB ケーブ 
ルを抜かないでください。 

• 本機の電源を切るときは、上記の手順に従って 
US 巳ケーブルを抜いてから電源を切ってくだ 
さい。 

• 正しい手順で USB ケーブルをはずさないと、本 
機の八ードディスク、または“メモリース 
ティックデュオ”内のファイルが正しく更新さ 
れない場合があります。また、本機の八ード 
ディスク、または*■メモリースティックデュオ” 
の故障の原因になります。 

DVD が完成したら 

• DVD 作成が終わったら、 DVD プレーヤーで再 
生できるか確かめてください。 DVD が正常に 
再生できないときは、画像をいったんパソコン 
に取り込んでください (78 ページ)。そのあと 
「 DVD を作成する/コピーする」の手順で DVD 
に保存してください (86 ページ)。 

• 作成した DVD が正常に再生できることを確か 
めたら、本機の八ードディスクの空き容量を増 
やすために、画像データを削除することをおす 
すめします。削除の方法については、36ページ 
をご覧ください。 

• 作成した DVD をコピーするには、付属の DVD 
複製ソフトウェアを使用してください (89 ベー 
ジ)。 

• ワンタッチディスクでは、パソコンの八ード 
ディスクに画像データは保存されません。 

• ワンタッチディスクでは、本機の八ードディス 
クの画像データは削除されません。 

• 作成した DVD に記録された画像をノてソコンで 
編集することはできません。パソコンで画像を 
編集したい場合は、パソコンに画像を取り込ん 
でください (78 ページ)。 

• DVD 作成が異常終了した場合は、正常に書き 
込むことができた最後のファイルまでが書き 
込み済みとなります。次にワンタッチディスク 
機能で DVD を作成するときは、まだ DVD に書 
き込まれていない画像データから記録されま 
す。 

• かんたん PC パックアップでパソコンに取り込 
み済みの画像でも、ワンタッチディスク機能を 
使って DVD に保存することができます。 


本機の [ USB 機能選択]画面から[ワン 
タッチディスク]を行うには 

① パソコンの電源を入れる。 

② パソコンの DVD ドライプに、空の DVD を 
入れる。 

③ AC アダプターを八ンディカムステーシヨ 
ンと壁のコンセントにつなぐ。 

④ 本機を八ンディカムステーシヨンに取り 
付けて、電源を入れる。 

⑤ USB ケーブルでハンディカムステーシヨ 
ンのネ （ USB ) 端子とパソコンをつなぐ。 
本機の画面上に [ USB 機能選択]画面が表 
示されます。 

• 接続方法は74ページをご覧ください。 

⑥ 本機の画面上の[ワンタッチディスク]を 
タッチする。 

ノ（ソコンの！®に DVD の認識中の®®が 
表示されます。 

認識されると、 DVD 作成が始まります。 

パソコンの 「 HDD ハンディカムユー 
ティリティー」で[ワンタッチディス 
ク]を行うには 

① パソコンの電源を入れる。 

② パソコンの DVD ドライブに、空の DVD を 
入れる。 

③ AC アダプターを八ンディカムステーシヨ 
ンと壁のコンセントにつなぐ。 

④ 本機をハンディカムステーシヨンに取り 
付けて、電源を入れる。 

⑤ USB ケーブルで八ンディカムステーシヨ 
ンのネ （ USB ) 端子とパソコンをつなぐ。 
本機の画面上に [ USB 機能選択]画面が表 
示されます。 

• 接続方法は74ページをご覧ください。 

⑥ 本機の画面上の[©パソコン接続]を 
タッチする。 

パソコンの画面に 「 HDD ハンディカム 
ユ _ ティリティ _ 」が起動します。 
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⑦パソコンの画面で[ワンタッチディスク] 
をクリックする。 



® [ディスク作成開始]ポタンをクリックす 
る 0 

バソコンの画面に DVD の認識中の画面が 
表示されます。 

認識されると、 DVD 作成が始まります。 

DVD を作成するパソコンの DVD ドラ 
イブの設定をするには 

①「パソコンの 「HDD ハンデイカムユー 
テイリティー」で[ワンタッチディスク] 
を行うには」の手順⑦で[設定]ポタンをク 
リックする。 



m 


國 


国 


O ドライブ設定 

書き込みに使うドライブを設定しま 
す。 

圍一時ファイルの保存先 

参照ボタンをクリックして表示される 
画面で、一時ファイルを保存するフオ 
ルダを設定します。 


o 書き込み速度 

通常は[最適]を選んでください。書き 
込みがうまくいかない場合は、低い速 
度の値を選んでください。 

②設定が完了したら、 [0K] ポタンをクリッ 
クする。 


1 j 
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画像をパソコンに取り込む 


本機からパソコンに画像を取り込んで、パ 
ソコンで見たり、編集したり、取り込んだ 
画像を素材に DVD を作成できます。画像 
をパソコンに取り込むには、[かんたん PC 
バックアップ]、[選択画像取り込み]など 
の方法があります。 


5 本機の画面上の[©パソコン接 
続]をタッチする。 

パソコンの画面に 「 HDD 八ンデイカム 
ユーテイリテイー」が起動します。 


画像をまるごと取り込む（かん 
たん pc パックアップ） 


「 HDD 八ンディカムユーティリティー」の 
[かんたん PC ノ（ックアップ]で、本機で撮 
影した画像を手軽にノてソコンに取り込む 
ことができます。 

本機の八ードディスクに保存されている 
データのろち、まだ[かんたん PC バック 
アップ]機能を使ってパソコンに保存され 
ていない画像が自動的に選ばれて、パソコ 
ンに取り込まれます。 


1パソコンの電源を入れる。 


2 AC アダプターをハンディカムス 
テーシ ヨンと壁のコンセントにつ 
なぐ。 


3 本機をハンデイカムステーション 
に取り付けて、電源を入れる。 


4 USB ケーブルでハンデイカムス 
テーシヨンのれ USB ) 端子とパソ 
コンをつなぐ。 

本機の画面上に [ USB 機能選択]画面 
が表示されます。 

• 接続方法は74ページをご覧ください。 


6 パソコンの画面で[かんたん pc 
バックアップ]をクリックする。 



7 取り込みたい画像の f 謹頁(動画/!争 
止画)と画像の取り込み先を選ぶ。 


j _^ 
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囡取り込み対象 

動画/静止画をそれぞれ取り込む対象とす 
るかを設定します。 

初期設定では、動画/静止画の両方が取り 
込み対象になっています。 

11取り込み先フォルダ 

[変更]ボタンをクリックして、取り込み 
先のフォルダを変更できます。 
初期設定では、[マイピクチャ]に設定さ 
れています。 
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8 [取り込み開始]ポタンをクリック 
する。 


まだパソコンに取り込まれていない画 
像データの取り込みが始まります。 



画像の取り込みが完了すると、 
「Picture Motion Browser」 が起動し 
て画像一覧画面が表示されます。 


〇ご注意 

• 取り込み中は本機に»を与えないでくださ 
し、。取り込みが中断することがあります。 


画像を選んでパソコンに取り込 
む（選択画像取り込み） 


「HDD ハンデイカムユーテイリテイ」の 
[選択画像取り込み]で、本機で撮影した画 
像のうち選んだ画像だけをパソコンに取 
り込むことができます。 


1パソコンの電源を入れる。 


4 USB ケーブルでハンデイカムス 
テーシヨンのれ USB ) 端子とパソ 
コンをつなぐ。 

本機に [USB 機能選択]画面が表示さ 
れます。 

• _方法は74ページをご覧ください。 


5 本機の画面上の [ Q パソコン接 
続]をタッチする。 


パソコンの画面に 「HDD ハンディカム 
ユーテイリティー」が起動します。 


6 パソコンの画面で[選択画像取り 
込み]をクリックする。 

取り込む画像の選択画面が表示されま 
す。 

本機の八ードディスクに保存された画 
像が、画像の種類(動画/静止画）ごとに 
タブに分かれて、サムネイル表示され 
ます。 


. I- J 

± 


2 AC アダプターを八ンデイカムス 
テーシヨンと壁のコンセントにつ 
なぐ。 


3 本機をハンディカムステーション 
に取り付けて、電源を入れる。 























7 動画を取り込むには[動画]のタブ 
を、静止画を取り込むには[静止 
画]のタブをクリックする。 



E 1 動画 
回静止画 


8取り込みたい画像を選ぶ。 

取り込みたい動画または静止画のサム 
ネイルの左上にあるチェックボックス 
をクリックして、チェックをつけます。 
選んだタブのすべての画像を取り込む 
ときは、[ノ](すべて選択)をクリック 
します。 

ちょっと一言 

• タブを切り換えて、動画と静止画を同時に選ぶ 
ことができます。 

• [変更]ポタンをクリックして、取り込み先の 
フォルダを変更できます。 

取り込み先のフォルダの場所は、初期設定では 
[マイピクチャ]に設定されています。 

[変更]ポタンをクリックして表示される画面 
で、[閲覧フォルダ]に設定されているフォルダ 
を取り込み先として指定することができます。 


パソコンのメモリースティックス□ッ 
卜から画像をパソコンに取り込む 

パソコンのメモリースティックス□ット 
に、撮影した画像を保存した"メモリース 
ティックデュオ"を入れて、画像を取り込 
むことができます。 

ちょっと一言 

• 本機とノ ':ソコンを接続して、"メモリース 
ティックデュオ”に記録されている静止画をパ 
ソコンに取り込むこともできます (81 ページ)。 

① パソコンの電源を入れる。 

② パソコンのメモリースティックスロット 
に記録済みの“メモリースティックデュ 
才”を入れる。 

③ デスクトップの[為] (Picture Motion 
巳 rowser) をダブルクリックする0 
「Picture Motion Browser」 が起動しま 
す。 

④ [窄]をクリックする。 

[ファイル]メニューの[画像の取り込み] 
を選んでも、同じ画面が表示されます。 

⑤ [デジタルスチルカメラ/メモリース 

ティック （DCF 形式)]を選んで、 [0K] ボ 
タンをクリックする。 

⑥ 取り込みたい画像が保存されているメ 
ディアを選ぶ。 

⑦ 画像の取り込み先を選ぶ。 

ちょっと一言 

• 取り込み先フォルダの場所は、初期設定では 
[マイピクチャ]に設定されています。[変更]ボ 
タンをクリックして表示される画面で[閲覧 
フォルダ]として設定されているフォルダを取 
り込み先として指定できます。 

⑧ [取り込み開始]ボタンをクリックする。 
画像の取り込みが始まります。 


9 [取り込み開始]ポタンをクリック 
する。 

選んだ画像の取り込みが始まります。 
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本機の画像をパソコン 
から削除する 


"メモリースティックデュオ”の静止画 
を USB 経由でパソコンに取り込むには 

本機とパソコンを接続して、“メモリース 
ティックデュオ"に記録されている静止画 
をパソコンに取り込むことができます。 

① パソコンの電源を入れる。 

② AC アダプターを八ンディカムステーシヨ 
ンと壁のコンセントにつなぐ。 

③ 本機を八ンディカムステーシヨンに取り 
付けて、電源を入れる。 

④ USB ケーブルで八ンデイカムステーシヨ 
ンのネ （USB) 端子とノてソコンをつなぐ。 

本機の画面上に [USB 機能選択]画面が表 
示されます。 

• 接続方法は74ページをご覧ください。 

⑤ 本機の画面上の [ 5□ノてソコン接続]を選 
ぶ。 

バソコンの画面に画像の取り込み画面が 
表示されます。 

© 取り込み元のドライブを選ぶ0 
⑦取り込む画像の保存先を選ぶ0 
® [取り込み開始]をクリックする。 

静止画が指定したフオルダに取り込まれ 
ます。 

画像の保存先について 

画像の取り込み先は、初期設定では[マイ 
ピクチヤ]フオルダ内の日付(取り込んだ 
日付)フォルダに保存されます。 


「Picture Motion Browser 」 で本機のハー 
ドディスク上の画像データを削除します。 

〇ご注意 

• いったん削除した画像は元に戻せません0 
• "メモリースティックデュオ”に保存された画 
像は削除でぎません。 


1パソコンの電源を入れる。 


2 AC アダプターをハンデイカムス 
テーシヨンと壁のコンセントにつ 
なぐ。 


3本機をハンデイカムステーション 
に取り付けて、電源を入れる。 


4 USB ケーブルでハンデイカムス 
テーシヨンのれ USB ) 端子とパソ 
コンをつなぐ。 

本機に [ USB 機能選択]画面が表示さ 
れます。 

• 接続方法は74ページをご覧ください。 


5本機の画面上の [ G パソコン接 
続]をタッチする。 

パソコンの画面に 「 HDD 八ンディカム 
ユーティリティー」が起動します。 


j Kyuvpr o ^ cr 
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パソコンに取り込んだ 
画像を見る 


6 [ハンディカムから画像削除]をク 
U ツクする。 

画像の選択画面が表示されます。 

本機の八ードデイスクに保存された画 
像が、画像の種類(動画/静止画)ごとに 
タブに分かれて、サムネイル表示され 
ます。 





IS 動画 
回静止画 


7削除したい画像を選ぶ。 

削除したい動画または静止画のサムネ 
イルの左上にあるチェックボックスを 
クリックして、チェックをつけます。 


パソコンに取り込んだ画像を、登録した 
フォルダごとに表示（フォルダビュー）し 
たり、撮影した日付ごとに表示(カレン 
ダービュー）して見ることができます。 


1パソコンの電源を入れる。 


2 デスクトップにある[為] 

(Picture Motion Browser ) をダ 
ブルクリックする。 

「Picture Motion Browser 」 が起動し 

よ9 〇 
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3フォルダ/カレンダー切り替え夕 
ブで[フォルダ]または[カレン 
ダー]をクリックする。 


8 動画を削除するには[動画]のタブ 
を、静止画を削除するには[静止 
画]のタブをクリックする。 


9 [削除実行]をクリックする。 

確認画面が表示される。 

10 [はい]をクリックする。 


ちょっと一言 

• USB ケーブ抜きかたは75ページをご覧く 
ださい。 



[フォルダ]をクリックしたときは、登 
録されているフォルダの一覧が表示さ 
れます。 

[カレンダー]をクリックしたときは、 
日付ツリーに画像のある年および月が 
一覧表示されます。 
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画像を大きく表示して見るには 

サムネイルをダブルクリックします。 

一枚表示画面が開いて、選んだ画像が拡大 
表爪されます。 

動画を選んだときは、スライダーと再生操 
作のボタンが表示され、再生が始まります。 

静止画を選んだとき 


動画 


画像を連続再生するには 

好みの画像を選び、スライドショーで再生 
できます。静止画と動画を組み合わせるこ 
ともできます。ここでは、カレンダー 
ビューで画像を表示してスライドショー 
を始める手順を説明します。 

①パソコンの電源を入れる。 

@デスクトップにある[益 ] (Picture 
Motion 巳 rowser ) をダブルクリックす 
る 0 

「Picture Motion Browser 」 が起動します。 


4見たい画像が保存されているフオ 
ルダ、または見たい画像を撮影し 
た年/月アイコンをクリックする。 

フオルダをクリックしたときは、フオ 
ルダ内の画像のサムネイルが一覧表示 
されます。 

年/月アイコンをクリックしたときは、 
カレンダーが表示されます。カレン 
ダーの日付欄には、その日に撮影され 
た画像のサムネイルが表示されます。 

フォルダを選んだとき 
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月アイコンを選んだとき 


ちょっと一言 

• 1年ごとのカレンダーが表示されているとき 
に、月をクリックすると、その月のカレンダー 
に切り替わります。 

• 1ヶ月ごとのカレンダーが表示されているとき 
に、日付をクリックすると、その日の時間ごと 
のカレンダーに切り替わります。撮影された時 
間ごとに、1時間単位でサムネイル表示されま 
す0 
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取り込んだ画像を編集 
する 


③ フオルダ/カレンダー切り替えタブの[力 
レンダー]をクリックする。 

④ 連続再生したい画像が撮影された日付を 
クリックする。 

選んだ日付に撮影された画像が一覧表示 
されます。 


⑤画像を選ぶ0 

選んだ画像には青い枠が付きます。 

•メイン画面の画像表示エリアで並んで表示 
されている画像を同時に選ぶには、最初の 
画像をクリックし、 「 Shift 」 キーを押しなが 
ら最後の画像をクリックします。 

並んでいない複数の画像を選ぶには、 
「 Ctrl 」 キーを押しながらクリックします。 


動画の必要な部分だけを切り取つて保存 
することがでぎます。 


1パソコンの電源を入れる。 


2 デスクトップにある [ g ] 

(Picture Motion Browser ) をダ 
ブルクリックする。 

「Picture Motion Browser 」 が起動し 
ます。 
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©[¥] をクリックする。 

選んだ画像が全画面で表示され、スライド 
シヨー で再生が始まります。 

スライド シヨー で再生しているときにマ 
ウスを動かすと、再生操作を行う操作バー 
が表示され、再生操作や音量の調整などが 
でぎます。 


4 [藏]をクリックして、[動画編集] 
を選ぶ。 

動画編集画面が表示されます。 


バソコンから不要な画像を削除するに 
は 

① 削除したし)画像のサムネイルを右クリツ 
クする。 

② [削除]—「はい」をクリックする。 


3フォルダビューまたはカレンダー 
ビューで、加工する動画を選択す 
る （82 ページ)。 



動画を編集する 
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ちょっと一言 

• メイン画面の[活用]メニューから[動画編集] 
を選ぶか、一枚表示画面の [ 5 藏]の補正メ 
ニューから[動画編集]を選んで表示すること 
ちでぎます。 


5 [◄!!]. [__►] ポタンやスライダー 
を使って IN 点(残したい部分の最 
初）にしたいシーンを選び、 [ IN 点 
に設定]ポタンをクリックする。 

設定した IN 点の画像が [ IN 点]のサム 
ネイルに表示されます。 



6同様に〇 UT 点(残したし、部分の最 
後）にしたいシーンを選び 、 [OUT 
点に設定]ポタンをクリックする。 

設定した〇 UT 点の画像が[〇 UT 点]の 
サムネイルに表示されます。 



7設定が完了したら、[編集した画像 
を保存]ポタンをクリックする。 

動画の保存画面が表示されます。編集 
後のファイルは、元のファイルと違う 
ファイル名で保存されます。 



8 [保 ff ] ポタンをクリックして、編 
集した動画を保存する。 

保存には時間がかかります。完了する 
とメッセージが表示されるので、[〇 K ] 
をクリックします。 


動画の任意のシーンを静止画として保 
存するには 

動画編集の画面で[静止画を保存]ポタン 
をクリックすると、表示されている画面を 
静止画として保存できます。 

元のファイルと同じ場所に保存されます。 



ちょっと一言 

• [静止画を保存]ボタンをクリックしたあとに 
表示される画面で[設定]ボタンをクリックす 
ると、静止画を保存するときのノイズリダク 
シヨンや色補正の設定をすることができます。 
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DVD を作成する/コ 
ピーす る 


取り込んだ静止画に、以下の加工をするこ 
とができます。操作について詳しくは、 
「Picture Motion Browser 」 のヘルプをご 
覧ください。 

自動補正 

明るさとコントラストを、その静止画に 
適したレベルに合わせて自動的に補正し 
ます。 

明るさ補正 

明るさやコントラストを補正します。暗 
い部分のみや明るい部分のみを補正する 
ことちできます。 

彩度 

彩度を調整します。 

シャープネス 

輪郭をシャープに強調します。 

卜ーンカーブ 

上部のドロップダウンリストに表示され 
ているチヤンネル(色)のヒストグラムと 
I -ーンカーブが表示されます。 

各チャンネルについて、 I ンカーブを 
調整できます。 

赤目補正 

人物の目がフラッシュによって赤色に撮 
影される現象を起こしている場合、赤目 
の部分を除去して補正します。 

トリミング 

静止画のお好みの部分を切り抜くことが 
でぎます。 

リサイズ 

静止画の大きさを変更して任意のフオル 
ダに保存できます。 

撮影日時の変更 

静止画の撮影日時を一括で変更できま 
す。 

日付挿入 

静止画に日付を挿入することができま 
す0 


パソコンに取り込んだ動画や静止画にメ 
ニューをつけて、 DVD ビデオを作成する 
ことができます。 

'§* ちょっと一言 

• 選んだ画像はそのまま DVD に書き込まれま 
す。動画に不要な部分があるときは、あらかじ 
め編集してください (84 ページ)。 


1 ) V ° ソコンの鼋源を入れ、 DVD ドラ 
イブに空の DVD を入れる。 


2 デスクトップにある[為] 

(Picture Motion Browser ) をダ 
ブルクリックする。 

「Picture Motion Browser 」 が起動し 

よ9 〇 


3フォルダビューまたはカレンダー 
ビューで、 DVD に書き込む画像を 
選択する （82 ページ）。 

複数の画像を選んだり、フォルダごと、 
日付ごとで選ぶこともできます。 

ちょっと一言 

• メイン画面の画像表示エリァで並んで表示さ 
れている画像を同時に選ぶには、最初の画像を 
クリックし、 「 Shift 」 キーを押しながら最後の画 
像をクリックします。 

並んでいない複数の画像を選ぶには、 「 Ctrl 」 
キーを押しながらクリックします。 


画像を選んで DVD を作成する 


静止画を編集する 


，： 11 r 
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4 [活用]メニューから [ DVD-Video 
作成]を選ぶ。 

画像の選択画面が表示されます。 



5 DVD に書き込む画像を確認する。 


右上にチェックマークが付いている画 
像が、撮影日時順に DVD に書き込まれ 
ます。表示された画像をすべて書き込 
むときは、[すべて選択]ボタンをク 
リックします。 

ちょっと一言 

• 画像をダブルクリックすると、動画を再生した 
り、静止画を一枚表示できます。 

• 画像を追加したいときは、メインの画像表 
示エリアで追加する画像を選び、ドラッグ&ド 
□ップすると画像の選択画面に追加できます。 

6 [次へ]ポタンをクリックする。 

DVD のメニュー設定画面が表示され 

よ9 〇 



7 DVD メニューのデザインとタイ 
トルの作成方法を選び、ディスク 
名を入力する。 

作成される DVD ビデオのメニューの 
イメージ画像が表示されます。 

ちょっと一言 

•タイ NUD 作成方法で[撮影日メニュ ー] を選 
ぶと、画像が自動的に撮影日順に並び替えられ 
ます。 

• [フオント]をクリックすると、ディスク名や夕 
イトルの文字色などを選べます。 

• [プレビュー]をクリックすると、作成される 
DVD ビデオの出来上がりイメージを確認でき 
ます。 

• [設定]ボタンをクリックすると設定画面が表 
示され、 DVD 初回再生時の動作や画質、静止画 
の切り替え間隔などを設定できます。 

8 [作成開始]ポタンをクリックす 
る 0 

DVD ビデオの作成が始まります。 


ちょっと一言 

• 書き込みが終了したあと、同じ DVD をもう1枚 
作成するかどうかを選べます。 


プレイリストの画像を DVD に保 
存する 


「 HDD 八ンデイカムユーティリティ」の 
[プレイリストディスク作成]を使って、本 
機で作成したプレイリストの画像を DVD 
に保存できます。 

1パソコンの電源を入れる。 
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2 パソコンの DVD ドライブに、空の 
DVD を入れる。 


3 AC アダプターをハンデイカムス 
テーシヨンと壁のコンセントにつ 
なぐ。 


4本機をハンデイカムステーション 
に取り付けて、電源を入れる。 


5 USB ケーブルで八ンデイカムス 
テーシヨンのれ USB ) 端子とパソ 
コンをつなぐ。 

本機の画面上に [ USB 機能選択]画面 
が表示されます。 

• 接続方法は74ページをご覧ください。 


6 本機の画面上の [ Q パソコン接 
続]をタッチする。 

パソコン画面に 「 HDD 八ンデイカム 
ユーテイリテイー」が起動します。 


7パソコンの画面で[プレイリスト 
ディスク作成]をクリックする。 



8 [ディスク作成]ポタンをクリック 
する。 

プレイリストに登録されている動画が 
サムネイルで表示されます。 



9 DVD に書き込む画像を確認する。 

右上にチェックマークがついている画 
像が、プレイリスト上の並び順に書き 
込まれます。 

10 [次へ]ポタンをクリツクする。 

DVD メニュー設定画面が表示されま 
す0 



11 DVD メニューのデザインとタイ 
トルの作成方法を選び、ディスク 
名を入力する。 

作成される DVD ビデオのメニューの 
イメージ画像が表示されます。 
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ちょっと一言 

•タイトルの作成方法で[撮影日メニュー]を選 
ぶと、画像が自動的に撮影日順に並び替えられ 
ます。 

• [フォント]をクリックすると、ディスク名や夕 
イトルの文字色などを選べます。 

• [プレビュー]をクリックすると、作成される 
DVD ビデオの出来上がりイメージを確認でき 
ます。 

• [設定]ボタンをクリックすると設定画面が表 
示され、 DVD 初回再生時の動作や画質、静止画 
の切り替え間隔などを設定できます。 


1 z [作成開始]ポタンをクリックす 
る 0 

DVD ビデオの作成が始まります。 


ちょっと一言 

• 書き込みが終了したあと、同じ DVD をもう1枚 
作成するかどうかを選べます。 


記録済みの DVD の画像を、他の DVD にコ 
ピーすることができます。 

DVD のバックアップをとることができま 
す。 

ここではパソコンの DVD ドライブで、 
DVD - RWC 12 cm ) に記録した画像を 
DVD-R (12 cm ) にコピーする手順を説明 
します。 


1パソコンの電源を入れる。 


2 パソコンの DVD ドライブに、記録 
済みの DVD を入れる。 


3 パソコンで、[スタート]—[すべ 
てのプ□グラム] 

( Windows 2000では[プログラ 
ム ])— ►[Sony Picture Utility ]—► 
[Video Disc Copier ] の順にク 
リックする。 

DVD のコピー作成画面が表示されま 
す0 



4コピー 元、 コピー 先の DVD ドライ 
ブを選ぶ。 

ドライブや DVD の状態が表示されま 
す。状態によってはコピーを開始でき 
ませんので、表示に従って DVD の入れ 
替えやドライブの確認を行ってくださ 
い0 

パソコンの DVD ドライブ内の DVD の 
情報を取得するのに、しばらく時間が 
かかります。 DVD の情報が表示される 
まで、しばらくお待ちください。 

5 コピーを始める準備ができたら、 
[開始]ポタンをクリックする。 

DVD のコピーが始まります。 


ちょっと一言 

• 書き込みが終了したあと、同じ DVD をもう1枚 
作成するかどうかを選べます。 
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静止画を活用する 


一時ファイルの保存先と書き込み速度 
を変えるには 

DVD のコピー作成画面で、[設定]ボタン 
をクリックします。 

[ディスクに書き込む前に、書き込み速度 
を指定する]を選んで[〇 K ] ボタンを押す 
と、書ぎ込む前に DVD への書き込み速度 
を毎回指定できます。 

ちょっと一言 

• コピー元の DVD の容量によって必要な空き容 
量は異なります。 


取り込んだ静止画を、以下のように活用す 
ることができます。操作について詳しく 
は 、 「Picture Motion Browser 」 のヘルプ 
をご覧ください。 


静止画を印刷する 


取り込んだ静止画を印刷することができま 
す。静止画の上に日付を表示して印刷するこ 
とちでぎます。 

ちょっと一言 

• 動画の任意のシーンを静止画として保存して、 
印刷することがでぎます。 


静止画を電子メールで送る 


メール送信用ソフトウェアを起動し、静止画 
をメールに添付して送ることができます。 

〇ご注意 

• お使いの電子メールソフトウェアで MAPI が有 
効になっている必要があります。 MAPI につい 
て詳しくは、電子メールソフトウェアの取扱説 
明書またはヘルプをご覧ください。 

• 動画をメールに添付することはできません。 



「Picture Motion Browser 」 の画面から市販 
のアプリケーシヨンを呼び出して、静止画を 
表示することができます。 
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困ったとぎは 

故障かな？と思ったら 


修理に出す前に、もう一度点検してくださ 
い。それでも正常に動作しないときは、 
テクニカルインフオメーシヨンセンター 
(最後のページ)にお問い合わせください。 


•全体操作/シンプル操作/リモコン . 91 

•バッテリー/電源 . 92 

•液晶画面 . 93 

• ■■メモリースティックデュオ” . 93 

. 93 

• rt での再生 . 96 

•相での編集 . 96 

•ダビング/外部機器接続 . 96 

•パソコンとの接続 . 97 

•同時に使えない機能一覧 . 98 

修理に出される場合のご注意 


• _内容によっては八ードディスクの初期化 
または交換が必要となることがあります。その 
場合、八ードディスク内のデータはすべて消去 
されますので、修理をお受けになる前に八ード 
ディスク内のデータを保存(パックアップ）し 
てください (35 ページ)。修理によってデータが 
消去された場合の補償については、ご容赦くだ 
さい。 

• 麵こおいて、不具合症状の発生膝善の確認 
のために、必要最小限の範囲で八ードディスク 
内のデータを確認させていただく場合があり 
ます。ただし、それらのデータをソニー側で複 
製/保存することはありません。 


全体操作/シンプル操作/リ 
ン 


電源が入らない。 

• 充電されたノ （ ッテリーを取り付ける （1 3 
ページ)〇 

• AC アダプターをコンセントに差し込む 
(13 ぺージ)。 

• 本機をノ V ンデイカムステーシヨンに正しく 
取り付ける （13 ページ)。 


電源が入っているのに操作できない。 

• 電源を入れてから撮影が可能になるまで数 
秒かかりますが、故障ではありません。 

• 電源(ノ（ッテリーまたは AC アダプターの電 
源コード)を取り外し、約1分後に電源を取 
り付け直す。それでも操作できないときは、 
RESET (リセット）ポタン （112 ベージ)を 
先のとがったもので押す(すべての設定が 
解除される)。 

• 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を切り、温かい場所に移動して、しばらくし 
たら電源を入れる。 


ポタンが操作できない。 

• シンプル操作中は次のボタン/機能は使え 
ません (19 ページ)。 

一逆光補正ボタン (27 ページ） 

-再生ズーム (31 ページ） 

-液晶画面ノ （ ックライトの切り換え （ 18 
ベージ） 


令 E (オプション)ポタンが表示されない。 

• シンプル操作中はオプションメニューは使 
えません。 


メニュー項目の設定が変わつている。 

• シンプル操作中、ほとんどのメニュー項目 
はお買い上げ時の設定に自動で戻ります。 
• シンプル操作中、次のメニュー項目の設定 
は固定されます。 

-動画の[録画モード]: [ SP ] 

一 静止画の [_ 画質]:[フアイン] 

一 旧時/データ表示]:[日付時刻データ] 


H 一一。 
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•次のメニュー項目は、電源を「切(充電)」に 
して12時間以上経つと自動的にお買い上 
げ時の設定に戻ります。 

一 [フォーカス] 

一 [スポットフォーカス] 

-[カメラ明るさ] 

-[スポット測光] 

一 [シーンセレクション] 

一 [ホワイトバランス] 

-[マイク基準レベル] 

-[落下検出] 


シンプルポタンを押してもメニュー設定 
が自動に切り換わらない。 

• 次のメニュー項目はシンプル操作前の設定 
値が保持されます。 

-[ファイルナンパー] 

-[音量] 

一 [ TV タイプ] 

- [ H 表示枚数] 

-[操作音] 



一 [サマータイム] 

-[■画像サイズ] ( DCR - SR 300) 

-[デモモード] 

-[タイミング] ( DCR - SR 300) 

-[静止画記録先] 

-[音声記録] ( DCR - SR 300) 

-[フラッシュモード] ( DCR - SR 62) 


本機があたたかくなる。 

• 長時間電源を入れたままにしたためで、故 
障ではありません。 


付属のワイヤレスリモコンが操作できな 
い。 

• [リモコン]を[入]にする (61 ページ)。 

• 電池の+極と一極を正しく入れる （1 15 
ぺージ)〇 

• リモコンと本機リモコン受光部の間にある 
障害物を取り除く。 


• 本機のリモコン受光部に直射日光や照明器 
具の強い光が当たっていると、リモコン操 
作できないことがある。 


リモコン操作中に他の DVD 機器が誤動作 
する。 

• DVD 機器のリモコンスイツチを DVD 2 UU 
外のモードに切り換えるか、黒い紙でリモ 
コン受光部をふさぐ。 


: リー/電源 


電源が途中で切れる。 

• お買し)上げ時の設定では、操作しなし、状態 
が約5分以上続くと、自動的に電源が切れる 
(自動電源オフ)。 [ 自動電源オフ]の設定を 
変更する (6 1ページ)か、もう一度電源を入 
れる、または AC アダプターを使用する。 
•バッテリーを充電する （ 13^_ジ)。 


バッテリーの充電中、充電ランプが点灯し 
ない0 

• 電源スイッチを「切(充電)」にする （ 13ベー 
ジ )。 

•バッテリーを正しく取り付け直す （13 ペー 
ジ)。 

• コンセントにプラグを正しく差し込む。 

• すでに充電が完了している （ 13ページ)。 

• 本機をノツデイカムステーシヨンに正しく 
取り付ける （13 ベージ)。 


パッテリーの充電中、充電ランプが点滅す 
る。 

•バッテリーを正しく取り付け直す （13 ベー 
ジ)。それでも点滅するときは、故障のおそ 
れがあるため、コンセントからプラグを抜 
き、テクニカルインフォメーションセン 
ターに問い合わせる(最後のページ)。 
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バッテリー残量が正しく表示されない。 

• 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電 
が不充分なためで、故障ではありません。 

• 満充電し直す。それでも正しく表示されな 
し〉ときは、寿命のため、新しいパッテリーに 
交換する （13 ページ)。 

• 使用状況や環境によっては正しく表示され 
ません。 


バッテリーの消耗が速い。 

• 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電 
が不充分なためで、故障ではありません。 

• 満充電し直す。それでも消耗が速いときは 
寿命のため、新しいバッテリーに交換する 
(13 ぺージ)〇 


液晶画面 


タッチ J V ° ネルのボタンが表示されない。 

•液晶画面を軽くタッチする。 

•画面表示/パッテリーインフォボタン(また 
はリモコンの画面表示ボタン)を押す （ 18 
ぺージ)〇 


タッチパネルのポタンが操作できない/正 
しく操作できない。 


•タツチノ V ° ネルを調節(キヤリブレーシヨン) 
する （109 ページ)。 


メニユー項目が灰色で表示され、選択でき 
ない0 

• その項目は選択できません。 

• 機能によっては、一緒に使えなし、ものがあ 
ります (98 ページ)。 


"メモリスティックデュオ”を入れても操 
作を受け付けない。 


•パソコンでフォーマット(初期化）した“メ 
モリースティックデュオ”を入れている場 
合は、本機で初期化する (48 ページ)。 


"メモリースティックデュオ”の画像消去、 
フォーマツトができない。 

• 編集画面では、削除する静止画を1度に100 
枚までしか選択できません。 

• 他機でプ□テクトをかけた静止画は削除で 
きません。 


データファイル名が正しくない、または点 
滅している。 

• ファイルが壊れている。 

• 本機で対応してし)るファイル形式を使う 
(105 ぺージ)〇 


撮影 


r メモリースティックデュオ"」 （93 ペー 
ジ)もご覧ください。 


スタート/ストップポタンやフォトポタン 
を押しても撮影できない。 

• 再生画面になっている。電源スイッチをず 
らして|=| ( 動画)ランプまたは〇 (静止 
画)ランプを点灯させる (22 ページ)。 

• 直前に撮影した画像を八ードディスクに書 
き込んでいる。書き込んでいる間は、新たに 
撮影できません。 

• 本機の八ードディスクの空き容量がない。 
不要な画像を削除する (36 ページ)。 

• 動画のシーン数や静止画の枚数が本機で撮 
影できる上限を超えている(55、104ペー 
ジ)。不要な画像を削除する (36 ページ)。 

• [落下検出] (61 ページ)動作中は、撮影でき 
ないことがあります。 















• 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を切り、温かい場所に移動して、しばらくし 
たら電源を入れる。 


静止画を撮影できない。 

• 再生画面になつている。撮影國にする 
(23 ページ)。 

• 動画撮影中は静止画は3枚までしか撮影で 
きません ( DCR - SR 300)。 

• "メモリースティックデュオ”の空き容量が 
ない。新しい“メモリースティックデュオ" 
を入れるか、初期化する (48 ページ)。また 
は不要な静止画を削除する (37 ページ)。 

• 次の設定のとき、静止画を記録することは 
できません。 

-[なめらかスロー録画] ( DCR - SR 300) 

-[フェーダー] 

一 [デジタルエフェクト] 

- [ P _ エフェクト] 

撮影を止めてもアクセスランプがついて 
いる0 

• 撮影した画像を八ードディスクに書き込ん 
でいる。 


画角が異なって見える。 

• 本機の状態によっては画角が異なって見え 
る場合があります。故障ではありません。 

フラッシュが発光しない。 

• 次の設定のとぎ、フラッシュ撮影はできま 
せん。 

-動画撮影中に静止画を記録するとき 
ー コンノジョンレンズやフィ J レタ ー( 別 
売り）装着時 

• 自動調節や⑨（自動赤目軽減)にしていて 
も、次の設定のときフラッシュは自動発光 
しません。 

- NightShot 


-[シーンセレクション]の[夜景]、[キャン 
ドル]、[日の出&夕焼け]、[打ち上げ花 
火]、[風景]、[スポットライト]、[ビー 
チ]、[スノー] 

-[カメラ明るさ]が[マニユア)レ]のとき 
一 [スポット測光] 

実際の動画の録画可能時間が、目安とされ 
ている時間より短い。 

• 動きの速い映像など、被写体によっては録 
画可能時間が短くなる (52 ページ)。 


録画が止まる。 

• 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を切り、温かい場所に移動して、しばらくし 
たら電源を入れる。 

• 本機に振動を与えつづけると録画が停止す 
ることがあります。 


スタート/ストップポタンを押した時点 
と、記録された動画の開始/終了時点がず 
れる。 

• 本機では、スタート/ストップボタンを押し 
てから実際に録画が開始/終了するまでに 
若干の時間差が生じることがある。故障で 
はありません。 


オートフォーカスができない。 

•[フォーカス]を[才一卜]にする (64 ベー 
ジ)。 

• オートフォーカスが働きにくし)状態のとき 
は、手動でピントを合わせる (64 ページ)。 


手ブレ補正ができない。 

• [手ブレ補正]を[入]にする (53 ページ)。 

• [手ブレ補正]が[入]になっていても、手プ 
レが大きすぎると補正しきれないことがあ 
る 0 
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逆光補正ができない。 

• シンプル操作中は逆光補正ができません。 


画面をすばやく横切る被写体が曲がって 
見える （ DCR - SR 300)。 

• フォーカルプレーンという現象で、故障で 
はありません。撮像素子 ( CMOS センサー） 
の画像信号を読み出す方法の性質により、 
撮影条件によっては、非常に速く画像を横 
切る被写体が少しゆがんで見えることがあ 
ります。 


画面に白や赤、青、緑の点が出ることがあ 
る 0 

• [ S . NIGHTSHOT PLS ] ( DCR - SR 62) / 
[SUPER NIGHTSHOT ] ( DCR - SR 300)、 
[COLOR SLOW SHTR ] のときに出る現 
象で、故障ではありません。 


画像の色が正しくない。 

•NIGHTSHOT PLUS スイッチ （ DCR - 
SR 62 )/NIGHTSH 〇 T スイツチ ( DCR - 
SR 300) を「切」にする （26 ページ)。 


画面が白すぎて画像が見えない。 
•NIGHTSHOT PLUS スイッチ （ DCR - 
SR 62 )/NIGHTSHOT スイッチ ( DCR - 
SR 300) を「切」にする （26 ページ)。 


画面が暗すぎて画像が見えない。 

• 画面表示/ノてッテリーインフォボタンを押 
したままにして液晶画面パックライトを点 
灯させる （18 ページ)。 


暗い場所でキャンドルライトや照明を撮 
影すると、縦に尾を引いたような画像にな 
る （ DCR - SR 62)。 

• 被写体と背景のコントラストが強すぎると 
このような症状が現れることがあります。 
故障ではありません。 


横帯が現れる （ DCR - SR 300)。 

• 蛍光灯•ナトリウ厶灯 • 水銀灯など放電管に 
よる照明下ではこのような症状が現れるこ 
とがありますが、故障ではありません。 


明るい被写体を映すと、縦に尾を引いたよ 
うな画像になる （ DCR - SR 62)。 

• スミア現象と呼ばれるもので、故障ではあ 
りません。 


画像がちらつく（フリツカー） （ DCR - 
SR 62 )o 

• 蛍光灯•ナトリウ厶灯，水銀灯など放電管に 
よる照明下ではこのような症状が現れるこ 
とがありますが、故障ではありません。 


テレビやバソコンの画面を撮影すると黒 
い帯が出る （ DCR - SR 62)。 

• [手ブレ補正]を[切]にする (53 ページ)。 


[ S . NIGHTSHOT PLS ] ができなし、 
( DCR - SR 62)。 

•NIGHTSHOT PLUS スイッチが「入」に 
なっていない。 


[SUPER NIGHTSHOT ] ができなし、 
( DCR - SR 300)〇 

• NIGHTSHOT スイッチが「入」になってい 
ない0 


[COLOR SLOW SHTR ] が<正しくでき 
ない0 

• まったく光のなし、場戸斤では 、 [COLOR 
SLOW SHTR ] が正しく働かないことがあ 
るため 、 NightShot plus または [ S . 
NIGHTSHOT PLS ] ( DCR - SR 62), 
NightShot または [SUPER 
NIGHTSHOT ] ( DCR - SR 30 0) で撮影す 

る 0 
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[パネル BL レベル]を調節できない。 

• 次のとき、[ノ V ° ネル BL レベル]は調節できま 
せん。 

-液晶画面を外側に向けて本体におさめて 
いるとぎ 

- AC アダプターを使用しているとぎ 


本機での再生 


“メモリースティックデュオ”の静止画が 
再生できない。 

•パソコンでフオルダやファイル名を変更、 
または画像加工すると、再生できない場合 
がある（ファイル名が点滅)。故障ではあり 
ません (106 ページ)。 

• 他機で撮影した静止画は、再生できなかつ 
たり、正しいサイズで表示されないことが 
ある。故障ではありません （ 106ページ)。 


ビジュアルインデックスの静止画に m が 
表？される 0 

• データの読み出しに失敗した可能性があ 
る。電源を切ってもう一度入れたり、“メモ 
| J _ スティックデュオ”を2、3回入れ直し 
たりすると正しく表示される場合がある。 

• 他機で撮影した静止画や、ノてソコンで画像 
加工した静止画などはこのように表示され 
ることがある。 


音声が小さい。または聞こえない。 

• 音量を大きくする (30 ページ)。 

• 液晶画面を閉じていると音声は出ません。 
液晶画面を開く。 

• [マイク基準レベル] (68 ページ)を[低]に 
して記録すると、音声が小さくなる場合が 
ある 0 

• なめらかスロー録画で記録中の約汾少間は 
音声を記録できません ( DCR - SR 300) 。 


本機での編集 


編集できない。 

• 画像が記録されてし、ない。 

• 画像の状態により編集ができなくなつてい 
る 0 


プレイリストに追加できない。 

•八ードデイスクの空き容量がない、または 
追加した動画数が99を超えている。不要な 
動画を削除する (41 ページ)。 

• 静止画はプレイリストに追加できません。 


分割できない。 

• 極端に記録時間の短い動画は分割できませ 
ん〇 

•他機でプロテクトをかけた動画は分割でき 
ません。 


ハードディスクの画像を“メモリース 
ティックデュオ”に取り込めない。 

• 本機では、再生中の八ードディスクの動画 
を“メモリースティックデュオ"に静止画と 
して取り込むことはできません。 


ダビング/外部機器接続 


音声が聞こえない。 

• S ( SI 、 S 2) 映像プラグだけでつないでいる 
ため。 AV 接続ケーブルの白と赤のプラグも 
あわせてつなぐ (33 ページ)。 


テレビにつないで見るときに正しい画像 
の比率で再生できない。 

• [ TV タイプ]をテレビに合わせて設定する 
(34 ぺージ)〇 
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AV 接続ケーブルを使ってダビングができ 
ない0 

• AV 接続ケーブルが正しくつながれていな 
し〉。他機の入力端子へつながれているか確 
認する (43 ページ)。 


ンとの接続 


八ードディスクの画像を扱うときに、本機 
がパソコンに認識されない。 

• Picture Motion Browser をインストール 
する (71 ページ)。 

• キーボード、マウス、本機以外で、パソコン 
の USB 端子につながれている他の機器を 
取り外す。 

•ノ ':ソコンとノ、ンディカムステーシヨンから 
ケープルを抜き、バソコンを再起動させて 
から、正しい手順でもう一度パソコンと八 
ンディカムステーシヨンをつなぐ。 

• ノてソコンのメディア監視ツールが起動して 
いる事を確認してください。メディア監視 
ツールについて詳しくは 、 Picture Motion 
巳 rowser のヘルプをご覧ください 〇 


Macintosh で付属のソフトウェア、 
Picture Motion Browser が使えない 0 

• Picture Motion Browser は Macintosh で 
は使えません。 

ワンタッチディスク機能が動作しない。 

• Picture Motion Browser をインストール 
する (71 ページ)。 

• ノ 0ノコンのメディア監視ツールが起動して 
いる事を確認してください。メディア監視 
ツールについて詳しくは 、 Picture Motion 
Browser のヘルプをご覧ください。 


本機の画像がパソコンで見られない。 

• USB 端子の向きを確かめて、ノ V ンデイカム 
ステーシヨンに奥までしっかりと入れる。 


• ホームメニューで g (その他の機能)一^ 
[バソコン接続] —[ 〇パソコン接続]を選 
択する (78 ページ)。 

• キーボード、マウス、本機以外で、ノ（ソコン 
の USB 端子につながれている他の機器を 
取り外す。 


“メモリースティックデュオ”の画像がパ 
ソコンで見られない。 

• “メモリースティックデュオ"の向きを確か 
めて、本機に奥までしっかりと入れる。 

• ホームメ ニューで g (その他の機能)一> 
[パソコン接続]- ►[ g パソコン接続]を選 
択する (81 ページ)。 

• [ g パソコン接続]で接続してし、る場合 

は、“メモリースティックデュオ”の静止画 
をパソコンで見ることはできません。 

[5 ZI パソコン接続]で接続していることを 
確認してください。 

•ハードディスク内の画像の再生中や編集中 
など、本機を操作していると-メモリース 
ティックデュオ"はパソコンに認識されま 
せん。本機の操作を終了してから、本機とパ 
ソコンをもう一度つなぐ。 


“メモリースティック”のアイコン（[■」 
ムーバブルディスク])がパソコン画面に 
表示されない。 

•本機に“メモリースティックデュオ"を入れ 
る 0 

• キーボード、マウス、本機以外で、ノ W コン 
の USB 端子につながれている他の機器を 
取り外す。 

• ホームメニューで g (その他の機能)— 
[パソコン接続]-パソコン接続]を選 
択する (81 ページ)。 

•ハードディスク内の画像の再生中や編集中 
など、本機を操作していると-メモリース 
ティックデュオ"はパソコンに認識されま 
せん。本機の操作を終了してから、本機とパ 
ソコンをもう一度つなぐ。 
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Picture Motion Browser が正しく動作し 
ない0 

• Picture Motion Browser を終了し、 
Windows ノ（ソコンを再起動する。 


本機の画像や音声がバソコンで正しく再 
生されない。 

• Hi-speed USB 0 JSB 2.0 準拠）に未対応の 
パソコンに接続した場合は、正しく再生さ 
れない場合がある。なお、パソコンに取り込 
む画像や音声に影響はありません。 

• お使いのパソコンによつては、再生画像や 
音声が一時的に停止することがある。なお、 
パソコンに取り込む画像や音声に影響はあ 
りません。 


再生画面が止まる、乱れる。 

• 必要なノ W コン環境を確認する (70 ベー 
ジ)〇 


実際に表示される画面やメッセージが記 
載と異なる。 

• 画面やメツセージは実際と異なる場合があ 
ります。 


パソコンでフアイルの拡張子が表示され 
ない0 

•次の手順で表示させる。 

①フォルダウインドウの[ツール]— 
[フォルダオプション]—[表示]タブ 
をクリック。 

@詳細設定の中の「登録されてし''る拡張 
子は表示しない 」 (Windows 2000の 
場合は「登録されているファイルの拡 
張子は表示しない」）のチェックをはず 
す。 

③[〇 K ] をクリック。 


かんたん PC ノ (ックアップを行つていると 
きに、パソコンの画面に[取り込み先のパ 
ソコンのハードディスクの空き容量が足 
りません。]と表示される。 

•パソコンから不要なファイルを削除して、 

八ードディスクの空き容量を増やす。 


同時に使えない機能一: 


下表は、同時に設定できない機能やメ 
ニュー項目の例です。 


使えない機能 

以下を設定してあるため 

逆光補正 

[シーンセレクション]の[打 
ち上げ花火]、[カメラ明る 
さ]の[マニュアル]、[スポッ 
卜測光] 

ワイド切換 

[オールドムービー] 

[手ブレ補正] 

[なめらかスロ _ 録画]* 

[オートスロ 
シャツタ] 

[ S . NIGHTSHOTPLS ]**、 
[SUPER NIGHTSHOT ]*、 
[COLOR SLOW SHTR ]、 

[デジタルエフェクト]、 
[シーンセレクション]、[な 
めらかスロー録画]* 

[スポツト 
フォー カス] 

[シーンセレクション] 

[テレマクロ] 

[シーンセレクション] 

[カメラ明るさ] 

NightShot plus ' 

[ S . NIGHTSHOT PLS ]**、 
NightShot *' [SUPER 
NIGHTSHOT ]* 

[スポツト測光] 

NightShot plus **、 

[ S _ NIGHTSHOT PLS ]**、 
NightShot*、[SUPER 
NIGHTSHOT ]* 
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使えない機能 

以下を設定してあるため 

[シーンセレク 
シヨン] 

NightShot plus **、 

[ S _ NIGHTSHOT PLS ]**、 
NightShot*、[SUPER 
NIGHTSHOT ]*、 

[COLOR SLOW SHTR ]、 
[オールドムービー]、 

[テレマクロ]、[フ i -ダー] 

[ホワイトバラ 
ンス] 

NightShot plus **、 

[ S _ NIGHTSHOT PLS ]**' 
NightShot*、[SUPER 
NIGHTSHOT ]* 

[ホワイトバラ 
ンス]の[ワン 
プッシュ] 

[なめらかスロー 録画:^ 

[COLOR 
SLOW SHTR ] 

[フエーダー]、[デジタルエ 
フエクト]、[シーンセレク 
ション] 

[ S . 

NIGHTSHOT 

PLS ]** 

[フエーダー]、[デジタルエ 
フエクト] 

[SUPER 

NIGHTSHOT ]* 

[フエーダー]、[デジタルエ 
フエクト] 

[フエーダー] 

[ S . NIGHTSHOT PLS ]**' 
[SUPER NIGHTSHOT ]*、 
[COLOR SLOW SHTR ]、 

[デジタルエフエクト]、 
[シーンセレクション]の 
[キャンドル]と[打ち上げ花 
火] 

[デジタルエ 
フエクト] 

[ S . NIGHTSHOT PLS ]**、 
[SUPER NIGHTSHOT ]*、 
[COLOR SLOW SHTR ]、 

[フエーダー] 

[オールドムー 
ビ ー] 

[シーンセレクション]、 

[ P . エフエクト] 

[ P . エフエクト] 

[オールドムービー] 


DCR - SR 300 
DCR - SR 62 
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警告表示とお知らせメッセージ 


自己診断表示/警告表示 


液晶画面には、次のよつに表爪されます。 
お客様自身で対応できる場合でも、2、3回 
繰り返しても正常に戻らないときは、テク 
ニカルインフ オメーシヨ ンセンター(最後 
のページ)にお問い合わせください。 


V ^ ~ r - 〆 

-C:04:00 -• 

◊ /い、、 


C : (または E :) □□:□口 （自己診断表示） 
C :04: □口 

• “インフォリチウム”以外のパッテリー 
が使われている。必ず“インフォリチウ 
ム”バッテリーを使う （ 107ページ)。 

• AC アダプターの DC プラグをノ V ンディ 
カムステーシヨンまたは本機の DC IN 
端子にしっかりつなぐ （1 3ページ)。 

C :13: LO / C :32 :LO 

•電源をいったん取り外し、取り付け直し 
てからもう一度操作し直す。 

• 電源を入れ直す0 

E :20: □□/ E :31 :□□/ E :61 :□□/ 
E :62 :EO / E :91 :□□/ E :94 :DD 

• 修理が必要なため、テクニカルインフォ 
メーシ ヨン センター(最後のページ)に 
ご連絡いただき、 E から始まる数字すベ 
てをお知らせください。 


101-0001(ファイル関連の警告) 
遅い点滅 

•ファイルが壊れている。 
•扱えないファイル。 


00 (本機のハードディスクに関する警告)* 
速い点滅 

• 本機の八ードディスクドライブに異常 
が発生した可能性がある。 


© (本機のハードディスクに関する警告)* 
速い点滅 

• 本機の八ードディスクドライブの容量 
がいつぱいである。 

• 本機の八ードディスクドライブに異常 
が発生した可能性がある。 

甶 (バッテリー残量に関する警告） 

遅い点滅 

•バッテリー残量が少ない。 

• 使用状況や環境、バッテリーパックに 
よっては、パッテリー残量が約20分程 
でも警告表示が点滅することがある。 


[13 (温度の上昇関連の警告） 

遅い点滅 

• 本機の温度が上昇中である。 

電源を切り、涼しい場所でしばらく放置 
する。 

速い点滅* 

• 本機の温度が著しく上昇している。 
電源を切り、涼しい場所でしばらく放置 
する。 


[13 (温度の低下関連の警告 r 
速い点滅 

• 本機の温度が著しく低下している。 
本機を暖める。 


技（“メモリースティックデュオ”関連の 
警告） 

• “メモリースティックデュオ”が入って 
いない (26 ページ)。 
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沒（“ メモリースティックデュオ”初期化 
関連の警告广 

• "メモリースティックデュオ”が壊れて 
し、る0 

• “メモリースティックデュオ”が正しく 
初期化されていない(48、105ページ)。 


m (非対応“メモリースティックデュオ” 
関連の警告 r 

•本機では使えない“ メモリースティック 
デュオ”を入れた ( 105ページ)。 


□ 〇-(“メモリースティックデュオ”誤 

消去防止に関する警告 r 

• “メモリースティックデュオ”が誤消去 
防止状態になっている （1 05ページ)。 

• 他機でアクセスコント□一 J レをかけた 
“メモリースティックデュオ”を使って 
いる0 

4 (フラッシュ関連の警告） 

速い点滅 

• フラッシュに異常がある。 

m (手ブレ警告） 

• 光量不足のため、手ブレが起こりやすい 
状況になっているので、フラッシュを使 
う。 

•手ブレが起こりやすくなってし、るので、 
本機を両手でしっかりと固定して撮影 
する。ただし、手ブレマークは消えませ 
ん〇 


1 白 （落下検出警告） 

• 落下検出機能 (61 ベージ)が有効で、か 
つ落下を検出したため、八ードディスク 
を保護する処理を実行している。画像の 
撮影/再生ができなくなることがありま 
す0 


• 本機能は、すべての状況からの保護を保 
証するものではありません。本機を安定 
した状態に保ってご使用ください。 


* 警告表示•お知らせメッセージが出るときに、 
「操作音」が鳴ります (58 ベージ)。 


お知らせメッセージの例 


お知らせメ ッ セージが表示されたときは、 
その指示に従ってください。 

■ 八ードディスク 


® HDD が フオーマツ トエラーです 

• 本機の八ードディスクが、出荷時と異な 
るディスクフオーマツトになつている。 
[ G 初期化] (47 ページ)を行うと使え 
ることがある。その場合データはすべて 
消去される。 


データエラー が発生しました 

• 本機の八ードデイスクへの書き込み中、 
または読み出し中にエラーが生じた。本 
機に振動を与えつづけたときに、発生す 
ることがあります。 


管理ファイルが破損しています新規作 
成しますか？ 

• 画像管理用ファイ J レが破損している。 
[はい]をタッチすると管理ファイルが 
新規作成されます。本機の八ードデイス 
クにある過去に撮影した画像が、本機で 
再生できなくなります(画像ファイルは 
壊れません)。 

この場合、パソコンに画像ファイルをコ 
ピーしてください。 
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バッファオーパー 

• 落下検出が繰り返されたため、録画でき 
ない。落下が繰り返し発生する環境で撮 
影する場合は、[落下検出]を[切]にする 
と録画できる場合があります (61 ベー 
ジ)〇 


データ修復中 

• 本機の八ードデイスクに正常な記録が 
されなかった場合、自動的にデータの修 
復を試みる。 


データを修復できませんでした 

• データ書き込みに失敗したため修復を 
試みたが、データが復活しなかった。本 
機の八ードデイスクへの書き込みや編 
集ができなくなる場合がある。 

■ "メモリースティックデュオ” 


51] メモリースティックを入れなおしてく 
ださい 

• “メモリースティックデュオ”を2、3回 
入れ直す。それでも表示されるときは 
“メモリースティックデュオ"が壊れて 
いる可能性があるので交換する。 


m このメモリースティ ッ クはフ オーマッ 
卜が違います 

• “メモリースティックデュオ”のフオー 
マツトを確認し、必要ならば本機で初期 
化する(48、105ページ)。 


メモリースティックのフォルダがいっぱ 
いです 

• 作成できるフォルダは、 999 MSDCF ま 
でです。本機でフォルダの作成、消去は 
できません。 

• 初期化するか (48 ページ)、ノてソコンで 
不要なフォルダを消去する。 


静止画の記録ができませんでした 

• デュアル記録をしたときは、ディスク撮 
影を終了して静止画記録が完了するま 
で、本機から“メモリースティックデュ 
才”を取り出さない (25 ページ)。 

■ PictBridge 対応プリンター 


PictBridge 対応プリンターと接続されて 
いません 

• プリンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをいったん抜いてからもう一 
度つなぐ。 


プリントできませんプリンターを確認 
してぐださい 

• プリンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをいったん抜いてからもう一 
度つなぐ。 

■ その他 


これ以上選択できません 

•次のときは1度に100個までしか画像 
を選択できません。 

-画像の削除 
-静止画の印刷 


このデータはプロテクトされています 

•他の機器でプ□テクトされた静止画を 
削除しよラとした。プ□テクトをかけた 
機器で解除する。 


このチャプターは分割できません* 

• 極端に短い動画は分割できません。 


本機では、スタート/ストップポタンを押して 
記録を開始してから終了するまでの画像の区 
切りのことをチャプターと言います。 
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その他 

海外で使5 


電源について 

本機は、海外でも使えます。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 100 V 〜240 V 、 50/60 HZ ) で使えま 
す。また、パッテリーも充電できます。ただ 
し、電源コンセントの形状の異なる国や地 
域では、電源コンセントにあった変換ブラ 
グアダプターを あらかじめ旅行代理店で 
おたずねの上、ご用意ください。 

電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は 
使わないでください。故障の原因となるこ 
とがあります。 


海外のコンセントの種類 


壁のコンセン 
卜の形状例 

■ 

0 0 
主に北米 

〇 〇 〇 

〇 © 

主にヨーロッパなど 

▼ 

使用する変換 
プラグアダプ 
夕_ 

不要 

腐 



カラーテレビ方式について 

再生画像を見るには、日本と同じカラーテ 
レビ方式 ( NTSC 、 下記参照)で、映像/音声 
入力端子付きのテレビ(またはモニター） 
と接続ケーブルが必要です。 

テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、 
ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、 

グアム、コスタリカ、コロンビア、サモア、 

スリナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、 
ドミニカ、トリニダード • トパゴ、ニカラグア、日 
本、八イチ、パナマ、バミューダ、バルバドス、 
フィリピン、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、 
ボ U ピア、ホンジュラス、ミクロネシア、 

S ヤンマー、メキシコなど 

現地の時間に合わせるには 

海外で使うときは、ホームメニューの 
S (設定)—[時計設定]の[エリア設定] 
と[サマータイム]を設定するだけで、時刻 
を現地時間に合わせることができます 
(60 ページ)。 


世界時刻表 














































八ードディスクのファイル/フオルダ構成 


本機の八ードディスク上のファイル/フォルダ構成は以下のとおりです。本機を使って撮影/ 
再生する際は、通常、意識する必要はありません。 

パソコンとつないで撮影した動画や静止画を楽しむには、69ページをご覧になり、付属の 
ソフトウェアを使用してください。 


—MODELCFG.IND 
— OTDISCBN.IND 


— [AVFJNFO] 


厂 AVIN0001.INP 
[— AVIN0001.INT 
1 — AVIN0001.BNP 


S1 


— [MP—ROOT] 


[101PNV01] 


厂 M2U00001.MPG 
— M2U00002.MPG H 21 
— M2U00003.MPG 


— [DCIM] 


[101MSDCF] -1— DSC00001.JPG 

— DSC00002.JPG 
— DSC00003.JPG 


旧 


IH 画像管理用ファイル 

削除すると、画像を正常に撮影/^生でき 
なくなることがあります。 

隠しファイルに設定されており、通常は 
表示されません。 

12動画ファイル ( MPEG 2 ファイル） 

拡張子は「. M PG 」 。ファイルサイズの上限 
は 2 GB です。 2 GB を超えると自動でファ 
イルが分割されます。 

ファイ)レ名末尾の番号は自動で繰り上が 
ります。ファイル名末尾の番号が9999を 
超える場合は、自動で新しいフォルダが 
作成されて、新しい動画ファイルはそち 
らに記録されます。 

フオルダ名は、！"101 PNV 01」一► 

「1 02 PNV 0 1」のように繰り上がります。 
囹静止画ファイル (JPEG ファイル） 

拡張子は「. JPG 」 。ファイル名末尾の番号 
は自動で繰り上がります。ファイル名末 
尾の番号が9999を超える場合は、自動で 
新しいフォルダが作成されて、新しい静 
止画ファイルはそちらに保存されます。 

フオルダ名は、 H 01 MSDCF 」一► 
「102 MSDCF 」 のように繰り上がります。 


• 本機の八ードディスクは、 [ USM 能選択]で 
[© パソコン接続]を選択して、本機とバソコ 
ンを USB 接続することで、パソコンからアクセ 
ス可能になります。 

• 付属のソフトウエアを使わずに、パソコンから 
本機のファイルやフオルダを操作しないでく 
ださい。画像ファイルが壊れたり、再生できな 
くなることがあります。 

• 付属のソフトウエアを使わずに、パソコンから 
本機の八ードディスク上のデータを操作した 
結果に対して、当社は責任を負いかねます。 

• ノ くソコンから本機の八ードディスクをフオー 
マツ ト(初期化）しないでください。正常に動作 
しなくなります。 

•パソコンの画面でファイルの拡張子が表示され 
ていない場合は、98ページをご覧ください。 

•} ':ソコンから本機の八ードディスクにファイ 
ルをコピーしないでください。このような操作 
による結果に対して、当社は責任を負いかねま 
す。 

• フオルタ番号が999に達し、かつファイル番号 
が9999に達したとき、撮影できなくなる場合 
があります。この場合は、 [© 初期化] (47 ベー 
ジ）してください。 
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使用上のご注意とお手入れ 



“メモリーステイツク” （“Memory Stick ”） 
は小さくて軽い大容量の 1 C 記録メディアで 
す。 

本機は、標準の“メモリースティツク”の約 
半分の大きさの“メモリースティツクデュ 
才”のみ使えます。ただし、すべての“メモ 
リーステイックデュオ”の動作を保証する 
ものではありません。 


“メモリースティック” 

の 種類 

記録/再生 

メモリースティック 
(マジックゲート非対応） 

メモリースティック 
デュオ" 1 

(マジックゲート非対応） 

〇 

1 

K 

1 

ス 

J - 

1 

> Sn 
^ V 

1> IK 

メモ 1 J ースティック 
デュオ 41 

(マジックゲート対応） 

ハ* 2*3 

マジックゲート 
メモ 1 」ースティック 
デュオ" 1 

〇 *3 

メモ 1 J ースティック 

PRO ~ 

メモ U —スティック 

PRO デュオ 

ハ* 2*3 


”標準_半分大のサィスです。 

* 2 高速データ転送に対応した“メモリース 
ティック”です。転送速度はお使いになる機器 
により異なります。 

* 3 “マジックゲードとは暗号^技術を使って著 
作権を保護する技術です。本機ではマジック 
ゲート機能を使ったデータは記録/再生できま 
せん。 

• 静止画の圧縮形式:本機は、撮影した静止画 
データを JPEG (Joint Photographic 
Experts Group ) 方式で圧縮/記録しています。 
フアイ)レ拡張子は f . JPGJ です。 


• 静止画の画像のデータファイル名： 

-本機の國表示:101-0001 
ーノ ':ソコンの！®表示： DSC 00001 」PG 
•パソコン (Windows OS/Mac OS ) でフォー 
マット(初期化）した“メモリースティッグは、 

本機での動作を保証いたしません。 

• お使いの“メモリースティック”と機器の組み 
合わせによっては、データの読み込み/書き込 
み速度が異なります。 

誤消去防止スイッチ付き“メモリース 
ティックデュオ”では 

先の細いものでスライドさせて、 「 LOCK 」 

にすると、記録されているデータを誤って 
消去しないようにできます。 

取り扱い上のご注意 

次の場合、画像ファイルが破壊されること 
があります。破壊された場合、内容の補償 
については、ご容赦ください。 

• 画像ファイルを読み込み中や、“メモリース ■ 

ティックデュオ”にデータを書き込み中(アク p 

セスランプが点灯中および点滅中)に、“メモ VJ 

リースティックデュオ”を取り出したり、本機 Q 

の電源を切ったりした場合 彦 

• 静驗ゃ電気的ノイズの影響を受ける場所で 
使った場合 

大切なデータは、パソコンの八ードディス 
クなどへバックアップを取っておくこと 
をおすすめします。 

■ 取り扱いについて 

次のことを守ってください。 

• メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力 
をかけないでください。 

• “メモリースティックデュオ”本体およびメモ 
リースティックデュオアダプターにラベルな 
どは貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の際は、“メモリースティック 
デュオ”に付属の収納ケースに入れてくださ 
い0 

• 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない 
で < ださい。 
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• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりし 
ないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にぬらさなし)でください。 

• 小さし、お子さまの手の届くところに置かない 
ようにしてください。誤って飲み込む恐れがあ 
ります。 

• メモリースティックデュオス□ットには、“メ 
モリースティックデュオ”以外は入れないでく 
ださい。故障の原因となります。 

■ 使用場所について 

次の場所での使用や保管は避けてくださ 

い0 

• 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 
場所 

•麵日光のぁたる場所 

• 湿^の多し'> 場所や腐食注のものがある場所 

■ メモリースティックデュオアダプ 
ターの 使用について 

"メモリースティックデュオ”をメモリー 

スティックデュオアダプターに挿入する 

と、標準の“メモリースティック”対応機器 

でも)お使いになれます。 

• “メモリースティックデュオ”を“メモリース 
ティッグ’対応機器でお使し、の場合は、必ず“メ 
モリースティックデュオ”をメモリースティッ 
クデュオアダプターに入れてからお使いくだ 
さい。 

• “メモリースティックデュオ”をメモリース 
ティックデュオアダプターに入れるときは、 
正しい挿入方向をご確認の上、奥まで差し込ん 
でください。差し込みかたが不充分だと正常に 
動作しない場合があります。また、逆向きで無 
理に入れると、メモリースティックデュオス 
□ットが破損し故障の原因となります。 

• メモリースティックデュオアダプターに“メ 
モリースティックデュオ”が装着されない状態 
で、“メモリースティック”対応機器に挿入しな 
いでください。このような使いかたをすると、 
機器に不具合が生じることがあります。 


■ “メモリースティック PR 〇デュオ” 
についてのご注意 

• 本機で動作確認されている“メモ u _ スティッ 
ク PRO デュオ”は 4 GB までです。 

• 使用可能な“メモリースティック”の最新情報 
につきましてはホームページ上の「メモリース 
ティック対応表」をご確認ください(最後の 
ぺージ)。 

画像の互換性について 

• 本機は(社)電子 I 韜技術産業協会にて制定さ 
れた統一規格 ‘ ‘Design rule for Camera File 
system ” に対応しています。 

• 統巧格に対応してし、なし徽器 ( DCR - 
TRV 900、 DSC - D 700 / D 770) で記録された静 
止画像は本機では再生できません。 

• 他機で使用した“メモリースティックデュオ” 

が本機で使えないときは、48ページの手順にし 
たがって、本機で初期化をしてください。初期 
化すると“メモリースティックデュオ”に記録 
してあるデータはすべて消去されますので、ご 
注意ください。 

• 次の場合、正しく画像を再生できないことがあ 
ります。 

-パソコンで加工した画像データ 
-他機で JW した画像データ 
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InfoLITHIUM (インフオリチウ 
ム)バッテリーについて 


本機は“インフォリチウム"バッテリー （H 
シリーズ)のみ使用できます。それ以外の 
パッテリーは使えません。"インフォリチ 
ウム"パ' ッテリ ー H シリーズには 

(D InfoLITHIUM 〇マークがついています。 

InfoLITH 旧 M (インフォリチウム） 
バッテリーとは？ 

“インフォリチウム”バッテリーは、本機や 
別売りの AC アダプター/チャージャーと 
の間で、使用状況に関するデータを通信す 
る機能を持っているリチウムイオンバッ 
テリーです。 

“インフォリチウム”バッテリーが、本機の 
使用状況に応じた消費電力を計算して 
パッテリー残量を分単位で表示します。 

充電について 

• 本機を使う前には、必ずパッテリーを充電して 
ください。 

• 周囲の温度が10〜 30° C の範囲で、充電ランプ 
が消えるまで充電することをおすすめします。 
これ以外では効率の良い充電ができないこと 
があります。 

• 充電終了後は、 AC アダプターをノ V ンディカム 
ステーションまたは本機の DC IN 端子から抜 
き、バッテリーを取り外してください。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が ion 未満になるとバッテリーの 
性能が低下するため、使える時間が短くなりま 
す。安心してより長い時間使うために、次のこ 
とをおすすめします。 

ーパッテリーをポケットなどに入れてあたた 
かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け 
る 

-離量バッテリー 「 NP - FH 70/ FH 100」 （別 
売り）を使う 


• 液晶;てネルの使用や再生/早送り/早戻しなどを 
頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなりま 
す。高容量バッテリ ー「 NP - FH 70/ FH 100」(別 
売り）のご使用をおすすめします。 

• 本機で撮影や再生中は、こまめに電源スイッチ 
を切るようにしましよう。撮影スタンパイ状態 
や再生一時停止中でもパッテリーは消耗して 
います。 

• 撮影には予泡 W 時間の2〜3倍の予備ノ （ ッテ 
U —を準備して、事前にためし撮りをしましよ 
う。 

• ノ（ツテリーは防水構造ではありません。ぬらさ 
ないようにご注意ください。 


バッテリーの残量表示について 

•バッテリーの残量表示が充分なのに電源がす 
ぐ切れる場合は、再び満充電してください。残 
量が正しく表示されます。ただし、長時間高温 
で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回 
数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない 
場合があります。撮影時間の目安として使って 
ください。 

•J (ッテリー残量時間が約20分程度でも、ご使用 
状況や周囲の温度環境によってはバッテリー 
残量が残り少なくなったことを警告する由 
マークが点滅することがあります。 

バッテリーの保管方法について 

•) (ッテリーを翻間使用しなし、場合でも、機能 
を維持するために1年に1回程度満充電にして 
本機で使い切ってください。本機からパッテ 
リーを取り外して、湿度の低い涼しい場所で保 
管してください。 

• 本機で; （ ッテリーを使し沏るには、ホームメ 
ニューの^^ (設定)一 ►[ 一般設定]—►[自動電 
源オフ]—[なし]に設定し、電源が切れるまで 
撮影スタンバイにしてください (61 ページ)。 

バッテリーの寿命について 

•ノ（ッテリーには寿命があります。使用回数を重 
ねたり、時間が経過するにつれパッテリ -の容 
量は少しずつ低下します。使用できる時間が大 
幅に短くなった場合は、寿命と思われますので 
新しいものをご購入ください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況鴻境、ノ （ ッテリー 
パックごとに異なります。 
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本機の取り扱いについて 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のような 

場所に置かないでください。 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め切っ 
た自動車内は特に高温になり、放置すると変形 
したり、故障したりすることがあります。 

• 激しい振動や弓肋な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影できないことがあります。 

• TV 、 ラジオやチューナーの近く 
雑音が入ることがあります。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多し、場所 
砂がかかると故障の原因になるほか、修理でき 
なくなることもあります。 

• 液晶画面やレンズが太陽に向し、たままとなる 
場所(窓際や室外など） 

液晶画面を傷めます。 

■ 長時間使用しないときは 

• 本機の性能を維持するために定期的に電 
源を3分間入れ、撮影および再生を行っ 
てください。 

•バッテリーは使い切ってから保管してく 
ださい。 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい 

場所へ持ち込んだときなどに、本体内に水 

滴が付くことで、故障の原因になります。 

■ 結露が起ぎたとぎは 

電源を切って、結露がなくなるまで(約1時 

間)放置してください。 


■ 結露が起こりやすいのは 

次のように、温度差のある場所へ移動した 
り、湿度の高い場所で使うときです。 

• スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 
持ち込んだとき 

• 冷房の効いた部屋や車内から暑し〉屋外へ持ち 
出したとぎ 

• スコール や夏の夕立_ 

• 温泉など高温多湿の場所 

■ 結露を起こりにくくするために 

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むと 
きは、ビニール袋に空気が入らないように 
入れて密封します。約1時間放置し、移動先 
の温度になじんでから取り出します。 

液晶画面について 

•液晶画面を強く押さないでください。画 
面にムラが出たり、液晶画面の故障の原 
因になります。 

• 寒し^場所でお使いになると、画像が尾を 
引いて見えることがありますが、異常で 
はありません。 

•使用中に液晶画面のまわりが熱くなりま 
すが、故障ではありません。 

■ お手入れ 

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたと 
きは、柔らかい布などを使ってきれいにす 
ることをおすすめします。 

別売りの液晶クリーニングキツトを使う 
ときは、クリーニングリキッドを直接液晶 
ノ V ° ネルにかけず、必ずクリーニングぺ一 
パーに染み込ませて使ってください。 
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タッチノ v° ネルの調節(キヤリブレーシヨ 
ン）について 

タッチパネルのボタンを押したとき、反応 
するボタンの位置にずれが生じることが 
あります。 

このような症状になったときは、次の操作 
を行ってください。電源は付属の AC アダ 
プターを使ってコンセントから取ってく 
ださぃ。 

① 本機の電源を入れ、各（ホーム)ボタンを 
押す。 

② ホ ー ムメ ニュー の^白（設定) 一 ► [ ~般設 
定]-••[キヤリブ レーシヨ ン]をタッチす 
る 0 



③“メモリースティックデュオ”の角のよう 
な先の細いものを使って、画面に表示され 
る x マークを タッチする。 

解除するには[中止]をタッチする。 

X マークの位置は変わります。 

正しい位置を押さなかった場合、やり直し 
になります。 

〇ご注意 

•キヤリブレーシヨンするときは、先のとがった 
ものを使わないでください。液晶画面を傷つけ 
る場合があります。 

• 液晶画面を反転させているときや、外側に向け 
て本体に閉じたときは、キヤリブレーシヨンで 
きません。 


本機表面のお手入れについて 

• 汚れのひどし〉ときは、水やぬるま湯を少し含ま 
せた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきしま 
す。 

• 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする 
ことがあるので、以下は避けてください。 

-シンナー•、ベンジン、アルコール、化学ぞうき 
ん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学 
薬品類 

-上記が手に付いたまま本機を扱う 
-ゴムやビニール製品との長時間接触 

カメラレンズのお手入れと保管につい 
て 

• レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿 
の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの 
表面をきれいに拭いてください。 

• 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に保 
管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定 
期的に行ってください。また本機を良好な状態 
で長期にわたって使っていただくためにも、月 
に1回程度、本機の電源を入れて操作すること 
をおすすめします。 

内蔵の充電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と 
関係なく保持するために、充電式電池を内 
蔵しています。充電式電池は本機を使って 
いる限り常に充電されていますが、使5時 
間が短いと徐々に放電し、3 か月近く まっ 
たく使わないと完全に放電してしまいま 
す。充電してから使ってください。 

ただし、充電式電池が充電されていない場 
合でも、日時を記録しないのであれば本機 
を使えます。 

■ 充電方法 

本機を付属の AC アダプターを使ってコン 
セントにつなぐか、充電されたパッテリー 
を取り付け、電源スイッチを「切(充電)」に 
して24時間以上放置する。 
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驗サ-ビス 


“メモリースティックデュオ”を廃棄/ 
譲渡するときのご注意 

本機やパソコンの機能による「フォーマッ 
卜」や「削除」では、“メモリースティック 
デュオ”内のデータは完全には消去されな 
いことがあります。“メモリースティック 
デュオ”を譲渡するときは、パソコンの 
データ消去用ソフトなどを使ってデータ 
を完全に消去することをおすすめします。 
また“メモリースティックデュオ”を廃棄 
するときは、"メモリースティックデュオ” 
本体を物理的に破壊することをおすすめ 
しま9 〇 


保証書 

この製品には保証書が添付されています 
ので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 
け取りください。所定事項の記入と記載内 
容をお確かめの上、大切に保管してくださ 
い 0 

このデジタルビデオカメラレコーダーは 
国内仕様です。海外で万一、事故、不具合が 
生じた場合の現地でのアフターサービス 
とその費用については、ご容赦ください。 

アフターサービス 
■ 調子が悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の項を参考にし 
て故障かどうかお調べください。 

■ それでも具合の悪いときは 

テクニカルインフオメーシヨンセンター 
(裏表紙)にお問い合わせください。 

■ 保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させて 
いただきます。詳しくは保証書をご覧くだ 
さい 。 

■ 保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご 
要望により有料修理させていただきます。 

■ 部品の保有期間について 

当社はデジタルビデオカメラレコーダー 
の補修用性能部品(製品の機能を維持する 
ために必要な部品)を製造打ち切り後8年 
間保有しています。この部品保有期間が経 
過したあとも、故障箇所によっては修理可 
能な場合がありますので、テクニカルイン 
フオメーシヨンセンターにお問い合わせ 
<ださい。 

■ 部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、交 
換した部品は回収させていただきます。 



各部のなまえ•用語集•索引 

各部のなまえ 


() 内は参照ページです。 

DCR - SR 62： DCR - SR 300： 



m ズームレパー(24、 31) 

U ] フオトボタン（19、 23) 
m 電源スイッチ （16) 

HI 充電ランプ （13) 

H ] 充電/4ランプ(13、 25) 

® 4 (フラッシュ）ポタン (25) 

H 1 パッテリーパック （13) 

囹 DC IN 端子 (13) 

囹〇 (動画)ランプ/〇 (静止画)ランプ 
(19、 22) 

H アクセスランプ(ハードディスク） 

( 22 ) 

E 1 スタート/ストップポタン（19、 23) 

01グリップベルト （18) 

0シヨ J レダーベ;レト取り付け部 

シヨルダーべルト(別売り）を取り付けます。 


B 雎鸮 09t9ff 冲•油 II 姍 .Mml 


ill 















































DCR-SR62 ： 


DCR-SR300 ： 



m ワイド切換ボタン (27) 
m 逆光補正ボタン (27) 
m 液晶画面/タッチパネル （ is ) 

S1 錡（ホーム)ボタン00、 50) 

固ズームポタン(24、 31) 

囹スタート/ストップポタン（19、 22) 

囝 NIGHTSHOT スイッチ (26) 

囹 スピーカー 

音量調節については、30ページをこ•覧 < ださ 
し'!。 

囹 BS 表示/パッテリーインフォボタン 
(14,18) 

S3 シンプルボタン （19) 

H E (画像再生)ポタン(20、 29) 

@メモリースティックデュオスロット 
(26) 

H アクセスランプ r メモリースティック 
デュオ"） （26) 

03 RESET(U セツト)ボタン 

日時を含めすベての設定が解除される。 
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DCR-SR62： 


DCR-SR300： 



Q ] NIGHTSHOT PLUS スイッチ (26) 
[2八ル〇11丁端子(33、43) 

囹 REMOTE 端子 

別売りのアクセサリーを接続します。 

H ] レンズカバースイッチ （18) 

固フラッシュ発光部 (25) 

囹リモコン受光部/赤外線発光部 

リモコン （115 ページ)は、リモコン受光部に 
向けて操作します。 

0アクティブインターフエースシュー 

パ Active 
tM Interface Shoe 

専用マイクや別売りのフラッシュなどを使 
うときに、本機から電源供給し、本機の電源 
スイッチに連動して接続機器の電源の入/切 
ができます。お使いになるアクセサリーの取 
扱説明書をあわせてご覧ください。 

接続機器が外れにくい構造になっています。 
取り付けるときは、押しながら奥まで差し込 
み、ネジを確実に締め付けてください。取り 
はずすときは、ネジをゆるめ、上から押しな 
がら外してください。 


• 別売りのフラッシュを付けたまま撮影する 
ときは、充電音が録音されないように、フ 
ラッシュの電源を切つてください。 

• 別売りのフラッシュと内蔵フラッシュは同 
時に使えません。 

• 外部マイクをつなぐと、その音声が内蔵マ 
イクよりも優先されます (24 ページ)。 

囹レンズ(力ールツアイスレンズ搭載） 

(3) 

HI 内蔵マイク (24) 

外部マイクをつないだときは、その音声が優 
先されます。 


























八ンデイカムステーション: 



Q] 3¢用ネジ穴 

三脚(別売り、ネジの長さが 5.5 mm 以下)を 
三脚用ネジ穴に取り付ける。 

IH BATT (バッテリー)取り外しつまみ 
(14) 



m ワンタッチディスクボタン (74) 
S ] インター フエー スコネクタ 
囹れ USB ) 端子(44、74、 78) 
H]DC IN 端子 (13) 

固 A/V OUT 端子(33、 43) 
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ワイヤレスリモコン 









m データコード ポタン ( 57 ) 

再生中に押すと、日付時刻データ/カメラデー 
夕を表示する。 

圍フォトボタン（19、 23) 

押したときの画像が静止画として記録され 
る 0 

[3] スキヤン/ス□—ボタン(20、 30) 

[4] ►►!( 前の画像/;欠の画像)ボタン 
(21、 30) 

H 1 再生ボタン(20、 30) 

® 停止ポタン(20、 30) 
m 画面表示ボタン （18) 
si リモコン発光部 
® スタート/ストップボタン（19、23) 

M ズームボタン(24、 31) 

53 —時停止ボタン(20、 30) 

M ビジュアルインデックスボタン 
(20、 29) 

再生中に押すと、ビジュアルインデックス画 
面を表示する。 



m ◄/►/▲/▼/ 決定ボタン 

ビジュアルインデックス/プレイリスト画面 
で、いずれかのボタンを押すと、本機の画面 
にオレンジ色の枠が表示される。 ◄ / ► / ▲ / 
▼で画面上の希望のボタンまたは項目を選 
び、決定ボタンを押す。 

〇ご注意 

• 絶縁シートを弓 I き抜いてから U モコンを使つ 
てください。 


絶縁シート 


• 本機前面のリモコン受光部に向けて操作して 
ください (11 3ページ)。 

• 一定時間リモコンからの操作がないと、オレン 
ジ色の枠は消えます。再び ◄/►/▲/▼ または 
決定ポタンのし)ずれかを押すと、最後に表示さ 
れていた位置に枠が表示されます。 

• ◄/►/▲/▼ で操作できないポタンもあります。 

リモコンの電池を交換するには 

① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をか 
けて電池ケースを引出す。 

② +面を上にして新しい電池を入れる。 

③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込 
む 〇 



タブ 


► リモコンには、ボタン型リチウム電池 
( CR 2025) が内蔵されています。 CR 2025以外 
の電池を使用しないでください。 
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画面表示 


動画を撮影中 



HI 録画モード ( HQ / SP / LP ) (52) 

囵ホームポタン （10,50) 

囹バッテリー残量の目安 (14) 

S ] 撮影状態（[スタンパイ]/[籲録画]) 

固カウンター(時:分:秒） 

[ H オプションボタン (62) 

囝デュアル記録 ( DCR - SR 300 )(25) 

囹画像再生ボタン (20,29) 

Sl 5.1 ch サラウンド記録 ( DCR - SR 30 0) 
(24) 


静止画を撮影中 



H 画質 （[ FINE ]/[ STD ])(55) 

011 画像サイズ (54) 

0 静止画記録中 
0 記録フォルダ 

静止画の記録先が“メモリースティックデュ 
才-のときのみ表示されます。 

'§* ちょっと一言 

• デュアル記録時には、動画と静止画の撮影！® 
表示が同時に現れます。表示される位置は、通 
常操作の画面表示とは若干異なります ( DCR - 
SR 300)〇 

• ■■メモリースティックデュオ”に記録した静止 
画の枚数が多くなると、自動的に新しいフォル 
ダを作成し画像を保存します。 
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動画を再生中 



m 録画モード ( HQ / SP / LP ) (52) 
m バッテリー残量の目安 (14) 

固カウンター(時:分:秒） 

[6] オプションポタン (62) 

H 戻るボタン 
51再生表示 

m 再生中の動画の番号虐己録している動 
画の数 

0前の画像/;欠の画像ボタン(20、 30) 
0動画操作ボタン(20、 30) 

H データファイル名 


静止画を再生中 



M 画像サイズ (54) 

园再生中の静止画の番号衝録している 
静止画の数 

U スライドシヨーポタン (32) 
m 前の画像/;欠の画像ボタン(21、 30) 
固データファイル名 

HI ビジュアルインデックス表示ボタン 
(20、 29) 
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液晶画面の表示 


撮影/再生中や、設定を変更したときに次 
の表示が出ます。 

画面左上 画面右上 



-© 囵 # /'姑 ES ES tA S I 

[I 1^3 | 1-1 ■ コ f j 「％ 1 


画面卞 

画面中央 

画面左上 


表示 

意味 

よ 5.1 ch 

5. Ich サラウンド記録屑 
生* (24) 

0 

セルフタイマー (68) 

4 <§> 4+ 

⑤ 

フラッシュ（25、56、68) 


マイク基準レベル低 (68) 

¢3 

ワイド切換 (27) 

画面右上 

表示 

意味 

ホワイト ブラック 

フエーダーフエーダー 

フエ _ダ_ (67) 


液晶バックライト切 （18) 

あ 

落下検出切 (61) 


落下検出中 (61) 

画面中央 

表示 

意味 

Cp 

スライドシヨー設定 (32) 

回 

NightShot plus **/ 
NightShot *(26) 

S © 

Super NightShot 
plus **(67) 

Super NightShot *(67) 


表示 

意味 

[fl 

Color Slow Shutter 
(67) 

m 

PictBridge 接続中 （44) 

し W13 E 

©初 m 

警告(100) 

画面下 

表示 

意味 

Ei 

ピクチャーエフェクト 
(68) 

[li 

デジタルエフェクト (68) 

を ii I 

手動フォーカス (64) 

铮 國 w @ 

卞 t a 

シーンセレクション (65) 

m 

逆光補正 (27) 

来 tsSd 

ホワイトバランス (66) 

ゲ孤、 

10FF 

手ブレ補正 (53) 

- 1 - l+ 

カメラ明るさ(65)/ 
フレキシブルスポット測 
光 (65) 

T « 

テレマク □ (64) 


ゼブラ* (53) 

* DCR - SR 300 

** DCR - SR 62 

| 撮影時のデータについて 1 


撮影時の日付時刻と撮影条件を示した力 
メラデータが、自動的に記録されます。こ 
れらのデータは、撮影中には表示されませ 
んが、再生時に日付時刻データ/カメラ 
データとして確認できます (57 ページ)。 










































































用語集 


■ 5.1ch サラウンド音声 (5.1 チヤンネ 
ルサラウンド音声） 

フロント側(左/右/センター)、リア側(左/ 
右)の 5 ch と、 120 Hz 以下の低域を専門と 
するサブウーファー O.lch を加えた6つ 
のスピーカーで音を再生します。 

■ JPEG (ジェイペグ） 

Joint Photographic Experts Group の 
略で、静止画データの圧縮(データ容量を 
小さくする)方法のことです。本機では、 
静止画を JPEG 形式で記録します。 

■ MPEG (エムペグ） 

Moving Picture Experts Group の略 
で、映像(動画)および音声の符号化(画像 
圧縮の方法)に関する規格の総称です。 
MPEG 1、 MPEG 2 などの規格がありま 
す。本機では動画を MPEG 2 形式で記録し 
ます。 

■ VBR 

Variable Bit Rate (可変ビットレート)の 
略で、撮影シーンに合わせてビットレー 
卜(一定時間あたりの記録データ量)を自 
動調節させる記録方式です。動きの速い 
映像は八ードディスクの容量を多く使つ 
て鮮明な画像を記録するので、八ード 
ディスクの記録時間は短くなります。 

■ サムネイル 

多数の画像を一覧表示するために縮小さ 
れた画像のことです。本機では、「ビジュ 
アルインデックス」がサムネイルを使つ 
た表示方法です。 


■ ドルビーデジタル 

米ドルビーラボラトリーズ社が開発した 
音声の符号化(圧縮方法)形式です。 

■ ドルビーデジタル 5.1 クリエーター 

米ドルビーラボラトリーズ社が開発した 
音声圧縮技術です。高音質を維持したま 
ま、音声を効率的に圧縮します。ディスク 
のスペースを有効に使いながら、 5. 1 ch サ 
ラウンド音声が作成できます。 

■ ビジュアルインデックス 

撮影した動画や静止画の一覧を表示し 
て、映像を見ながら再生したい場面を選 
ぶことができる機能です。 

■ フラグメンテーション 

八ードディスク内のフアイルが断片化さ 
れることです。フラグメンテーションが 
起きると、画像が正しく保存できなくな 
ることがあります。 [G 初期化] (47 ベー 
ジ)を行うと断片化が解消されます。 
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索引 


ァ行 

アィコン . 國表示へ 

赤目軽減 . 56 

圧縮形式 . 105 

アフタ—サービス . no 

—般設定 . 61 

麵 . 42 

EP 刷 . 44 

印刷部数 . 45 

インス I ル . 71 

インフォリチウムバッテリー 

. 107 

打ち上げ花火 . 65 

液晶画面 . 18 

液晶画面パックライト••……18 

エリア設定 . 60 

才一トス□シャッタ . 53 

オールドムービー . 68 

. 66 

. 66 

お知らせメッセージ . 101 

音/ Hi 面設定 . 58 

オプションメニュー . 62 

オリジナル画像 . 40 

音声記録 . 28 

音量 . 30, 58 

音量調節 . 30 

力行 

海外で使う . 103 

ガイドフレーム . 53 

拡張子 . 104 

釀 . 55 

画像管理用ファイル ••••••... 104 

画像サイズ . 54 

画像再生設定 . 57 

カメラ明るさ . 65 

カメラデータ . 57,118 

画面表示 . 116 

画面表示出力 . 59 

カラーテレビ方式 . 103 

かんたん PC バックアップ 
. 78 

逆光補正 . 27 


キャリブレーション . 109 

キャンドル . 65 

警告表示 . 100 

結露 . 108 

誤消去防止スイッチ ......... 105 

コピー . 39, 89 

コンピューター ...... パソコンへ 

サ行 

再生 . 20, 29 

再生可能時間 . 15 

再生ズーム . 31 

削除 

八ードディスク . 36 

日付指定 . 37 

“メモリースティック 

デュオ” . 37 

撮影 . 19,22 

撮影可能時間 . 15 

撮影可能枚数 . 55 

サマータイム . 60 

サムネイル . 119 

三脚 . 114 

残量表示 . 53 

八ードディスク . 48 

バッテリー . 14 

シーンセレクション . 65 

自己診断表示 . 100 

自動電源オフ . 61 

自分撮り . 27 

充電時間 . 15 

出力設定 . 59 

消去 . 41 

商標 . 123 

情報 . 48 

初期化 

八ードディスク . 47 

“メモリースティック 

デュオ” . 48 

シンプル操作 . 19 

X-U . 24 

ズーム連動 . 58 

スタンダード . 55 

1 U — . 66 


スポーツレッスン . 66 

スポット測光 

•••フレキシブルスポット測光へ 

スポットフォーカス . 64 

スポットライト . 66 

スライドシヨー . 32 

スライドシヨー設定 . 32 

静止画 . 19, 23 

静止画記録先 . 26 

静止画撮影設定 . 54 

世界時刻表 . 103 

絶縁シート . 115 

接続 

テレビ . 33 

パソコン . 69 

ビデオ/ DVD/HDD 

レコーダー . 43 

プリンター . 44 

設定カテゴリー . 50 

セピア . 68 

ゼブラ . 53 

セルフタイマー . 68 

全削除 . 37 

全消去 . 41 

選択画像取り込み . 79 

操作音 . 58 

その他の機能カテゴリー... .36 

ソフトウェア . 71 

ソフトポートレート . 65 

夕行 

タイミング . 28 

対面撮影 . 27 

ダビング . 43 

著作権 . 3 

g カロ . 40 

データ消去 . 49 

デジタルエフェクト . 68 

デジタルズーム . 52 

手ブレ補正 . 53 

デモモード . 61 

デュアル記録 . 25 

テレビで見る . 33 

テレマクロ . 64 





















































































































動画 . 19, 23 

動画撮影設定 . 52 

動画残量表示 . 53 

時計設定 . 60 

ドルビーデジタル 5.1 クリエー 
夕一 . 24,119 

ナ行 

内蔵充電式電池 . 109 

なめらかス□—録画 . 28 

日時/データ表示•…•…57,118 
日時あわせ . 16 

ハ行 

八ードディスク . 104 

パステル . 68 

パソコン . 69 

パソコン環境 . 70 

パソコン接続 

八ードディスク 


. 78, 79, 81, 88 

“メモリースティック 


デュオ” . 81 

バックアップ . 保存へ 

バッテ U -. 14 

バッテ U —インフォ . 14 

バッテリー残量 . 14 

パネル . 59 

パネル明るさ . 58 

パネル色の濃さ . 59 

パネル BL レベル . 59 

八ンディカムステーシヨン 

. 13,114 

ビー5 1 . 66 

ピクチャ—エフェクト 68 
ビジュアルインデックス 
. 20, 29,119 

日付/時刻 . 45 

日付インデックス . 31 

日付時刻データ . 57,118 

日付指定追加 . 41 

日付で コピー . 40 


ビデオ/ DVD / HDD レコーダー 
. 43 


ビデオ出力/パネル . 59 

日の出&夕焼け . 65 

表示枚数 . 58 

ファイルナンバー . 56 

ファイン . 55 

風景 . 65 

フエーダー . 67 

フオーカス . 64 

フオーマット . 初期化へ 

付厲叩 . 12 

フラグメンテーシヨン••…119 

ブラックフエーダー . 68 

フラッシュ . 25 

フラッシュモード . 68 

フラッシュレベル . 56 

プリンター . 44 

プレイ U スト . 40 

移動 . 42 

再生 . 41 

作成 . 40 

消去 . 41 

全消去 . 41 

プレイリスト編集 . 40 

フレキシブルスポット測光 
. 65 

分割 . 38 

編集 . 38, 39, 84 

パソコンで編集 . 84 

本機で編集 . 38, 39 

ホームメニュー . 9, 50 

一般設定 . 61 

音/画面設定 . 58 

画像再生設定 . 57 

出力設定 . 59 

静止画撮影設定 . 54 

動画撮影設定 . 52 

時計設定 . 60 

保証書 . 12,110 

保存 . 35 

ポタン型リチウム電池••…115 

ホワイトバランス . 66 

ホワイトフエーダー . 68 


マ行 

マイク基準レベル . 68 

“メモリースティック”■….105 

“メモリースティックデュオ” 
. 26,105 

撮影可能枚数 . 55 

メモリースティックデュオア 

ダ プター . 106 

モノ I ン . 68 

ヤ行 

賴 . 65 

夜景&人物 . 65 

用紙サイズ . 45 

ラ行 

落下検出 . 61 

リセット . 56,112 

リモコン . 61,115 

レンズ カバー . 18 

騷 . 56 

録画モード . 52 


ヮ行 

ワイヤレスリモコン 
. リモコンへ 

ワンタッチディスク ...73, 76 
ワンプッシュ . 66 

アルフアベット順 

AC アダプター . 13 

AV 接続ケーブル . 33,43 

CD-ROM . 69 

COLOR SLOW SHTR ....67 

DC プラグ .13 

DVD . 73, 86 

HDD / メモリー管理カテゴ 

U -. 47 

HDD ノ V ンディカムユーティリ 

ティー . 76, 78, 79,87 

HQ . 52 

ID -1/ ID -2. 34 

InfoLITHIUM バッテリー 
. 107 
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JPEG .104, 105, 119 

LP .52 

MPEG .119 

MPEG 2. 104 

NightShot .26 

NIGHTSHOT ライト ••••••••52 

NightShot plus .26 

NTSC . 103 

P . エフエクト（ピクチヤーエ 
フエクト） . 68 

PictBridge . 44 

Picture Motion Browser 
.69, 82, 84, 86 

Picture Motion Browser ユ— 

ザーサボート . 69 

RESET (リセット)ボタン 
. 112 

S.NIGHTSHOTPLS (Super 

NightShot plus ). 67 

S 映像ケーブル . 33,43 

SP . 52 

SUPER NIGHTSHOT 
(Super NightShot ).67 

TV タイプ .34 

USB 機能選択 

.45, 76, 78, 79, 88 

USB ケーブル 

.12, 44, 74, 78 


V . インデックス .30 

VBR .119 

Video Disc Copier .89 

Windows . 69, 70 

数字 

12 枚 .58 

16:9.34 

4:3.34 

5.1 ch サラウンド記録…••…24 
6枚 . 58 
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商標について 

•"ノ V ンディカム”、 HL / vnr 3 v < z /\ m はソ 
二一株式会社の登録商標です。 

• "Memory Stick ”、 ■■メモリースティック■、 

“メモ 1 」ースティックデュオ”、 

Memory 5 ti [ kD uo 、■■メモリースティ ック 
PRO デュオ”、 Memory Stick PRD Duo 、 ■■マ 
ジックゲート”、 Mzvg _ cGate 、 

"MagicGate Memory Stick ”、 “マジックゲー 
トメモリースティック”、 
"MagicGateMemory Stick Duo " 、■■マジック 
ゲートメモリースティックデュオ”はソニー 
株式会社の商標です0 

• InfoLITHIUM (インフォリチウム）はソニー株 
式会社の商標です。 

• DVD - R 、 DVD+R DL DVD - RW 、 DVD+RW 
ロゴは商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびダブル D 記号は、ドル 
ビーラボラトリーズの商標です。 

• ドルビーデジタル 5.1 クリエーターはドルビー 
ラボラトリーズの商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media は 
Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

• Windows Media Player は 、 Microsoft 
Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

• Macromedia および Macromedia Flash 
Player は 、 Macromedia Inc . の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の登録商標また 
は商標です。 

• Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobat は、 
Adobe System Incorporated の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

その他の各社名および各商品名は各社の登録商 
標または商標です。なお、本文中では、 TM 、® マー 
クは明記していません。 


ライセンスに関する注意 

個人的使用以外の目的で、 MPEG -2 規格に合致 
した本製品をパッケージメディア向けビデオ情 
報をエンコードするために使用する場合、 
MPEG -2 PATENT 卩〇町「〇1_1〇の特許に関す 
るライセンスを取得する必要があります。尚、当 
該ライセンスは 、 MPEG LA . L . L . C ., (住所:250 
STEELE STREET , SUITE 300, DENVER , 
COLORADO 8020 6) より取得可能です。 


本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス 
契約に基づき使用しているソフトウェアである 
rc Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、「 libjpeg 」 が搭載 
されております。当該ソフトウェアの著作権者様 
の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に 
通知する義務があります。 

ライセンス内容に関しては、同梱 CD - R 〇 M に記 
載されていますので、以下に示す方法にしたがつ 
て、内容をご一読くださいますよう、よろしくお 
願い申し上げます。 

CD - ROM の 「 License 」 フオルダにある 
Hicensel . pdf 」 をご覧ください 。 「C Library 」 、 
「 Expat 」、「 zlib 」'「 libjpeg 」 の記載(英文)が収録 
されています。 

GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに 
関するお知らせ 

本製品には、以下の GNU General Public 
License (以下 「 GPU とします）または GNU 
Lesser General Public License (以下 「 LGPL 」 
とします)の適用を受けるソフトウェアが含まれ 
ております。お客様は添付の GPL / LGPL の条件 
に従いこれらのソフトウェアのソースコードの 
入手、改変、再配布の権利があることをお知らせ 
いたします。 

ソースコードは、 Web で提供しております。 
ダウン□—ドする際には、以下の URL にアクセ 
スし、モデル名 HDR - UX 1/ HDR - SR 1 をお選び 
ください。 

http : // www . sony . n et/P rod u cts/Li nux / 

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わ 
せはご遠慮ください。 


ライセンス内容に関しては、同梱 CD - R 〇 M に記 
載されていますので、以下に示す方法にしたがつ 
て、内容をご一読くださいますよう、よろしくお 
願い申し上げます。 

CD - ROM の 「 License 」 フォルダにある 
「 license 2_ pdf 」 をご覧ください。 「 GPL 」、 
「 LGPL 」 の記載(英文)が収録されています。 

PDF をご覧になるには Adobe Reader が必要で 
す。パソコンにインス I ルされていない場合に 
は下記のホームページからダウン□—ドするこ 
とがでぎます。 
http :// www . adobe . com / 



■ 製品についてのサボートのご案内 


ホームページで調べる 

八ンディカムの最新サボート情報 
(製品に関する Q&A、 パソコンとの接続方法など） 
http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

八ンディカムホームページ 
http://www.sony.co.jp/cam 

八ンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。 

メモリースティック対応表 
http://www.sony.co.jp/mstaiou 

使用可能な"メモリースティック”を確認することができます。 

付属ソフトウェア （Picture Motion Browser) のサポート情報 
http : //www. sony. co.j p/support-disoft/ 




電話で問い合わせる (おかけ間違いにご注意ください) 


H 


テクニカルインフォメーションセンター 

•ナビダイヤル . . 220570 -00-0066 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） 

•携帯電話 _PHS でのご利用は .0466-38-0253 

(ナビダイヤルが使用できなし^場合はこちらをご利用ください） 

受付時間：月〜金曜日午前9時〜午後8時土、日曜日、祝日午前9時〜午後5時 
お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。 


修理のお申し込み 



指定宅配便での修理品のお弓 I ぎ取りから修理後の製品のお届けまでを一括して 
行います。テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、 WEB サ 
イトをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / di - repair / 


■ カスタマー_のご案内 

カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サボートが受けられます。 
詳しぐま、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイトを 
ご覧ください。 

http : // www . sony . co . jp / di - regi / 

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 
http : // www . sony . co.j p / cam / contact / 


ソニー 株式会社亍1〇8-〇〇75東京都港区港南卜 7-1 http://www.sony.co.jp/ 
















